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  خواننده گرامي

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از نظر كارشناسـان برجـسته مبـادرت بـه        امور نظام فني معاونت برنامه    
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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
سازي و آبرساني داراي       ذخيره هاي مورد استفاده در بخش تامين،       هاي آبي اعم از سدها، بندها، خطوط انتقال آب و ساير سازه             سازه

داشتن راهنما و دسـتورالعمل  . از آب را به عهده دارند مديريت استفاده نترل مسير، تنظيم جريان و نهايتا   تجهيزاتي هستند كه وظيفه ك    
ر مـديريت آب،  موقع و منظم علاوه بر ايجاد سهولت د داري و تعميرات به اي و نگه ها و بازديدهاي دوره   براي استفاده صحيح، سرويس   

آلات خواهـد   ها و نهايتاً افزايش طول عمر مفيد تجهيزات و ماشـين        ها و توقفات، كاهش هزينه      وري، كاهش خرابي    باعث افزايش بهره  
به موقع  باز و بسته شدن ،داري نامناسب از تجهيزات، ممكن است در مواقع اضطراري مانند وقوع سيل چنين در صورت نگه هم. گرديد

  .ناپذيري گردد ا مشكل مواجه شده و موجب ضررهاي مالي و تلفات جبرانتجهيزات ب
راهنماي «فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور، تهيه نشريه مطالب با توجه به 

 نظام فني اموررا با هماهنگي  »بستهداري از تاسيسات و تجهيزات هيدرومكانيكي سد و تاسيسات وا برداري و نگه بهرهمديريت 
جمهور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابلاغ به عوامل ذينفع  نظارت راهبردي رييسريزي و  برنامهمعاونت 

نامه استانداردهاي  ين قانون برنامه و بودجه آي23 ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده اين معاونتفني اجرايي كشور به نظام 
 هيات 20/4/1385 مورخ   ه33497ت/42339مصوب شماره (اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كشور 

  .تصويب و ابلاغ گرديد) محترم وزيران
بـراي نحـوه    ...  و   بـرداران   هاي تهيـه شـده توسـط پيمانكـاران، بهـره            سازي ساختار دستورالعمل    از تهيه اين راهنما، يكسان    هدف  

  .باشد هاي مرتبط مي برداري، تعمير و نگهداري تجهيزات هيدرومكانيك، برق و كنترل در سدها و سازه بهره
رييس امور نظام فني جناب آقاي مهندس غلامحسين حمزه مصطفوي و  تلاش و جديت ازوسيله معاونت نظارت راهبردي  بدين

ه مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب و نمايندمحترم امور نظام فني كارشناسان 
 از ايزد  ونمايد رسوليها و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي آقاي مهندس محمد حاج

  .باشد منان توفيق روزافزون آنان را آرزومند مي
  .ناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصلاحات بعدي ياري فرماينداميد است متخصصان و كارش

  
  نظارت راهبردي معاون  

  1390زمستان  
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  تهيه و كنترل
  شركت مهندسي مشاور مهاب قدس :مجري

  ليسانس مهندسي مكانيك فوق  شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  الدين باباخاني  حسام:مولف اصلي

  :كننده هيهتاعضاي گروه 

  ليسانس مهندسي مكانيك  قدس شركت مهندسي مشاور مهاب  فريد بهرامپور
  ليسانس مهندسي برق و كنترل فوق  قدس شركت مهندسي مشاور مهاب  كامران رسولي
  ليسانس مهندسي مكانيك فوق  قدس شركت مهندسي مشاور مهاب  ساحره صفوي

  ليسانس مهندسي برق  شركت فرآب  رضا غروي
 ليسانس مهندسي مكانيك  قدس شركت مهندسي مشاور مهاب  پور بابك يونس

  :گروه نظارتاعضاي 

 ليسانس مهندسي راه و ساختمان فوق  شركت مهندسين مشاور يكم محمود آدرنگي

  شناسي و  ليسانس زمين فوق  شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران  زاده محمد ايراني
  تاسيسات هيدروالكتريك

هيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور        طرح ت   فرهاد قادري
   وزارت نيرو-

  ليسانس مهندسي عمران فوق

  ليسانس مهندسي مكانيك فوق  شركت پيروز آراد  پرويز ونداد
مود، مهنـدس خيرخـواه، مهنـدس فرشـباف رحيمـي و            خانم مهندس چايچي ملتشاهي و آقايان مهندس حديدي        شايان ذكر است  

  .اند ظارت همكاري داشتهبا گروه ننيز مهندس مبيني 

  ):هاي انتقال طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور كميته تخصصي سد و تونل(اعضاي گروه تاييد كننده 

 وزارت  -دفتر مهندسي و معيارهاي فنـي آب و آبفـا            دالي بندار
  نيرو

  دكتراي مهندسي عمران

  سانس مهندسي مكانيكلي فوق  قدس شركت مهندسي مشاور مهاب  مود مسعود حديدي
  دكتراي مهندسي عمران  دانشگاه صنعت آب و برق  رضا راستي اردكاني

  ليسانس مهندسي مكانيك سنگ و فوق  شركت مهندسين مشاور كاوشگران  فرزان رفيعا
  ليسانس مهندسي معدن فوق

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور           دوست نوشين روان
   وزارت نيرو-

  هندسي سازهليسانس م
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  ليسانس مهندسي منابع آب فوق  آب شركت مهندسين مشاور توان  محمدطاهر طاهري بهبهاني
  )هيدروليك(

  دكتراي مهندسي عمران  شركت مهندسين مشاور بندآب  محمدرضا عسكري
  دكتراي مهندسي عمران   ايراندانشگاه علم و صنعت  مجتبي غروي

  كارشناس ارشد منابع آب  بع آب ايرانشركت مديريت منا  محمدرضا فرشباف رحيمي
   ژئوتكنيك-ي راه و ساختمانادكتر شركت مهندسين مشاور خدمات مهندسي مكانيك خاك  سياوش ليتكوهي

  ليسانس مهندسي معدن و فوق  مهندسين مشاور زمين آب پيشركت   علي يوسفي
  شناسي مهندسي زمين

  

  :هدايت و راهبري پروژهاعضاي گروه 
  يس گروه امور نظام فنيير  ريخشايار اسفنديا

   امور نظام فنيرييس گروه  فرزانه آقارمضانعلي
  كارشناس منابع آب امور نظام فني  ساناز سرافراز
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3  تعمير  و برداري، نگهداري    ساختار و اساس دستورالعمل بهره     -فصل اول
  5   كليات-1-1

  5   شناسنامه فنيهاي جدول تهيه -1-2

  5  برداري از تجهيزات  دستورالعمل عملكرد و بهره-1-3

  6  يابي بو عيتعمير ، نگهداري دستورالعمل -1-4

  6  هاي ايمني در نگهداري تجهيزات  توصيه-1-5

  6   فهرست تجهيزات نيازمند سرويس-1-6

  6  اي نگهداري و تعميرات ريزي دوره هاي برنامه جدول -1-7

  7   روش نگهداري قطعات يدكي-1-8

  7   تجهيزاتيابي  عيبهاي جدول -1-9

  8   مدارك پشتيبان-1-10

  9   مشكلات ايجاد شده در تجهيزات هيدرومكانيك  - فصل دوم 
  11   كليات-2-1

  11  آب شرب/ آبگير آبياري-2-2

  11   آبگير نيروگاه-2-3

  11   سرريز-2-4

  15   فهرست تجهيزات اصلي سدها   -فصل سوم  
  17  آب شرب/ تجهيزات اصلي آبگير آبياري-3-1

  18   تجهيزات اصلي آبگير نيروگاه-3-2

  18   تجهيزات اصلي سرريز-3-3

  21   شناسنامه تجهيزاتايه جدول  -فصل چهارم
  23   كليات-4-1

  23  مشخصات عمومي سد و تجهيزات مربوط -4-2

  23  آب شرب/ شناسنامه فني تجهيزات آبگير آبياريهاي جدول -4-3

  24   شناسنامه فني تجهيزات آبگير نيروگاههاي جدول -4-4

  24   شناسنامه فني تجهيزات سرريزهاي جدول -4-5
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  37  برداري    دستورالعمل عملكرد و بهره   -فصل پنجم

  39   كليات-5-1

  39  آب شرب/ تجهيزات آبگير آبياري-5-2

  39   تجهيزات آبگير نيروگاه-5-3

  39   تجهيزات سرريز-5-4

  39   شرح تفصيلي عملكرد تجهيزات-5-5

  39   آشغالگير ورودي-5-5-1

  41   دريچه تعميراتي و سامانه محرك-5-5-2

  42   پوشش فلزي-5-5-3

  43   شير محافظ، شير اضطراري و سامانه محرك-5-5-4

  44   شير سرويس خروجي و سامانه محرك-5-5-5

  45   دريچه اضطراري و سامانه محرك-5-5-6

  46   دريچه قطاعي و سامانه محرك مربوطه-5-5-7

  49  يابي   و عيب تعمير  ،نگهداريدستورالعمل  -فصل ششم 

در شـرايط عـادي و      آب شـرب، آبگيـر نيروگـاه و سـرريز           /تجهيزات آبگيـر آبيـاري    هاي ايمني در نگهداري        توصيه -6-1
  51  برداري اضطراري بهره

  51  برداري  شرايط عادي بهره-6-1-1

  55  برداري  شرايط اضطراري بهره-6-1-2

  57   فهرست تجهيزات نيازمند سرويس-6-2

  58  اي نگهداري و تعميرات ريزي دوره هاي برنامه جدول -6-3

  58  آب شرب/ تجهيزات آبگير آبياري-6-3-1

  59   تجهيزات آبگير نيروگاه-6-3-2

  59   تجهيزات سرريز-6-3-3

  68   روش نگهداري قطعات يدكي-6-4

  69  يابي تجهيزات  عيب-6-5

  69  آب شرب/ تجهيزات آبگير آبياري-6-5-1

  70   تجهيزات آبگير نيروگاه-6-5-2

  70   تجهيزات سرريز-6-5-3

  82  هاي بازرسي  كاربرگ -6-6
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  83  آب شرب/ تجهيزات آبگير آبياري-6-6-1

  83   تجهيزات آبگير نيروگاه-6-6-2

  83   تجهيزات سرريز-6-6-3

  95  فهرست واژگان  - پيوست
  99  منابع و مراجع 

  
  

  ها ها و كاربرگ جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  25  مشخصات عمومي سد و تجهيزات مربوط -1-4جدول 
  26   شناسنامه فني آشغالگير ورودي- 2-4جدول 
  27   شناسنامه فني دريچه تعميراتي- 3 -4جدول 
  28   شناسنامه فني بالابر الكترومكانيكي - 4 -4جدول 
  28   شناسنامه فني بالابر دستي- 5 -4جدول 
  29  اي  شناسنامه فني جرثقيل دروازه- 6 -4جدول 
  29   شناسنامه فني پوشش فلزي- 7 -4جدول 
  31   شناسنامه فني شير محافظ يا اضطراري- 8-4جدول 
  32   شناسنامه فني محرك الكترومكانيكي- 9 -4جدول 
  32   شناسنامه فني سامانه محرك هيدروليكي  - 10 -4جدول 
  33  شناسنامه فني شير سرويس خروجي - 11 -4جدول
  34   شناسنامه فني دريچه اضطراري آبگير نيروگاه-12 -4جدول
  35  ز شناسنامه فني دريچه قطاعي سرري- 13 -4جدول
  57  آب شرب/  فهرست تجهيزات نيازمند سرويس آبگير آبياري-1-6جدول
  58   فهرست تجهيزات نيازمند سرويس آبگير نيروگاه-2-6جدول
  58   فهرست تجهيزات نيازمند سرويس سرريز-3-6جدول
  60  اي نگهداري و تعميرات آشغالگير ثابت ريزي دوره  برنامه-4-6جدول
  60  اي نگهداري و تعميرات آشغالگير متحرك ريزي دوره  برنامه-5-6جدول
  60  ه تعميراتياي نگهداري وتعميرات بالابر الكترومكانيكي آشغالگير متحرك يا دريچ ريزي دوره  برنامه-6-6جدول
  62  اي نگهداري و تعميرات دريچه تعميراتي ريزي دوره  برنامه-7-6جدول
  62  دستي دريچه تعميراتي) جرثقيل(بر اي نگهداري وتعميرات بالا ريزي دوره  برنامه-8-6جدول
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  ها ها و كاربرگ جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  63  اي دريچه تعميراتي اي نگهداري و تعميرات جرثقيل دروازه ريزي دوره  برنامه-9-6جدول
  64  اي نگهداري وتعميرات پوشش فلزي مدفون ريزي دوره  برنامه-10-6جدول
  64  اي نگهداري وتعميرات پوشش فلزي روباز ريزي دوره  برنامه-11-6جدول
  65  اي نگهداري و تعميرات شير محافظ يا سرويس خروجي ريزي دوره  برنامه-12-6جدول
  65  اي نگهداري وتعميرات محرك الكترومكانيكي شيرها ريزي دوره  برنامه-13-6جدول
  66  اي نگهداري و تعميرات سامانه محرك هيدروليكي ريزي دوره  برنامه-14-6جدول
  67  اي نگهداري و تعميرات دريچه اضطراري ريزي دوره  برنامه-15-6جدول
  67  اي نگهداري و تعميرات دريچه قطاعي ريزي دوره  برنامه-16-6جدول
  70  يابي آشغالگير ثابت  عيب-17-6جدول
  71  يابي آشغالگير متحرك  عيب-18-6جدول
  71  يابي بالابر الكترومكانيكي   عيب-19-6جدول
  73  يابي دريچه تعميراتي  عيب-20-6جدول
  74  يابي بالابر دستي  عيب-21-6جدول
  75  اي يابي جرثقيل دروازه  عيب-22-6جدول
  77  يابي پوشش فلزي مدفون  عيب-23-6جدول
  77  يابي پوشش فلزي روباز  عيب-24-6جدول
  77  يشير محافظ و شير سرويس خروجيابي   عيب-25-6جدول
  78  يابي محرك الكترومكانيكي   عيب-26-6جدول
  79  يابي سامانه محرك هيدروليكي  عيب-27-6جدول
  80  يابي دريچه اضطراري  عيب-28-6جدول
  81  يابي دريچه قطاعي  عيب-29-6جدول

  84   بازرسي آشغالگير ثابت-1-6كاربرگ
  84   بازرسي آشغالگير متحرك-2-6كاربرگ 
  85   بازرسي بالابر الكترومكانيكي -3-6كاربرگ 
  86   بازرسي دريچه تعميراتي-4-6كاربرگ 
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  مقدمه

  مقدمه

ع سيلاب، لـزوم افـزايش سـطح زيـر          رشد جمعيت، وضعيت آب و هوا و جغرافياي منطقه، لزوم جلوگيري از خسارات ناشي از وقو               
هاي ذخيره و انتقال آب، جـزء         باعث گرديده است ساخت سدها، بندهاي انحرافي و سازه        ... هاي كشاورزي، توليد انرژي و        كشت زمين 

  .هاي اصلي و زيربنايي يك كشور باشد عوامل تاثيرگذار در پيشرفت و از سرمايه
سازي و آبرساني داراي      هاي مورد استفاده در بخش تامين، ذخيره        نتقال آب و ساير سازه    هاي آبي اعم از سدها، بندها، خطوط ا         سازه

داشتن راهنما و دسـتورالعمل  . تجهيزاتي هستند كه وظيفه كنترل مسير، تنظيم جريان و نهايتا مديريت استفاده از آب را به عهده دارند       
علاوه بر ايجاد سهولت در مديريت ... ري و تعميرات به موقع و منظم و اي و نگهدا ها و بازديدهاي دوره براي استفاده صحيح، سرويس

آلات   ها و نهايتا افزايش طول عمـر مفيـد تجهيـزات و ماشـين               ها و توقفات، كاهش هزينه      وري، كاهش خرابي    آب، باعث افزايش بهره   
  . خواهد گرديد

تر باشد يا امكان تعويض كامل يك يـا            در سازه آبي بيش    گذاري اوليه و ارزش تجهيزات به كار رفته         بديهي است هر چقدر سرمايه    
آلات و    بخشي از تجهيزات به دليل شكل خاص محل نصب آن وجود نداشته باشد، اهميـت نگهـداري و اسـتفاده صـحيح از ماشـين                        

 زيـرا  .تي خواهد بـود بسيار مهم و حيا) »نت«يا به اختصار (تجهيزات صد چندان شده و انجام عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه           
پايداري يك سد يا سازه آبي افـزايش  عدم  خطر ،كه در صورت خرابي يك دريچه يا عدم امكان مسدود نمودن يا باز كردن يك مجرا        

  .يافتخواهد 
  .گردد آغاز ميبردار  با تحويل آن به گروه بهرهبرداري از تجهيزات  بعد از نصب كامل تجهيزات هيدرومكانيك، دوره بهره

 عـلاوه  ،موقع و نگهداري آنهـا  برداري، تعميرات به برداري بدون شناخت كافي از تجهيزات و عدم توجه به مراحل درست بهره   رهبه
هـاي اضـافي       و هزينـه   رده عمر مفيد خود را طي نك      ،شود تجهيزات   گردد، سبب مي     مي مجموعهبر اينكه باعث خرابي و توقف كاركرد        
بردار تحميل گردد و سرانجام عـلاج بخـشي آنهـا قبـل از پايـان عمـر مفيـد                      ي به دستگاه بهره   جهت تعميرات يا تعويض قطعات اصل     

  .ضرورت پيدا كندتجهيزات 
يـا تخليـه اضـطراري      مانند وقوع سـيل     (تجهيزات، ممكن است در مواقع اضطراري       از  علاوه بر آن در صورت نگهداري نامناسب        

از . ناپـذيري گـردد   موجب ضررهاي مالي و تلفات جبـران  همراه گرديده و بالطبع باز و بسته شدن به موقع تجهيزات با مشكل       ) مخزن
و لازم اسـت براسـاس اصـول        حياتي بوده   وري از آنها      اين رو اهميت نگهداري از امكانات و تجهيزات و استفاده بهينه با حداكثر بهره             

  .ريزي انجام گيرد فني و مهندسي براي نگهداري و تعميرات آنها برنامه
يـابي و نحـوه تعميـر،          عيب هاي  ولجد، توضيحات تفصيلي،    ها   و كاربرگ   ها  ولجده همين منظور راهنماي حاضر كه در برگيرنده         ب

وري تجهيزات هيدرومكانيك، بـرق و        تر و افزايش بهره     باشد، براي استفاده هر چه صحيح       مي... و  ) نت(راهنماي نگهداري و تعميرات     
  .كنترل تهيه گرديده است

نحـوه   تجهيـزات و  اطلاعـات مربـوط بـه       اي از    كـه حـاوي خلاصـه      بوده    راهنما جدول و كاربرگ  بـخش داراي يك يا چند      هـر  
  .باشد ميو تعميرات لازم  نگهداري ،برداري بهره
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   هدف−

ي نحـوه   بـرا ... بـرداران و      هاي تهيـه شـده توسـط پيمانكـاران، بهـره            سازي ساختار دستورالعمل    ، يكسان راهنماهدف از تهيه اين     
  .باشد هاي مرتبط مي برداري، تعمير و نگهداري تجهيزات هيدرومكانيك، برق و كنترل در سدها و سازه بهره

   دامنه كاربرد−

يابي و نحوه تعمير، راهنماي نگهداري و تعميـرات            عيب يها  ولجد، توضيحات تفصيلي،     ها  ولجدراهنماي حاضر كه در برگيرنده      
برداري، تعمير و نگهداري تجهيزات هيدرومكانيك، برق و كنترل مربوط             مرجع براي تهيه دستورالعمل بهره     باشد، بعنوان   مي... و  ) نت(

برهاي نيروگاه و آبگيرهاي آبياري و آب شرب در سدها، بندهاي انحرافي و سازه هـاي      به تجهيزات منصوبه در مجموعه سرريزها، آب      
  .گيرد انتقال آب مورد استفاده قرار مي

بـرداري، تعميـر و نگهـداري بـا      سازد كه در هر طرح، با توجه به مشخص شدن دقيق تجهيزات بايـد نحـوه بهـره          ن مي خاطر نشا 
  .تر و مطابق با ساختار اين مرجع تهيه گردد جزييات بيش



  1 فصل1

ساختار و اساس دستورالعمل 
    تعميرو نگهداري، برداري بهره
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  و تعميرنگهداري، برداري تورالعمل بهرهساختار و اساس دس -فصل اول

  كليات -1-1

موارد زير به عنـوان سـاختار و        رعايت   سد، تجهيزات هيدرومكانيك    »نگهداريتعمير و   « و   »برداري  بهره« تهيه دستورالعمل    براي
  .دنباش اساس دستورالعمل ضروري مي

   شناسنامه فنيهاي  جدولتهيه -1-2

 تعميـر و نگهـداري تجهيـزات، گـردآوري و ثبـت اطلاعـات كـاملي از                   و بـرداري   هرهاولين قدم براي تهيه و تنظيم دستورالعمل ب       
هـا، مـدارك و    پس از گردآوري اطلاعات يـا اسـتخراج آنهـا از نقـشه    . باشد مشخصات سد، مخزن و تجهيزات مورد استفاده در آن مي    

شناسـنامه  هاي    ول جد « به نام    هايي  ولجد از   برداري،  مشخصات فني، به منظور ثبت و دسترسي آسان به اطلاعات لازم در زمان بهره             
  .گردد استفاده مي» فني

   از تجهيزاتبرداري بهرهعملكرد و دستورالعمل  -1-3

تـر و در نهايـت        تـر، خرابـي كـم       همواره موجـب كـارايي بـيش      ) مطابق با شرايط كاري خاص آن     (استفاده صحيح از يك دستگاه      
و نگهـداري    ،برداري  ترين هدف در تهيه يك دستورالعمل بهره        به همين دليل اصلي   . برداري خواهد شد    هاي بهره   جويي در هزينه    صرفه
 و نحوه عملكرد    فني مشخصات   ،برداري  در دستورالعمل بهره  . باشد  بردار براي استفاده صحيح از دستگاه مي        جامع، راهنمايي بهره  تعمير  
به راحتي و مرحله بـه  ضمن آشنايي كامل با عملكرد هر دستگاه، ار برد اي كه بهره گونه شود، به مي شرح داده دستگاهبرداري هر     و بهره 

  . گردددستگاه از  صحيحبرداري  قادر به استفاده و بهرهآنمرحله با مطالعه 
بردار بتواند با مطالعـه و انجـام دسـتورات قـدم بـه قـدم آن، از                    برداري بايد به نحوي تهيه و تنظيم گردد تا بهره           دستورالعمل بهره 

  .استفاده نمايد) عادي و اضطراري( هيدرومكانيك، برق و كنترل در شرايط متفاوت تجهيزات
  :گيرد طور كلي موارد ذيل را در بر مي برداري به دستورالعمل بهره

  ؛برداري هر كدام از آنها شرح تجهيزات، مشخصات هيدرومكانيكي، وظيفه و نحوه بهره −
  ؛تدابير ايمني −
   در شرايط عادي؛نكات ايمني −
  ؛ ايمني در شرايط اضطرارينكات −
  ؛تجهيزات ايمني ضروري −
  ؛برداري ها قبل از بهره  هيدروليكي و جرثقيلهايبازديد و تاييد فني كليه تجهيزات بخصوص بالابر −
  .برداري  بهره مختلفآماده شدن جهت شروع بكار و انجام مراحل −
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  يابي و عيب تعمير ،نگهداريدستورالعمل  -1-4

برداري صحيح از يك دستگاه، نياز به تعميـرات و سـرويس بـه دلايـل                  تمامي نكات ايمني و بهره    بديهي است كه حتي با رعايت       
تعميـر   و   نگهـداري  و به همين دليل براي انجام عمليات         وجود داشته ... طي شدن عمر مفيد، خستگي قطعات، ضربه و         : مختلفي چون 

  .باشد صحيح، نياز به تهيه دستورالعمل مربوطه مي
  : شامل موارد و مدارك زير استاين دستورالعمل

الزامـي  تعميـر   و نگهـداري مطالعه اين بخش قبل از انجـام هرگونـه عمليـات    (هاي ايمني در نگهداري تجهيزات    توصيه -1
  ؛)باشد مي

  هاي مورد نياز هر تجهيز ذكر شده است؛ فهرست تجهيزات نيازمند سرويس كه در آن نوع سرويس -2
  اري و تعميرات هر تجهيز؛اي نگهد ريزي دوره  برنامهيها ولجد -3
  روش نگهداري قطعات يدكي؛ -4
 يابي؛  عيبيها ولدج -5

  . بازرسييها  كاربرگ -6

  هاي ايمني در نگهداري تجهيزات توصيه -1-5

ترين موردي اسـت   اساسي) ايمني فردي و ايمني تجهيزات  (بديهي است كه در انجام هرگونه عمليات اجرايي، رعايت موارد ايمني            
  .ه نمودكه بايد به آن توجه ويژ

شايد برخي از اين    . گردد  هاي اساسي و اوليه در خصوص ايمني فردي و ايمني تجهيزات ارائه مي              در اين بخش از دستورالعمل، توصيه     
  .باشد ضروري ميتعمير و نگهداري برداري،  ها، كاملا بديهي و واضح به نظر بيايد ولي يادآوري و تذكر آنها در دستورالعمل بهره توصيه

  جهيزات نيازمند سرويسفهرست ت -1-6

  .بردار كاملا مشخص باشد، فهرست تجهيزات نيازمند سرويس و نگهداري و نوع سرويس آنها است يكي از مواردي كه بايد براي بهره

  اي نگهداري و تعميرات ريزي دوره  برنامههاي جدول -1-7

مكانيكي، برقـي، روانكـاري و      : گردند  ندي مي ب  پذيرد به چهار نوع دسته      هايي كه براي تجهيزات مكانيكي سدها انجام مي         سرويس
هـاي چهارگانـه    هاي مربوط بـه هـر كـدام از سـرويس        پس از مشخص نمودن نوع و تجهيزات نيازمند سرويس، بايد فعاليت          . پوششي

» ميـرات اي نگهـداري و تع      ريزي دوره    برنامه هاي  جدول « به نام    هايي  جدولبراي اين منظور و ثبت اين اطلاعات، از         . مشخص گردد 
هـا و     گـردد، نـوع فعاليـت        كه براي هر يك از تجهيزات نيازمند سرويس به طور جداگانه تهيـه مـي               ها    جدولدر اين   . گردد  استفاده مي 

  .گردد اقدامات لازم به همراه دوره زماني و تخصص مورد نياز انجام آن مشخص مي
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ضروري بـوده و بايـد      ...  خاصي چون زلزله، سيلاب، انفجار و        اي، پس از حوادث     لازم به ذكر است انجام عمليات بازديدهاي دوره       
  .اي، نسبت به انجام آنها در اسرع وقت اقدام نمود ريزي دوره بدون توجه به سررسيدن زمان آن مطابق جداول برنامه

ر بـه دليـل شـرايط متغيـر پرآبـي و كـم آبـي مخـزن د                 (همچنين با توجه به شرايط خاص برخي تجهيزات مكانيكي سـدها            
و بازديـدهاي   تعميـر   و  نگهـداري   انجـام عمليـات     ... هاي تعميراتـي و       ، از جمله آشغالگيرهاي ورودي، دريچه     )هاي متفاوت   سال
اي به اولين زمـان ممكـن    ريزي دوره هاي زماني ذكر شده در جداول برنامه اي وابسته به تراز آب مخزن بوده و رعايت دوره         دوره

  .موكول خواهد شد

  طعات يدكيروش نگهداري ق -1-8

از عوامل مهم و پـيش نيـاز تعميـر و           ) اعم از تجهيزات مكانيكي يا برقي     (همواره تامين و در دسترس بودن لوازم يدكي تجهيزات          
با توجه به اينكه لوازم يدكي هميشه در انبـار و بـه مـدت طـولاني نگهـداري                   . باشد  اندازي مجدد تجهيز از كار افتاده و معيوب مي          راه
  .باشد اري درست و در شرايط مطلوب اين لوازم، ضامن سالم بودن آنها در زمان استفاده ميشوند، نگهد مي

نحوه و شرايط مناسب نگهداري لوازم يدكي كاملا مـشخص          تعمير  و  نگهداري  برداري،    براي اين منظور، بايد در دستورالعمل بهره      
  .دام نمايندبرداران نيز نسبت به تامين اين شرايط به طور كامل اق شده و بهره

در دستورالعمل حاضر روش نگهداري لوازم يدكي معمول مورد استفاده در سدها شرح داده شده است ولي بايد توجه داشت كه اين 
  .گيرد نيز لحاظ گردد شرايط براي تجهيزات و لوازم خاص كه در يك طرح مورد استفاده قرار مي

  يابي تجهيزات  عيبهاي جدول -1-9

باشـد كـه تـشخيص     آوري و نحوه ساخت آن، داراي عيوب و ايرادات خاص و احتمالي مـي  جهيز، بنا به فنمعمولا هر دستگاه يا ت  
يابي    عيب هاي  جدولتعمير، بخشي به عنوان     نگهداري و   برداري،    لذا بايد در هر دستورالعمل بهره     . باشد  پذير مي   علت آنها از قبل امكان    

بديهي است كه ممكن است عيـب يـا         . باشد، اختصاص يابد     همچنين نحوه رفع آنها      كه شامل اين نوع عيوب و ايرادات و علت آنها و          
بينـي نـشده باشـد و بررسـي و انجـام              يابي مربوطه پيش     عيب هاي  جدولايرادي براي تجهيزات مورد استفاده اتفاق بيافتد كه قبلا در           

  .آزمايشات خاص توسط سازنده يا كارشناسان متخصص لازم گردد
م به يادآوري است كه در دستورالعمل حاضر به عيوب و ايرادات كلي و معمول كه در تجهيـزات مـورد اسـتفاده در                        مشابه قبل لاز  

  . مورد بازنگري و تدقيق قرار گيرندها فرمافتد پرداخته شده است و در هر طرح خاص بايد اين  سدها اتفاق مي
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  مدارك پشتيبان -1-10

مير، علاوه بر لزوم مراجعه به دستورالعمل مربوطه، نياز به اطلاعات جامع و دقيقي              تعنگهداري و   برداري،    براي انجام عمليات بهره   
هـاي  1سـاخت، كالانمـا   هـاي چـون   به همين منظور بايد مداركي مانند نقـشه . باشد هاي انجام عمليات مختلف مي از تجهيزات و روش  

  .بردار قرار گيرد جوشكاري در دسترس بهرهآميزي و دستورالعمل   كنترل كيفي، دستورالعمل رنگ تجهيزات، دستورالعمل
گردد و    اي به عنوان مدرك پشتيبان دستورالعمل تهيه مي         بندي و دسترسي آسان به مدارك مختلف، مجلدهاي جداگانه          براي طبقه 

  .ها باشد ساخت، مجلد كالانماها و مجلد دستورالعمل هاي چون شود كه شامل آلبوم نقشه توصيه مي
 

                                                       
 

1- Catalogue 



 

 
 

  2فصل 2

مشكلات ايجاد شده در تجهيزات 
  هيدرومكانيك
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   مشكلات ايجاد شده در تجهيزات هيدرومكانيك-فصل دوم 

  كليات -2-1

هايي از مشكلات ايجاد شده در سدهاي مختلف ارائـه            در اين فصل مشكلات احتمالي تجهيزات هيدرومكانيك سد به همراه مثال          
 .شده است

  آب شرب/آبگير آبياري -2-2

شوند   وجود آمده در تجهيزات آبگير آبياري، باعث ايجاد عدم پايداري يا شكست سدها نمي               هاي به    اشكالات و خرابي   عليرغم اينكه 
بـرداري صـحيح و       دست خواهند شد كه با استفاده از بهره         ولي مطمئنا موجب بروز خسارات مالي بسيار زياد يا قطع آب مورد نياز پايين             

  . رساندحداقلتوان احتمال وقوع چنين پيشامدهايي را به  شگيرانه، ميبرنامه مدون نگهداري و تعميرات پي

  آبگير نيروگاه -2-3

تاكنون مشاهداتي مبني بر ايجاد خطراتي در رابطه با مقوله پايداري سد به دليل عـدم عملكـرد تجهيـزات هيـدرومكانيك آبگيـر                        
اندازي مجدد نيروگاه، خرابـي تجهيـزات در          ت، نصب و راه   نيروگاه ثبت و گزارش نگرديده است، ليكن هزينه نسبتا بالاي تهيه تجهيزا           

هـاي آشـغالگير و وارد        توان شكسته شدن تيغه     به عنوان مثال مي   . برداري باعث بروز خسارات مالي بسيار زيادي خواهد شد          زمان بهره 
هاي تنظيمـي     ل نكردن دريچه  شدن آنها به فضاي داخل توربين و تخريب آن يا عدم امكان باز و بست دريچه اضطراري در زمان عم                   

  .توربين و شير اضطراري نيروگاه را عنوان نمود
توانـد احتمـال وقـوع چنـين          برداري صحيح و رعايت برنامه مدون نگهداري و تعميرات پيـشگيرانه، مـي              البته واضح است كه بهره    

  .پيشامدهايي را به حداقل برساند

  سرريز -2-4

كـه ايـن اتفـاق در     گردد ولـي درصـورتي   برداري از سد نمي    مشكل جدي در بهره    باز نشدن يك دريچه سرريز معمولا موجب بروز       
  .شرايط بحراني نظير وقوع يك سيلاب صورت گيرد چه بسا باعث روگذري آب از تاج سد و حتي شكست آن سد گردد

 عدم امكـان حركـت يـك        باشند و در بعضي از موارد       هاي كنترل مشابهي مي     هاي سرريز معمولا داراي بالابرها و مجموعه        دريچه
  .هاي ديگر را نيز به دنبال داشته باشد دريچه خاص ممكن است باز نشدن و بسته نشدن دريچه

بـرداري نادرسـت يـا عـدم          وقوع اين پيشامد ممكن است ناشي از طراحي ضعيف، سايش يا سپري شدن عمر مفيد قطعات، بهـره                 
، ايـراد  كردن سيستم ترمزن لعم سامانه قدرت، شكسته شدن بالابرها،     اشكال در (سرويس و نگهداري منظم و صحيح تجهيزات باشد         

  ).باشند جزء اين دسته مي... در مجموعه كنترل و 
هاي سرريز در زمان سيلاب نبوده و در      لازم به توضيح است كه همواره مشكلات ايجاد شده، ناشي از عدم امكان باز شدن دريچه               

ناپـذير    دست بدنه سد و بروز خسارات جبـران         هاي سرريز باعث وقوع سيلاب در پايين        هنگام دريچه اي از اوقات نيز باز شدن نا به           پاره
  .گردد مي
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ناشـي از  ) بـار  در بعضي از موارد بي اهميت و در بعضي موارد مـصيبت (دست بدنه سد  به طور كلي به وجود آمدن سيلاب در پايين     
  :باشد عوامل زير مي

بـرق يـا    ( ي سرريز هنگام ضرورت بنا به دلايلي مانند اشكال در مجموعه تامين قدرت              ها  باز نشدن و بسته نشدن دريچه      −
ها يا اتـصالات آنهـا، خـوردگي در اتـصالات             هاي كنترل خودكار، ايجاد خوردگي در كابل        ، اشكال در مجموعه   )هيدروليك

  .برداري طراحي و بهرههاي بتني سازه، نگهداري و تعميرات ضعيف يا ساير مشكلات در  ، جابجايي پايه پيچي
  .دليل اشكالات ايجاد شده در مجموعه كنترل خودكار هاي سرريز به باز شدن خود بخود دريچه −
دست   هاي سرريز در هنگام سيل مطابق با دستورالعمل كنترل سيلاب كه خود باعث ايجاد سيل در پايين                  باز كردن دريچه   −

  .دهد شود ولي خطر روگذري و شكست سد را كاهش مي مي
نادرست كه باعث افزايش ناگهاني بـده       تعمير  و  نگهداري  دليل طراحي ضعيف يا       هاي سرريز به    شكسته شدن سازه دريچه    −

  .شود دست مي تخليه و ايجاد سيل در پايين
هاي سرريز و افزايش خطـر   ور در آب كه باعث اشكال در حركت و باز و بسته شدن دريچه            ها و اجسام غوطه     تجمع آشغال  −

  .هاي سيلابي خواهد شد شكست سد در زمانروگذري و 
 .هاي سرريز اشتباه فردي در باز نمودن دريچه −

زيـر  بـه شـرح   و  اي از مشكلات گزارش شده در سرريز سدهاي مختلف در داخل و خارج از ايران به تفكيـك             عنوان نمونه، پاره    به
  :گردد ارائه مي

  سدهاي داخلي −

وقـع، غيـر قابـل انعطـاف بـودن و سـفتي بـيش از انـدازه زنجيـر بـالابر                      دليل عدم نگهداري صحيح و سـرويس بـه م           به 
  ).سد اكباتان(الكترومكانيكي، اشكال در عملكرد دريچه سرريز مشاهده شد 

كاري جعبه دنده و زنجير بالابر الكترومكانيكي، عملكرد دريچه توأم با سر و صداي  دليل عدم سرويس به موقع و گريس به 
  ).سد كرج(گرديد  ف و گير كردن دريچه در حين حركت ميزياد بوده و موجب توق

هاي تعميراتي و قطاعي سرريز موجب خـوردگي در   بند، نشتي زياد آب از دريچه هاي آب   عدم نگهداري صحيح از لاستيك     
  ).سدهاي تنظيمي گتوند، مارون و لتيان(ها، آسيب شديد آنها و تخريب قطعات ثابت مربوطه گرديد  بدنه دريچه

هاي انتقال قدرت بالابر هيدروليكي دريچه سرريز و نشتي روغن از آن، موجب آسيب ديـدن                  نگهداري صحيح از لوله   عدم   
  ).سدهاي لتيان و مهاباد(سروموتورها و مجموعه تامين قدرت هيدروليكي گرديد و خسارت بالايي به مجموعه وارد نمود 

  سدهاي خارجي −

 بـر   San Teresaهاي قطـاعي سـرريز سـد          در مجموعه كنترل خودكار دريچه    دليل اشكال ايجاد شده        به 1963در سال    
 دريچه قطاعي در زمان سيلاب باز نشد كه ايـن موضـوع باعـث               5 در كشور اسپانيا هيچكدام از       Tormesروي رودخانه   

  .روگذري آب از تاج سد و در نهايت شكسته شدن آن گرديد
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هاي زنجير بالابر سمت چپ دريچه قطـاعي سـرريز سـد              بندي پل   لدليل تجمع آشغال و ضعف در مفص         به 1966در سال    
Picote     بر روي رودخانه Douro               در كشور پرتغال هنگام بازنمودن دريچه در هنگام سيلاب توسط دستگاه كنترل از راه 

 دريچه موجب   اين تابيدگي در  . دور زنجير بالابر شكسته شد و با ادامه كار موتور سمت راست، دريچه دچار تابيدگي گرديد               
  .افزايش نيروي اصطكاك و از كار افتادن موتور سمت راست شد

 در هندوستان در هنگام سيلاب باز نشده و روگـذري آب از تـاج   Chikkaholeهاي سرريز سد     دليل قطع برق، دريچه     به 
  .سد باعث شكست آن گرديد

بنـد جـانبي و درنتيجـه         بنـدها و صـفحات آب      هاي نگهدارنـده آب     دليل عدم وجود لقي مناسب بين ورق         به 1992در سال    
 در  Indus بـر روي رودخانـه       Tarbelaگيركردن دريچه در زمان بالا آوردن آن، كابل بالابر دريچه قطاعي سرريز سـد               

بـا  . بند كف قـرار بگيـرد       متر بالاي آب     سانتي 2/11كشور پاكستان قطع گرديد و باعث شد تا دريچه در زمان سيلاب تنها              
بند   ديگر، سد دچار شكست نشد اما به دليل سرعت زياد آب در هنگام تخليه آب، صفحه آب                  هاي    ز بودن دريچه  توجه به با  

  .كف و سازه بتني آن دريچه تخريب گرديد
 در كـشور    Sava بـر روي رودخانـه       Mavهاي سرريز سد      دليل ايراد در مجموعه كنترل خودكار دريچه         به 1993در سال    

باز شـدن   . ها گرديد   هاي قطاعي فعال شده و موجب بازشدن دريچه         يدروليك بالابرهاي دريچه  اسلوني، موتورهاي پمپ ه   
  .دست سد وارد گرديد  ساله بوده و خسارات زيادي به پايين50ها مطابق با يك سيلاب با دوره بازگشت  دريچه

 در Setonهـاي سـرريز سـد     همربوط به سامانه كنتـرل دريچ ـ   فاز  دليل يخ زدگي آب در كانال برق سه            به 1989در سال    
هاي قطاعي باز شدند كه منجر بـه ايجـاد سـيل و كـشته                 ها فعال گرديده و دريچه      كشور آمريكا، موتورهاي بالابر دريچه    

 .شدن دو نفر گرديد

ارد گرديـده   ناپذيري و   در برخي موارد اشاره شده در بالا كه در ايران و اقصي نقاط جهان اتفاق افتاده، خسارات مالي و جاني جبران                    
مـرتبط بـا تجهيـزات    (با بررسي علل و عوامل شكست سـدها  ). ايم خوشبختانه در ايران تاكنون شاهد شكست هيچ سدي نبوده  (است  

دلايل اشكالات مكانيكي يـا برقـي در شـرايط بحرانـي و لـزوم تخليـه                   هاي سرريز به    كاملا مشخص است كه دريچه    ) هيدرومكانيك
توان با برقرار نمودن يك برنامه بازرسي و تعميـرات و نگهـداري پيـشگيرانه از وقـوع اينگونـه اشـكالات                       اند كه مي    سيلاب، باز نشده  
  .جلوگيري نمود

صـورت    باشـد، بـه     اي و تعميـرات مـي       هاي دوره   برداري صحيح و انجام نگهداري، بازرسي       دستورالعمل حاضر كه در خصوص بهره     
كه در اين دسـتورالعمل تنهـا بـه           لازم به توضيح است از آنجايي     . ظيم گرديده است  اختصاصي براي انواع تجهيزات موجود در سدها تن       

، همان سـرريز  »سرريز«دار پرداخته شده است، لذا منظور از  تعمير تجهيزات هيدرومكانيك سرريزهاي دريچهنگهداري و   برداري،    بهره
  .باشد دار مي دريچه
  





  3فصل 3

  هافهرست تجهيزات اصلي سد
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  فهرست تجهيزات اصلي سدها-فصل سوم 

  آب شرب/تجهيزات اصلي آبگير آبياري -3-1

هـاي    باشد كه البته بنا به مورد تركيبي از اين تجهيـزات در طـرح               آب شرب به شرح ذيل مي     /فهرست كلي تجهيزات آبگير آبياري    
  :گردد مختلف استفاده مي

  ؛...له دهنده، تيرهاي مياني، قطعات مدفون و ثابت و هاي فاص هاي آشغالگير، لوله  شامل تيغه:آشغالگير ثابت −
هـا، قطعـات مـدفون و         ها، ريل   هاي فاصله دهنده، قاب آشغالگير، چرخ       هاي آشغالگير، لوله     شامل تيغه  :آشغالگير متحرك  −

  ؛...ثابت و 
  ؛... كنترل و  شامل وينچ با كليه تجهيزات مربوطه، تجهيزات برق و):يا وينچ(بالابر الكترومكانيكي آشغالگير  

  ؛... شامل بدنه، تير بالابر، قطعات ثابت و :دريچه تعميراتي −
تـوان از بـالابر الكترومكـانيكي، بـالابر       براي باز و بسته كردن دريچه تعميراتـي مـي        :سامانه محرك دريچه تعميراتي    −

  اي استفاده نمود؛ دستي يا جرثقيل دروازه
  ؛...و كنترل و  با كليه تجهيزات مربوطه، تجهيزات برق  شامل وينچ ):يا وينچ(بالابر الكترومكانيكي  
 ؛...گاهي و   شامل بالابرهاي كابلي يا زنجيري، سازه تكيه:بالابر دستي 

 شامل سازه اصلي جرثقيل، بالابر اصلي و در صورت نياز بالابر كمكي، تجهيزات بـرق و كنتـرل،           :اي  جرثقيل دروازه  
 ؛...ها و  قطعات ثابت و ريل

ها،   ها، تبديل   ها، انشعاب   ، خم )لوله يا مقطع مستطيلي شكل    (شامل بدنه پوشش    : صورت مدفون يا روباز      به :يپوشش فلز  −
  ... .هاي نصب و متعلقات و  ها، پايه كاهنده

يا شير اضطراري قبل از شيرهاي سرويس خروجـي      ) براي كل مجموعه  ( به دو صورت شير محافظ       :شيرهاي اضطراري  −
بدنه شير، اتصال جداشـونده،     : شامل) با محرك الكترومكانيكي يا هيدروليكي    (اي    اي يا شير پروانه     هو در دو نوع شير درواز     

  ؛...گاه، و  تكيه
توان از محـرك الكترومكـانيكي يـا محـرك             براي باز و بسته كردن شير اضطراري مي        :سامانه محرك شير اضطراري    −

  استفاده نمود؛) اي تنها براي شير پروانه(هيدروليكي 
  ؛...دنده، تجهيزات برق و كنترل و   شامل الكتروموتور، جعبه:رك الكترومكانيكيمح 
هاي    شامل بدنه سروموتور، وزنه تعادل، مجموعه تامين قدرت هيدروليكي، لوله          ):يا سروموتور (محرك هيدروليكي    

 ؛...هيدروليك، تجهيزات برق و كنترل و 

، شير غلافي عمودي و شير هالوجت با محرك الكترومكانيكي يـا            بانگر   انواع شير سوزني، شير هاول     :شيرهاي سرويس  −
  ؛...گاه، و  بدنه شير، تكيه: هيدروليكي و شامل

تـوان از محـرك الكترومكـانيكي يـا محـرك              براي باز و بسته كردن شير سرويس مـي         :سامانه محرك شير سرويس    −
  هيدروليكي استفاده نمود؛

  ؛...دنده، تجهيزات برق و كنترل و  عبه شامل الكتروموتور، ج:محرك الكترومكانيكي 
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هاي هيدروليك،     شامل بدنه سروموتور، مجموعه تامين قدرت هيدروليكي، لوله        ):يا سروموتور (محرك هيدروليكي    
 ... .تجهيزات برق و كنترل و 

  تجهيزات اصلي آبگير نيروگاه -3-2

هـاي مختلـف     مورد تركيبي از ايـن تجهيـزات در طـرح   باشد كه البته بنا به فهرست كلي تجهيزات آبگير نيروگاه به شرح ذيل مي  
  :گردد استفاده مي
  ؛...مدفون و ثابت و  دهنده، تيرهاي مياني، قطعات هاي فاصله هاي آشغالگير، لوله تيغه شامل :آشغالگير ثابت −

  ؛...كن، تجهيزات برق و كنترل و  ، آشغال جمع)وينچ( شامل بالابر اصلي :ماشين آشغال تميزكن 
هـا، قطعـات مـدفون و         ها، ريل   هاي فاصله دهنده، قاب آشغالگير، چرخ       هاي آشغالگير، لوله     شامل تيغه  :ر متحرك آشغالگي −

  ؛...ثابت و 
  ؛... شامل وينچ با كليه تجهيزات مربوطه، تجهيزات برق و كنترل و ):يا وينچ(بالابر الكترومكانيكي آشغالگير  

  ؛...ت ثابت و  شامل بدنه، تير بالابر، قطعا:دريچه تعميراتي −
تـوان از بـالابر الكترومكـانيكي، بـالابر       براي باز و بسته كردن دريچه تعميراتـي مـي        :سامانه محرك دريچه تعميراتي    −

  اي استفاده نمود؛ دستي يا جرثقيل دروازه
  ؛... شامل وينچ با كليه تجهيزات مربوطه، تجهيزات برق و كنترل و ):يا وينچ(بالابر الكترومكانيكي  
 ؛...گاهي و  ، سازه تكيه)كابلي يا زنجيري( شامل بالابر دستي : دستيبالابر 

 شامل سازه اصلي جرثقيل، بالابر اصلي و در صورت نياز بالابر كمكي، تجهيزات بـرق و كنتـرل،           :اي  جرثقيل دروازه  
  ؛...ها و  قطعات ثابت و ريل

  ؛... شامل بدنه دريچه، قطعات ثابت و :هاي اضطراري دريچه −
هـاي    هاي رابط، مجموعه تامين قدرت هيدروليكي، لولـه          شامل بدنه سروموتور، ميله    ):يا سروموتور (يدروليكي  بالابر ه  −

  ؛...هيدروليك، تجهيزات برق و كنترل و 
هاي نصب    ها، پايه   ها، كاهنده   ها، تبديل   ها، انشعاب   ، خم )لوله يا مقطع مستطيلي شكل    ( شامل بدنه پوشش     :پوشش فلزي  −

  .و متعلقات

  اصلي سرريزات تجهيز -3-3

هاي مختلف اسـتفاده      باشد كه البته بنا به مورد از تركيبي از اين تجهيزات در طرح              فهرست كلي تجهيزات سرريز به شرح ذيل مي       
  :گردد مي

  ؛...شامل بدنه، بازوها، محورهاي چرخش، قطعات ثابت و  :هاي قطاعي دريچه −
  هيدروليكي يا الكترومكانيكي باشد؛تواند از نوع   كه بنا به مورد مي:بالابر دريچه قطاعي −
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هـاي هيـدروليك،       شامل بدنه سروموتور، مجموعه تامين قدرت هيدروليكي، لوله        ):يا سروموتور (بالابر هيدروليكي    
  ؛...تجهيزات برق و كنترل و 

  ؛... شامل وينچ با كليه تجهيزات مربوطه، تجهيزات برق و كنترل و ):يا وينچ(بالابر الكترومكانيكي  
  ؛... شامل بدنه، تير بالابر، قطعات ثابت و :چه تعميراتيدري −
 شامل سازه اصلي جرثقيل، بالابر اصلي و در صورت نيـاز            :اي  سامانه محرك دريچه تعميراتي از نوع جرثقيل دروازه        −

  ... .ها و  بالابر كمكي، تجهيزات برق و كنترل، قطعات ثابت و ريل
 





  4فصل 4

  نامه تجهيزات شناسهاي جدول





 23  تجهيزات شناسنامه هاي دولج -چهارم فصل

 

  شناسنامه تجهيزاتهاي  جدول -فصل چهارم

  كليات -4-1

آوري اطلاعات و مشخصات دقيق تجهيزاتي اسـت كـه نيـاز بـه                تعمير، جمع نگهداري و   اولين قدم براي ايجاد يك برنامه كارآمد        
اي و چـه بـه        چه به صـورت دوره    (برداري، نگهداري و تعميرات       عنوان مرجع عمليات بهره     اين اطلاعات به  . سرويس و نگهداري دارند   

 شناسـنامه   جـدول «ي به نام    جدولبه همين منظور و براي ثبت اطلاعات و مشخصات تجهيزات، از            . شوند  استفاده مي ) صورت موردي 
 سـد و هـر يـك از    در مواقع لزوم بتوان تمام اطلاعـات اصـلي   اند تا ها به اين منظور تنظيم گرديده  جدولاين  . گردد  استفاده مي » فني

بديهي . تعمير، كارشناس، تعميركار يا سرويسكار مربوطه قرار دادنگهداري و ه و در اختيار سرپرست  را استخراج نمودتجهيزات مربوطه
هـاي    جـدول نمونـه   . باشـد   ها، راهنماي بسيار خوبي براي دسترسي به اطلاعـات مـورد نيـاز مـي               جدولاست كه دقت در تكميل اين       
  :باشد  اصلي سدها به شرح ذيل ميشناسنامه فني براي تجهيزات

  مشخصات عمومي سد و تجهيزات مربوط -4-2

  . مراجعه گردد)1-4( جدولبه 

  آب شرب/ شناسنامه فني تجهيزات آبگير آبياريهاي جدول -4-3

  .مراجعه گردد) 2-4(جدول  به :آشغالگير ورودي −
  . مراجعه گردد)3-4( جدول به :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

  . مراجعه گردد)4-4( جدول به :لكترومكانيكي و متعلقاتبالابر ا 
  . مراجعه گردد)5-4( جدول به :بالابر دستي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)6-4( جدول به :اي جرثقيل دروازه 

  . مراجعه گردد)7-4( جدولبه  :پوشش فلزي −
  . مراجعه گردد)8-4( جدولبه  :شير محافظ يا اضطراري −
  ريمحرك شير محافظ يا اضطرا −

  . مراجعه گردد)9-4( جدول به :محرك الكترومكانيكي 
  . مراجعه گردد)10-4( جدول به :سامانه محرك هيدروليكي 

  . مراجعه گردد)11-4( جدولبه  :شير سرويس خروجي −
  محرك شير سرويس خروجي −

  . مراجعه گردد)9-4( جدول به :محرك الكترومكانيكي 
  .عه گردد مراج)10-4( جدول به :سامانه محرك هيدروليكي 
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   شناسنامه فني تجهيزات آبگير نيروگاههاي جدول -4-4

  . مراجعه گردد)2-4( جدول به :آشغالگير ورودي −
  . مراجعه گردد)3-4(جدول  به :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

  . مراجعه گردد)4 -4(جدول به  :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 
  .مراجعه گردد) 5 -4(جدول به  :بالابر دستي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)6 -4(جدول به  :اي جرثقيل دروازه 

  .مراجعه گردد) 12 -4(جدول به  :دريچه اضطراري −
  . گرددمراجعه) 10 -4( جدولبه  :بالابر هيدروليكي دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)7 -4( جدولبه  :پوشش فلزي −

  شناسنامه فني تجهيزات سرريز هاي جدول -4-5

  .مراجعه گردد) 13 -4 ( جدوله ب :دريچه قطاعي −
  :بالابر دريچه قطاعي سرريز −

  . مراجعه گردد)4 -4( جدولبه  :بالابرهاي الكترومكانيكي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)10 -4( جدولبه  :بالابرهاي هيدروليكي و متعلقات 

  . مراجعه گردد)3 -4( جدول به :دريچه تعميراتي سرريز −
 . مراجعه گردد)6 -4( جدولبه  :رريزسامانه محرك دريچه تعميراتي س −
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   مشخصات عمومي سد و تجهيزات مربوط-1-4 جدول
  مشخصات  شرح

    عمومي سد و مخزن مشخصات -
  --  :نوع سد -
    متر--  :ارتفاع سد از پي -
    متر از سطح دريا--  : تاج سد تراز-
    متر از سطح دريا--  :طول تاج سد -
     مشخصات مخزن-

    متر مكعب--  :حجم كل مخزن 
    متر از سطح دريا--  :برداري  عادي بهرهتراز 
    متر از سطح دريا--  : حداكثر آبتراز 
    متر از سطح دريا--  : حداقل آبتراز 
    آب شرب/ آبياري) هاي(آبگير مشخصات -

  --  :آبگيرمكان  
  --  :هاي آبگير تعداد دهانه 
    متر مكعب بر ثانيه--  :دهانهبده ورودي براي هر  
    متر از سطح دريا--  :ورودي هر دهانه تراز 
  --  :نوع و تعداد آشغالگير ورودي 
  --  )1(نوع بالابر آشغالگير 
  --  :نوع و تعداد دريچه تعميراتي 
  --  :نوع بالابر دريچه تعميراتي 
  )مدفون يا روباز (--  :نوع پوشش فلزي 
  --  :شير محافظنوع و تعداد  
  --  :نوع محرك شير محافظ 
  --  :اضطراري) هاي(نوع و تعداد شير 
  --  :اضطراري) هاي(نوع محرك شير 
  --  :سرويس) هاي(نوع و تعداد شير 
  --  :سرويس) هاي(نوع محرك شير 
    آبگير نيروگاه مشخصات -

  --  :آبگيرمكان  
  --  :هاي آبگير تعداد دهانه 
    متر مكعب بر ثانيه--  :دي براي هر دهانهبده ورو 
    متر از سطح دريا--  :ورودي هر دهانه تراز 
  --  :نوع و تعداد آشغالگير ورودي 
  --  )1(نوع بالابر آشغالگير 
  --  :نوع و تعداد دريچه تعميراتي 
  --  :نوع بالابر دريچه تعميراتي 
  --  :نوع و تعداد دريچه اضطراري 
  --  :لابر دريچه اضطرارينوع با 
  )مدفون يا روباز (--  :نوع پوشش فلزي 
    :سرريز مشخصات -

  --  :سرريزمكان استقرار  
  --  :سرريز نوع 
  --  :سرريز تعداد دهانه 
  --  تعداد دريچه قطاعي 
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع (دريچه قطاعي ابعاد  
  --  نوع بالابر دريچه قطاعي 
  --   دريچه تعميراتيتعداد 
  --  نوع بالابر دريچه تعميراتي 
    متر از سطح دريا--  :اوجي تراز 
    متر مكعب بر ثانيه--  : براي هر دهانهظرفيت تخليه 
  . اين موارد بايد براي آشغالگير متحرك تكميل گردند-1
 .شود  تنها مواردي كه در طرح موجود است در جدول در نظر گرفته مي-
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   شناسنامه فني آشغالگير ورودي- 2-4دول ج
  مشخصات  شرح

  )ثابت يا متحرك(آشغالگير   نوع-
  عدد --  آشغالگير تعداد-
  عدد --  صفحات هر آشغالگير تعداد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( آشغالگير ابعاد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( هر صفحه آشغالگير ابعاد-
  عدد -- اني هر آشغالگير تيرهاي مي تعداد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( هر تير مياني ابعاد-
  متر ميلي -- هاي آشغالگير فاصله خالص بين تيغه -
 -----بالابر   )1(محرك سامانه -
   :نصب تراز -

   از سطح دريا متر--  آشغالگيرنشيمنگاه 
   از سطح دريا متر-- )1(بالابر 
   از سطح دريا متر-- )1(دستك نگهدارنده 
    )نوع(جنس -

  -- هاي آشغالگير تيغه 
  -- هاي فاصله دهنده ميله 
  -- هاي اتصال به قطعات ثابت پيچ 
  --  قطعات ثابت 
  --  )1(ها چرخ 
   -- و --  )1(ها حركت چرخ) ريل(مسير  
    ):براي هر آشغالگير( اوزان -

   كيلوگرم--  بدنه هر آشغالگير 
   كيلوگرم--  عات ثابت هر دهانهقط 
  -- نوع پوشش حفاظتي -
  متر ميلي --  خوردگي مجاز-
 -- و DIN 19704بق استاندارد اطم استاندارد طراحي -
  --  مرجع) هاي(شماره نقشه  -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات -
 -- سال ساخت آشغالگير/ شركت سازنده  -
  --   اطلاعات سرويس و نگهداريرگ جدول يا كارب شماره-
  . اين موارد بايد براي آشغالگير متحرك تكميل گردند-1
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   شناسنامه فني دريچه تعميراتي- 3 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  --   نوع-
  عدد --   تعداد دهانه-
  عدد --  دريچه تعداد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( دهانه ابعاد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع (  كل دريچه ابعاد-
  عدد --  تعداد قطعات هر دريچه-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( هر قطعه دريچه ابعاد-
    : جنس-

  --  بدنه دريچه 
  --  بندها در قطعات ثابت نشيمنگاه آب 
  --  ها چرخ 
  --  ها در قطعات ثابت نشيمنگاه چرخ 
    : اوزان-

   كيلوگرم--  كل دريچه 
  ... كيلوگرم و -- كيلوگرم و --  بدنه هر قطعه از دريچه 
   كيلوگرم--  قطعات ثابت هر دهانه 
   كيلوگرم--  كل قطعات ثابت 
   :نصب تراز -

   از سطح دريا متر-- نشيمنگاه 
   از سطح دريا متر-- سكوي حركت 
 انيكياي يا بالابر الكترومك جرثقيل دستي، جرثقيل دروازه محرك سامانه -
 )وجود جريانعدم (فشار متعادل  كاركرد شرايط -
 ...)بااستفاده ازشيركنارگذريا حركت اوليه بالابر يا ( مجموعه ايجاد كننده تعادل فشار -
 -- نوع شير كنارگذر -
    : تير بالابر-

  متر -- × -- × -- ) پهنا×  عرض×ارتفاع ( ابعاد 
   كيلوگرم--  وزن تقريبي 
  --  جنس 
 لاستيكي بند  نوع آب-
  -- نوع پوشش حفاظتي -
  متر  ميلي--  خوردگي مجاز-
  DIN 19704بق استاندارد اطم هاي مجاز  تنش-
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات -
 -- سال ساخت/ شركت سازنده  -
  --  ري اطلاعات سرويس و نگهداجدول يا كاربرگ شماره -
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   شناسنامه فني بالابر الكترومكانيكي- 4 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  بالابر الكترومكانيكي كابلي  بالابر نوع-
  عدد --  بالابر تعداد-
  تن --  ظرفيت بالابر-
  كيلوگرم --  وزن هر دستگاه بالابر-
   از سطح دريا متر-- نصب تراز -
  رشته -- )زنجير( تعداد كابل -
  -- )زنجير(جنس كابل /قطر/ع نو-
  متر --  طول بالابري-
  -- دنده اصلي هر بالابر شركت سازنده جعبه/نوع/ تعداد-
  --   تعداد درام-
  --  طول درام/  قطر درام -
  --   مشخصات قلاب اصلي-
 متر بر دقيقه --  سرعت متوسط بالابري-
 كيلووات -- شركت سازنده الكتروموتور/ توان-
  -- مرجع) هاي( نقشهشماره -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات  -
 -- سال ساخت بالابر/ شركت سازنده  -
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره-

   شناسنامه فني بالابر دستي- 5 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  )كابلي يا زنجيري(بالابر دستي   بالابر نوع-
  عدد --  بالابر تعداد-
  تن --  ظرفيت بالابر-
  كيلوگرم --  وزن هر دستگاه بالابر-
   از سطح دريا متر-- نصب تراز -
   -- گاهي  سازه تكيه-

  متر --×  -- × -- )پهنا ×  عرض×ارتفاع ( ابعاد 
   كيلوگرم--   وزن تقريبي

  --   جنس
  متر --  طول بالابري-
   -- )زنجير(جنس كابل /قطر/ نوع-
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات  -
 -- سال ساخت بالابر/ شركت سازنده  -
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره-
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  اي  شناسنامه فني جرثقيل دروازه- 6 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  اي جرثقيل دروازه  نوع-
   از سطح دريا متر-- ):ريل(نصب  تراز -
  متر -- × -- × -- ) طول×  عرض×ارتفاع ( كل سازه  ابعاد-
    : ظرفيت نامي-

   تن--  بالابر اصلي 
   تن--  بالابر كمكي 
   متر--  : اندازه دهانه-
    : حداكثر ارتفاع بالابري-

   متر--  بالابر اصلي 
   متر--  بالابر كمكي 
  متر --  : حداكثر طول مسير حركت-
    : سرعت-

   متر بر دقيقه--  حركت طولي جرثقيل 
   متر بر دقيقه--  حركت كالسكه 
   متر بر دقيقه--  بالابر اصلي 
   متر بر دقيقه--  بالابر كمكي 
   توان الكتروموتور-

  كيلووات --  حركت طولي جرثقيل 
  كيلووات --  حركت كالسكه 
  كيلووات --  بالابر اصلي 
  كيلووات --   كمكيبالابر 
  --   نوع ترمز-
 توسط جعبه كليد آويز يا ميز كنترل موجود در سكوي حركت سامانه كنترل -
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات -
 -- سال ساخت بالابر اصلي و كمكي/ شركت سازنده  -
اطلاعات سرويس و   جدول يا كاربرگ شماره-

  --  نگهداري

   شناسنامه فني پوشش فلزي- 7 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  )مدفون يا روباز (--  نوع-
  عدد --   تعداد-
   و طول ابعاد-

   متر--  لوله 
   متر--  پوشش فلزي با مقطع مستطيلي شكل 
   متر--  قطعات تبديل 
   متر--  قطعات خم 
   متر--  قطعات كاهنده 
  متر --  انشعاب دوراهي 
  متر --  )در صورت وجود(پذير  قطعات انعطاف 
     ابعاد تقويت كننده-

   متر--  لوله 
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  شناسنامه فني پوشش فلزي- 7 -4ادامه جدول 

   متر--  پوشش فلزي با مقطع مستطيلي شكل 
   متر--  قطعات تبديل 
   متر--  قطعات خم 
   متر--  قطعات كاهنده 
   متر--  انشعاب دوراهي 
    فشار داخلي طراحي -
     فشار خارجي طراحي-
    جنس-

  --  لوله 
  --  پوشش فلزي با مقطع مستطيلي شكل 
  --  قطعات تبديل 
  --  قطعات خم 
  --  قطعات كاهنده 
  --  انشعاب دوراهي 
    : اوزان-

   كيلوگرم--  لوله 
   كيلوگرم--  پوشش فلزي با مقطع مستطيلي شكل 
   كيلوگرم--  قطعات تبديل 
   كيلوگرم--  قطعات خم 
   كيلوگرم--  قطعات كاهنده 
   كيلوگرم--  انشعاب دوراهي 
   از سطح دريا متر-- ):تقريبي(نصب  تراز -
   درصد--  :  شيب نصب-
  )1(: هاي ثابت  پايه-

   عدد-- ها تعداد پايه 
  متر-- × -- ها ابعاد پايه 
  --  ها جنس پايه 
  )1(: لغزندههاي   پايه-

   عدد-- ها تعداد پايه 
  متر-- × -- ها ابعاد پايه 
  --  ها جنس پايه 
  --  : نوع پوشش حفاظتي-

  --  سطح داخلي 
  -- )1(سطح خارجي 
  متر  ميلي--   خوردگي مجاز-
 يا .C.E.C.T يا DIN 19704بق استاندارد اطم هاي مجاز  تنش-

AWWA 
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات -
 -- سال ساخت/ شركت سازنده  -
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره-
  . اين موارد بايد براي پوشش فلزي روباز تكميل گردند-1
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   شناسنامه فني شير محافظ يا اضطراري- 8-4جدول 
  مشخصات  شرح

  --  نوع-
  عدد --   تعداد-
  متر ميلي -- قطر نامي -
    )PN( فشار كاري -
  متر -- × -- × -- ) طول×  عرض×ارتفاع  ( كل شير ابعاد-
    : جنس-

  --  بدنه شير 
  --  صفحه 
  --  بندها آب 
  --  بندها نشيمنگاه آب 
    : اوزان-

   كيلوگرم--  كل شير 
   كيلوگرم--  اتصال جدا شونده 
   :نصب تراز -

   از سطح دريا متر-- يمنگاهنش 
   از سطح دريا متر-- محور شير 
 الكترومكانيكي يا هيدروليكي حركمنوع  -

فشار بستن اضطراري تحت جريان و باز شدن در  كاركرد شرايط -
 )وجود جريانعدم (متعادل 

شير با استفاده از مجموعه كنارگذر يا باز شدن جزيي ( مجموعه ايجاد كننده تعادل فشار -
 ...)يا 

  --  نوع پوشش حفاظتي -
  --   نوع و ابعاد اتصال جداشونده-
 -- نوع شيرهاي مجموعه كنارگذر -
 -- نوع شيرهاي هوا -
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه  -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات -
  سال و شماره ساخت/ شركت سازنده  -

    شير محافظ 
    نوع محرك 
    صال جدا شوندهات 

     شيرهاي مجموعه كنارگذر
     شير هوا

  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره-
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   شناسنامه فني محرك الكترومكانيكي- 9 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  محرك الكترومكانيكي  محركنوع -
     محرك-

  -- دهنده موقعيت نوع مجموعه نشان 
  تن -- ظرفيت 
  كيلوگرم -- وزن هر دستگاه 
 متر بر دقيقه -- سرعت متوسط باز و بسته شدن 
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه  
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات 
 -- سال ساخت/ شركت سازنده  
  --  شماره فرم اطلاعات سرويس و نگهداري 
     مشخصات برق و كنترل-

   )از راه دور/ محلي (نوع كنترل  
   نوع موتور 
   ظرفيت موتور 
  ها حفاظت 
  كليدهاي حدي 
  -- مرجع) هاي( شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه    فهرست اجزا و قطعات-
 -- سال و شماره ساخت/  شركت سازنده -
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره-

  سامانه محرك هيدروليكي شناسنامه فني - 10 -4جدول 
  مشخصات  شرح

  )يك طرفه يا دو طرفه(بالابر هيدروليكي    نوع بالابر -
  عدد -- )2(تعداد بالابر براي هر دريچه  
  عدد -- ها  بالابر براي كل دريچهتعداد 
    )1()  در صورت وجود(هاي بالابر   ميله-

  --  )1(تعداد  
  --  )1(ابعاد  
  --  )1(جنس  
    بالابر -

  -- دهنده موقعيت نوع مجموعه نشان 
    )2(تراز محور دوران  
  تن--/ -- ظرفيت بسته شدن/ظرفيت باز شدن 
  متر ميلي -- طول حركت 
  متر ميلي-- /-- /--  ضخامت سيلندر/قطر خارجي سيلندر/ جنس 
  متر  ميلي-- / --  قطر شافت/ جنس 
  --  نوع پوشش محافظ شافت 
   متر--  زدگي شافت كل بيرونطول  
   متر--  طول كل سيلندر و شفت در حالت باز 
   متر--  طول كل سيلندر و شافت در حالت بسته 
  --  )2(شركت سازنده ياتاقان دوران سروموتور/نوع 
  بار -- /-- فشار كاري بسته شدن/فشار كار باز شدن 
  كيلوگرم -- وزن كل 
  كيلوگرم -- )3(وزن وزنه متقابل  
 متر بر دقيقه -- سرعت متوسط باز و بسته شدن 
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه 
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   شناسنامه فني سامانه محرك هيدروليكي- 10 -4جدولادامه 
  مشخصات  شرح

   --مطابق با ضميمه    فهرست اجزا و قطعات
 -- سال ساخت/  شركت سازنده 

  --   شماره فرم اطلاعات سرويس و نگهداري
     مجموعه تامين قدرت هيدروليكي-

  دستگاه --   تعداد مجموعه تامين قدرت هيدروليكي
  كيلوگرم --  وزن هر دستگاه
   متر-- × --×  --  ابعاد هر دستگاه

 ليتر بر دقيقه -- شركت سازنده هر پمپ/ بده
 كيلووات -- شركت سازنده الكتروموتور/ توان

  -- مرجع) هاي( شماره نقشه
   --مطابق با ضميمه    فهرست اجزا و قطعات

 -- سال ساخت/  شركت سازنده 
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره

  . اين موارد بايد براي بالابر دريچه تعميراتي آبگير نيروگاه تكميل گردند-1
  . اين موارد بايد براي بالابر دريچه قطاعي سرريز تكميل گردند-2
 آب شرب تكميل گردند/  اين موارد بايد براي شير محافظ آبگير آبياري-3

   شناسنامه فني شير سرويس خروجي- 11 -4جدول
  مشخصات  شرح

  --  نوع-
  عدد --   تعداد-
  متر ميلي -- قطر نامي -
    )PN( فشار كاري -
  متر -- × -- × -- ) طول×  عرض×ارتفاع  ( كل شير ابعاد-
    : جنس-

  --  بدنه شير 
  --  بندها آب 
  --  بندها نشيمنگاه آب 
    : اوزان-

   كيلوگرم--  كل شير 
   كيلوگرم--  اتصال جداشونده 
   :نصب تراز -

   از سطح دريا متر-- نشيمنگاه 
   از سطح دريا متر-- محور شير 
 الكترومكانيكي يا هيدروليكي حركمنوع  -
 تنظيم جريان كاركرد شرايط -
  -- نوع پوشش حفاظتي -
  --  و ابعاد اتصال جداشونده نوع-
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات -
  سال و سريال ساخت/ شركت سازنده  -

     شير سرويس
     نوع محرك

     اتصال جدا شونده
  --   اطلاعات سرويس و نگهداري جدول يا كاربرگ شماره-
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   شناسنامه فني دريچه اضطراري آبگير نيروگاه-12 -4جدول
  مشخصات  شرح

  دار چرخدريچه   نوع-
  عدد --  دريچه تعداد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( دهانه ابعاد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( دريچه ابعاد-
  --  ها   تعداد چرخ-
  --  )نوع( جنس -

  -- بدنه 
  -- بندها آب 
  --  ها چرخ 
  -- بندها در قطعات ثابت نشيمنگاه آب 
  -- ها در قطعات ثابت نشيمنگاه چرخ 
  --  شركت سازنده ياتاقان چرخ/نوع 
   كيلوگرم--   اوزان كل دريچه ها و قطعات ثابت-
    ):براي هر دريچه( اوزان -

   كيلوگرم--  بدنه هر دريچه 
   كيلوگرم--  قطعات ثابت هر دهانه 
   :نصب رازت -

   از سطح دريا متر--  دريچهنشيمنگاه 
   از سطح دريا متر-- سكوي تعميراتي 
   از سطح دريا متر-- سامانه محرك 
   از سطح دريا متر-- دستك نگهدارنده 
 بالابر هيدروليكي محرك سامانه -
  بازگشائي جزيي يا مجموعه كنارگذر   ايجاد تعادل فشار -
 ستن تحت جريان و باز شدن در فشار متعادلب كاركرد شرايط -
  -- نوع پوشش حفاظتي -
  متر ميلي --  خوردگي مجاز-
 -- و DIN 19704طبق استاندارد  استاندارد طراحي -
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
   --مطابق با ضميمه   فهرست اجزا و قطعات  -
 -- سال ساخت دريچه/ شركت سازنده  -
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  كاربرگ جدول يا شماره-
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   شناسنامه فني دريچه قطاعي سرريز- 13 -4جدول
  مشخصات  شرح

  )Radial Gate (دريچه قطاعي  نوع-
  عدد --  دريچه تعداد-
   متر-- × -- ) عرض×ارتفاع  ( دريچه ابعاد-
  متر --  شعاع دوران دريچه-
  --   تعداد بازوهاي هر دريچه-
   متر--  عاد بازوهاي هر دريچه اب-
    )نوع(جنس -

  -- بدنه 
  -- بند آب 
  -- بندها در قطعات ثابت نشيمنگاه آب 
  --  بازوها 
  --  و --  مفصل و شافت مفصل 
  )تنيده هاي پيش همراه كابل به يافلزي بتني (--  گاهي مفصل تير تكيه 
  --  شركت سازنده ياتاقان مفصل/نوع 
    ):براي هر دريچه( اوزان -

   كيلوگرم--  بدنه هر دريچه 
   كيلوگرم--  قطعات ثابت هر دهانه 
   كيلوگرم--  بازوهاي هر دريچه 
   كيلوگرم--  هاي هردريچه مفصل 
   كيلوگرم--  هاي هر دريچه تيرفلزي تكيه گاهي مفصل 
   :نصب تراز -

   از سطح دريا متر--  دريچهنشيمنگاه 
   از سطح دريا متر-- محور دوران 
   از سطح دريا متر--  محور بالابر 
   از سطح دريا متر-- دستك نگهدارندهنصب  
 )الكترومكانيكي يا هيدروليكي( -----بالابر  محرك سامانه -
 )وجود جريان(فشار نامتعادل  كاركرد شرايط -
  متر ميلي --  خوردگي مجاز-
 -- و DIN 19704طبق استاندارد  استاندارد طراحي -
  -- مرجع) هاي(شماره نقشه -
  --مطابق با ضميمه   )Part List(فهرست اجزا و قطعات  -
 -- سال ساخت دريچه/ شركت سازنده  -
  --  اطلاعات سرويس و نگهداري  جدول يا كاربرگ شماره-

  





  5فصل 5

  برداري بهرهعملكرد و دستورالعمل 





 39  برداري بهره و عملكرد دستورالعمل -پنجم فصل

 
 

 برداري بهرهعملكرد و مل دستورالع -فصل پنجم

  كليات -5-1

لازم بـه   .شود ميو در شرايط عادي يا اضطراري شرح داده صورت كلي    برداري از تجهيزات به     نحوه عملكرد و بهره    در اين قسمت  
 توضيح داده شده، 3-1تري كه در بخش  شود، جزييات بيش   ذكر است كه در دستورالعملي كه براي يك طرح خاص تهيه و تنظيم مي             

  .يد ارائه گردد و در اينجا تنها به موارد كلي پرداخته شده استبا

  آب شرب/تجهيزات آبگير آبياري -5-2

  . مراجعه گردد1-5-5 به بخش :آشغالگير ورودي −
  . مراجعه گردد2-5-5به بخش : دريچه تعميراتي و بالابر مربوطه −
  . مراجعه گردد3-5-5به بخش  :پوشش فلزي −
  . مراجعه گردد4-5-5 به بخش :وطهشير محافظ يا اضطراري و محرك مرب −
  . مراجعه گردد5-5-5 به بخش :شير سرويس خروجي و محرك مربوطه −

  تجهيزات آبگير نيروگاه -5-3

  . مراجعه گردد1-5-5به بخش  :آشغالگير ورودي −
  . مراجعه گردد2-5-5 به بخش :دريچه تعميراتي و بالابر مربوطه −
  . مراجعه گردد6-5-5ش  به بخ:دريچه اضطراري و بالابر هيدروليكي مربوطه −
  . مراجعه گردد3-5-5به بخش  :پوشش فلزي −

  تجهيزات سرريز -5-4

  . مراجعه گردد7-5-5 به بخش : قطاعي و بالابر مربوطه دريچه −
  . مراجعه گردد2-5-5 به بخش :دريچه تعميراتي سرريز و بالابر مربوطه −

  شرح تفصيلي عملكرد تجهيزات -5-5

  آشغالگير ورودي - 5-1- 5
دست، در    و ايجاد اختلال در عملكرد تجهيزات پايين       ور در آب به داخل مجموعه       د اجسام شناور و غوطه    به منظور جلوگيري از ورو    

برداري، آشغالگير مزبور به صورت فلزي ثابـت يـا        بسته به شرايط تراز مخزن در دوران بهره       . شود  ورودي آبگير از آشغالگير استفاده مي     
  .شود ساخته مي) كانيكيالكتروم(متحرك به همراه سامانه محرك مربوطه 
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  :پذيرد برداري بسيار مهم بوده و بنا به نوع آن به شرح ذيل انجام مي تميز كردن آشغالگير در دوران بهره
 آشغالگير ثابت −

هايي كه تراز آب مخزن در حداقل بوده و دسترسي به آشغالگير مقدور است، با استفاده از وسايلي كه در نظـر                        در زمان  
  .گردد م ميگرفته شده، انجا

  .گردد تميزكن انجام مي باشد، با استفاده از ماشين آشغال هايي كه تراز آب مخزن بالاتر از تراز نصب آشغالگير  در زمان 
شـود، آشـغالگير از     هايي كه تراز آب مخزن پايين بوده يا در مواقعي كه آبگيري انجـام نمـي                  در زمان  :آشغالگير متحرك  −

 .گيرد ميزكاري صورت ميمحل خود بيرون آورده شده و ت

استفاده از دستگاه سنجش اختلاف فشار براي آشغالگير به منظور تشخيص ميزان گرفتگي، ضرورت تميزكاري براي جلـوگيري از             
  .دهد بردار مي تخريب يا تغيير شكل آشغالگير، هشدار لازم را به بهره

  :باشد نحوه باز و بسته كردن آشغالگير متحرك به شرح ذيل مي

  سازي  آماده-الف

  اطمينان از وجود برق در تابلوي كنترل محلي؛ −
  مشاهده مسير حركت آشغالگير تا حد امكان جهت اطمينان از عدم وجود هرگونه شئ خارجي؛ −
  كنترل كليه موارد مربوط به استفاده از تير بالابر مطابق دستورالعمل مربوطه؛ −
  .وي كنترل طبق دستورالعمل مربوطهكنترل كليه موارد مربوط به استفاده از بالابر و تابل −

   بالا آوردن آشغالگير-ب

  اتصال تير بالابر به كابل بالابر؛ −
  اعمال فرمان پايين فرستادن تير بالابر از تابلوي كنترل و اطمينان از اتصال آن به آشغالگير؛ −
 اعمال فرمان بالا آوردن آشغالگير از تابلوي كنترل؛ −

  ؛)در صورت عدم وجود كليد حدي(ل پس از رسيدن آشغالگير به سكوي تعميراتي اعمال فرمان توقف از تابلوي كنتر −
  هاي نگهدارنده در نشيمنگاه مربوطه؛ قرار دادن دستك −
  اعمال فرمان پايين فرستادن آشغالگير تا قرار گرفتن آشغالگير روي دستك هاي نگهدارنده؛ −
  جدا كردن تير بالابر از آشغالگير؛ −
 .قطع كليد اصلي برق −

  ايين بردن آشغالگير پ-ج

  اتصال تير بالابر به كابل بالابر و آشغالگير؛ −
هاي نگهدارنده، آزاد كردن آنها با حركت اوليـه آشـغالگير بـه سـمت بـالا و خـارج كـردن                        در صورت درگير بودن دستك     −

  ها از نشيمنگاه مربوطه؛ دستك
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  اعمال فرمان پايين بردن آشغالگير از تابلوي كنترل؛ −
   آوردن تير بالابر از تابلوي كنترل، پس از اطمينان از آزادسازي آشغالگير؛اعمال فرمان بالا −
 جدا كردن تير بالابر از كابل بالابر؛ −

 .قطع جريان برق −

  دريچه تعميراتي و سامانه محرك - 5-2- 5
شـرب،   آب/دسـت آبگيـر آبيـاري       دريچه تعميراتي با هدف مسدود نمودن دهانه در هنگام انجام تعميرات بر روي تجهيزات پـايين               

هـا بـا اسـتفاده از بـالابر الكترومكـانيكي،             حركت اين دريچه  . گردد  دريچه اضطراري آبگير نيروگاه و دريچه قطاعي سرريز استفاده مي         
گيـرد   قطعه و با كمك تير بالابر يا يكپارچه و در شرايط تعـادل فـشار صـورت مـي                 -صورت قطعه   اي، به   بالابر دستي يا جرثقيل دروازه    

  ).شود اي استفاده مي  تعميراتي سرريز فقط از جرثقيل دروازههاي براي دريچه(
  :باشد ها به شرح ذيل مي كليات عملكرد اين دريچه

ها، انبار سد     شيارهاي موجود، انباره  (هاي در نظر گرفته شده        در شرايط عادي دريچه تعميراتي و تير بالابر مربوطه در محل           −
  .شوند نگهداري مي...) و 

پذير  دست امكان رسد، انجام تعميرات روي تجهيزات پايين    ي كه تراز آب مخزن به ميزان حداقل خود مي         هاي كم آب    در ماه  −
  .گردد بعبارت ديگر انجام تعميرات در زمان وقوع سيلاب يا دوره پرآبي مخزن توصيه نمي. باشد مي

در صـورت  . گـردد  اي انجـام مـي   ل دروازهصورت قطعه به قطعه با استفاده از تير بالابر و جرثقي باز و بسته كردن دريچه به    −
هـاي    جـز بـراي دريچـه       گيـرد بـه     وجود شير كنارگذر، در اكثر موارد قطعه داراي شير مزبور در بالاترين موقعيت قرار مـي               

  .باشد ترين موقعيت مناسبتر مي تعميراتي سرريز كه قرار دادن قطعه داراي شير كنارگذر در پايين
باشد كه قادر به حركت در كليه جهات لازم بوده و بتواند قطعات مختلف دريچه                 اي مي   گونهجانمايي و طراحي جرثقيل به       −

  .تعميراتي را به سهولت جابجا نموده و در شيار مورد نظر يا محل پاركينگ قرار دهد
در شـرايط   باشد و اقدام بـه حركـت آن           جرثقيل تنها قادر به خارج كردن قطعات از داخل شيار در شرايط فشار متعادل مي               −

  .فشار نامتعادل غير ممكن است
  :باشد ها به شرح ذيل مي نحوه باز و بسته كردن اين دريچه

  ازيس  آماده-الف

  اطمينان از وجود برق در تابلو كنترل؛ −
  اتصال تير بالابر به كابل بالابر؛ −
  دست دريچه جهت اطمينان از درگير نبودن شئ خارجي با بدنه دريچه؛ مشاهده پايين −
   خارجي؛ي مسير حركت دريچه تا حد امكان جهت اطمينان از عدم وجود هرگونه شمشاهده −
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كه دريچه تعميراتي سرريز به مدت طولاني باز و بسته نگردد، به احتمال بسيار زيـاد سـطوح قطعـات ثابـت آن                         درصورتي −
حي كـه در تمـاس بـا        باشد، بنابراين بايد جهت تشكيل فيلم آب بر روي سطوح فلزي قطعات ثابت، كليه سطو                خشك مي 
  گيرند، خيس گردد؛ بند قرار مي هاي آب لاستيك

  كنترل كليه موارد مربوط به تير بالابر مطابق دستورالعمل مربوطه؛ −
  .كنترل كليه موارد مربوط به جرثقيل و تابلوي كنترل طبق دستورالعمل مربوطه −

  تن دريچه بس-ب

  ئ خارجي در آن؛مشاهده شيار تا حد امكان جهت اطمينان از عدم وجود ش −
  ؛)عدم وجود جريان(دست  اطمينان از انسداد كامل مجرا در پايين −
هاي نگهدارنده و قرار دادن آن در شـيار   بلند كردن قطعه اول دريچه تعميراتي توسط بالابر و تير بالابر، آزاد سازي دستك      −

  مربوطه؛
  مين ترتيب؛آزاد كردن ضامن تير بالابر و انتقال قطعه دوم و مابقي قطعات به ه −
  آزاد كردن تير بالابر از قلاب جرثقيل؛ −
 .قطع جريان برق −

  بازكردن دريچه -ج

انسداد كامل مجرا توسط شيرهاي محافظ يا شيرهاي سرويس در آبگير آبيـاري، دريچـه اضـطراري در آبگيـر نيروگـاه و                        −
  دريچه قطاعي در سرريز؛

   اطمينان از باز شدن شير كنارگذر؛قرار دادن تير بالابر بر روي قطعه اول دريچه تعميراتي و −
  باز كردن شير تخليه هوا و در صورت وجود لوله تخليه هوا، اطمينان از عدم گرفتگي آن؛ −
  اطمينان از پر شدن كامل فضاي بين دريچه تعميراتي و تجهيز مسدود كننده و ايجاد تعادل فشار؛ −
  هداري و درگيركردن دستك نگهدارنده؛خارج كردن قطعه بالايي از داخل شيار و انتقال آن به محل نگ −
  آزاد كردن تير بالابر و انتقال قطعه دوم و مابقي قطعات به همين ترتيب؛ −
  آزاد كردن تير بالابر از قلاب جرثقيل؛ −
 .قطع جريان برق −

رد مربوط به آن    اي، كنترل موا     بديهي است كه در صورت استفاده از بالابر الكترومكانيكي، جرثقيل دستي يا جرثقيل دروازه              :توجه
  .انجام شودبايد  الذكر،  هاي خاص خود و همچنين موارد فوق مطابق با دستورالعمل

  پوشش فلزي - 5-3- 5
به منظور هدايت صحيح جريان عبوري از مجراي آبگير و جلوگيري ) با مقطع دايره يا با مقطع چهارگوش(همواره از پوشش فلزي 

هـاي ثابـت يـا        صورت مدفون در بتن يا روباز به همراه پايـه           يط طرح، پوشش فلزي به    بنا به شرا  . شود  از اغتشاشات جريان استفاده مي    
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هـايي بـراي    برداري نبوده و تنهـا دسـتورالعمل   پوشش فلزي به دليل ماهيت خود داراي شرايط خاصي براي بهره    . شود  لغزنده، اجرا مي  
  .شود آنها در نظر گرفته ميتعميرات نگهداري و 

  ي و سامانه محركشير محافظ، شير اضطرار - 5-4- 5
از شير محافظ يا اضطراري در هنگام عدم امكان بستن شير سرويس يـا فـرار آب از تونـل و پوشـش فلـزي و بـه منظـور قطـع                                

هاي انجام تعميرات بـر       توان در زمان    لازم بذكر است كه از اين شير مي       . گردد  استفاده مي ) بستن مجرا تحت جريان   (اضطراري جريان   
سـامانه محـرك شـير اضـطراري از نـوع      . عنوان شير تعميراتي نيز اسـتفاده نمـود       اي، به   دست يا بازديدهاي دوره    روي تجهيزات پايين  

باشـد كـه در كليـه شـرايط           هاي متقابل يا محرك الكترومكانيكي بوده و اين شـير قـادر مـي               هيدروليكي با سروموتور يكطرفه و وزنه     
  .برداري باز و بسته گردد بهره

  :باشد  شير به شرح ذيل ميكليات عملكرد اين
  .باشد مي) بستن اضطراري مجرا(در حالت عادي شير باز بوده و آماده بسته شدن  −
توان از اين شيرها براي تنظيم جريان خروجي استفاده نمود و همواره بايد در حالت كاملا بـاز يـا                      تحت هيچ شرايطي نمي    −

  .كاملا بسته قرار گيرند
  .باشد برداري مي شير همواره آماده بهرهدر شرايط مختلف، سامانه محرك  −
  .گيرد كه قادر به باز و بسته كردن شير در حداكثر تراز آب عادي باشد اي انجام مي طراحي محرك به گونه −
كه سامانه محرك شير از نوع هيدروليكي باشد، شير در شرايط وجود جريان تحت نيروي ناشي از وزنـه متقابـل                       درصورتي −

  .گردد وموتور هيدروليكي باز ميبسته و با نيروي سر
نحوه باز و بسته كردن اين شير در شرايط بستن اضطراري مجرا و بازديد يا انجام تعميرات بر روي شير سرويس، بـه شـرح ذيـل                         

  :باشد مي

  سازي  آماده-الف

  اطمينان از وجود برق در تابلو كنترل محلي؛ −
  .ترل طبق دستورالعمل مربوطهكنترل كليه موارد مربوط به سامانه محرك و تابلوي كن −

   بستن در شرايط اضطراري-ب

  بستن اضطراري خودكار شير −
در ايـن   . وجود آمدن نشتي يا فرار آب از پوشش فلزي، بده آب بالارفته و بالطبع سرعت جريان آب بالا خواهد رفـت                      در صورت به  

پس از رفع عيـب، بـاز كـردن شـير           . نمايد  عمال مي حالت سامانه سنجش سرعت بالا فرمان بستن شير محافظ را به صورت خودكار ا             
  .شود مطابق نحوه باز كردن مجرا انجام مي

  بردار بستن اضطراري شير توسط بهره −
 اعمال فرمان بسته شدن شير از تابلوي كنترل؛ 
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 .قطع جريان برق پس از بسته شدن كامل مجرا 

  )شير( باز كردن مجرا −
  مجرا؛) هاي(ير سرويس يا ديگر تجهيزات كنترل خروجي مجرا با استفاده از ش) هاي(انسداد خروجي  
  كنترل كليه موارد مربوط به شير هوا جهت تخليه هوا از داخل مجرا؛ 
  ايجاد شرايط فشار متعادل با استفاده از تجهيزات كنارگذر يا بازشدگي جزيي شير؛ 
 اعمال فرمان باز شدن شير از تابلوي كنترل؛ 

  .قطع كليد اصلي برق 

  ر در شرايط تعميراتي بستن شي-ج

شـود،   دست مجرا اسـتفاده مـي   هايي كه از آن به منظور انجام تعميرات بر روي پايين         نحوه و مراحل بستن شير اضطراري در زمان       
بوده تنها با اين تفاوت كه برقراري تعادل فـشار در مجـرا، بـا               ) كه در بند ب توضيح داده شد      (مشابه نحوه بستن در شرايط اضطراري       

  .گردد ده از بستن شير سرويس پايين دست انجام مياستفا

  شير سرويس خروجي و سامانه محرك - 5-5- 5
سامانه محـرك شـيرهاي سـرويس خروجـي از نـوع            . گردد  از شير سرويس به منظور كنترل جريان خروجي از مخزن استفاده مي           

برداري باز و بـسته   اشند كه در كليه شرايط بهره    ب  هيدروليكي با سروموتور دوطرفه يا محرك الكترومكانيكي بوده و اين شيرها قادر مي            
  .گردند

  :باشد كليات عملكرد اين شيرها به شرح ذيل مي
برداري آن در درصد گشودگي معين شده، باز          دست و نمودار بهره     در حالت عادي شير سرويس خروجي مطابق با نياز پايين          −

  .باشد مي
تر از ميزان مشخص شده در دستورالعمل         ازگشايي بيش از حد يا كم     توان اين شيرها را در درصد ب        تحت هيچ شرايطي نمي    −

  .برداري آن مورد استفاده قرار داد مربوطه و نمودار بهره
  .باشد برداري مي در شرايط مختلف، سامانه محرك شير همواره آماده بهره −
  .آب باشدعادي حداكثر تراز گيرد كه قادر به باز و بسته كردن شير در  اي انجام مي طراحي سامانه محرك به گونه −

  :باشد نحوه باز و بسته كردن اين شير به شرح ذيل مي
  اطمينان از وجود برق در تابلو كنترل محلي؛ −
  كنترل كليه موارد مربوط به سامانه محرك و تابلوي كنترل طبق دستورالعمل مربوطه؛ −
 گشودگي مـورد نيـاز و مطـابق بـا نـشان دهنـده               بنا به درصد  (اعمال فرمان بسته شدن يا باز شدن شير از تابلوي كنترل             −

 ؛)موقعيت آن

  .قطع كليد اصلي برق −



 45  برداري بهره و عملكرد دستورالعمل -پنجم فصل

 
 

  دريچه اضطراري و سامانه محرك - 5-6- 5
از دريچه اضطراري در هنگام عدم امكان بسته شدن شير اضطراري ورودي نيروگاه يا فرار آب از تونل و پوشش فلزي و به منظور 

هـاي انجـام      تـوان در زمـان      لازم بذكر است كه از اين دريچه مـي        . گردد  اده مي استف) بستن مجرا تحت جريان   (قطع اضطراري جريان    
نيـز اسـتفاده    ) بستن مجرا بدون وجود جريـان     (عنوان دريچه تعميراتي      اي به   دست يا بازديدهاي دوره     تعميرات بر روي تجهيزات پايين    

باشد كـه در كليـه شـرايط تـراز            وده و دريچه قادر مي    سامانه محرك دريچه اضطراري از نوع هيدروليكي با سروموتور يكطرفه ب          . نمود
  .مخزن اعم از شرايط عادي يا سيلابي باز و بسته گردد

  :باشد كليات عملكرد اين دريچه به شرح ذيل مي
  .گردد دريچه در شرايط وجود جريان تحت وزن خود بسته و با نيروي سروموتور هيدروليكي باز مي −
قرار گرفتـه و آمـاده بـستن اضـطراري مجـرا            ) پاركينگ(بالاي مجرا به حالت توقف      در حالت عادي دريچه اضطراري در        −

  .باشد مي
  .باشد برداري مي بالابر دريچه همواره آماده بهره −
  .گيرد كه قادر به باز كردن دريچه در حداكثر تراز آب عادي باشد اي انجام مي طراحي بالابر به گونه −

  :باشد ايط بستن اضطراري مجرا و بازديد يا انجام تعميرات بر روي دريچه، به شرح ذيل مينحوه باز و بسته كردن اين دريچه در شر

  سازي  آماده-الف

  اطمينان از وجود برق در تابلوي كنترل محلي؛ −
  هاي رابط جهت اطمينان از عدم وجود هرگونه شئ خارجي؛ مشاهده مسير حركت دريچه و ميله −
  .روليكي و تابلوي كنترل طبق دستورالعمل مربوطهكنترل كليه موارد مربوط به بالابر هيد −

   بستن در شرايط اضطراري-ب

  بستن اضطراري دريچه −
هاي رابط، آزاد كردن آنها با حركت اوليه دريچه به سمت بـالا و                هاي نگهدارنده با ميله     در صورت درگير بودن دستك     

  ؛ها از نشيمنگاه مربوطه خارج كردن دستك
 چه از تابلوي كنترل؛اعمال فرمان بسته شدن دري 

 .قطع جريان برق پس از بسته شدن كامل مجرا 

  باز كردن مجرا −
  ايجاد شرايط فشار متعادل با استفاده از تجهيزات كنارگذر يا بازشدگي جزيي دريچه؛ 
 اعمال فرمان باز شدن دريچه از تابلوي كنترل؛ 

در صورت عـدم    ) بالاي مجرا (قعيت پاركينگ   اعمال فرمان توقف دريچه از تابلوي كنترل پس از رسيدن دريچه به مو             
  وجود كليد حدي؛
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هاي رابـط بـالابر در نـشيمنگاه          هاي نگهدارنده ميله    در صورت استقرار دريچه در موقعيت پاركينگ، قرار دادن دستك          
  مربوطه؛

  .قطع كليد اصلي برق 

   بستن مجرا در شرايط تعميراتي-ج

شود،   دست مجرا استفاده مي     يي كه از آن به منظور انجام تعميرات بر روي پايين          ها  نحوه و مراحل بستن دريچه اضطراري در زمان       
بوده تنها با اين تفاوت كه عمليات برقراري تعـادل فـشار، بـا    ) كه در بند الف توضيح داده شد     (مشابه نحوه بستن در شرايط اضطراري       

  .گردد ه اضطراري انجام مياستفاده از بستن مجرا توسط شير محافظ نيروگاه،قبل از بسته شدن دريچ

  دريچه قطاعي و سامانه محرك مربوطه - 5-7- 5
باشد كه در كليه شرايط تراز مخزن،         اين دريچه قادر مي   . گردد  عنوان دريچه سرويس در سرريز سد استفاده مي         از دريچه قطاعي به   

  .تخليه و تنظيم آب خروجي از سرريز را انجام دهد
  :باشد ي به شرح ذيل م كليات عملكرد اين دريچه

  .شود دريچه در شرايط وجود جريان باز و بسته مي −
  .باشند هاي قطاعي بسته مي هاي عادي و عدم وجود سيلاب، دريچه در حالت −
تـر بـاز بـوده و تخليـه           در زمان سيلاب بنا به ميزان جريان ورودي، با توجه به منحني تخليه سرريز، يك دريچه يا بـيش                   −

 .گيرد سيلاب انجام مي

باشـند در   كننـد و هـر كـدام از آنهـا قـادر مـي       صورت تك تك يا همزمان حركـت مـي    ها به   يط طراحي، دريچه  بنا به شرا   −
شود دريچه در  در اين خصوص توصيه مي. درصدهاي مختلف بازشدگي قرار گرفته و ميزان جريان خروجي را تنظيم نمايد  

  .هاي جزيي به مدت طولاني قرار نگيرد بازشدگي
  .باشند برداري مي از عادي يا شروع سيلاب، كليه بالابرها آماده بهرهدر شرايط مختلف اعم  −
گيرد كه قادر به باز و بسته كـردن دريچـه در حـداكثر تـراز آب عـادي و همچنـين        اي انجام مي   طراحي بالابرها به گونه    −

  .باشند) شود كه در شرايط سيلابي ايجاد مي(حداكثر تراز آب تا بالاي دريچه 
  :باشد ها به شرح ذيل مي ه كردن اين دريچهنحوه باز و بست

  سازي  آماده-الف

  اطمينان از وجود برق در تابلوي كنترل محلي؛ −
  هاي بالابر؛ دست دريچه جهت اطمينان از درگير نبودن شئ خارجي با بدنه دريچه، شافت سروموتور يا كابل مشاهده پايين −
   خارجي؛يونه شمشاهده مسير حركت دريچه جهت اطمينان از عدم وجود هرگ −
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باشـد،   كه دريچه به مدت طولاني حركت نكرده است به احتمال بسيار زياد سطوح قطعات ثابت آن خـشك مـي           درصورتي −
بند  هاي آب بنابراين بايد جهت تشكيل فيلم آب بر روي سطوح فلزي قطعات ثابت، كليه سطوحي كه در تماس با لاستيك

  ؛گيرند، خيس گردد هاي دريچه قرار مي و چرخ
  .كنترل كليه موارد مربوط به بالابر و تابلوي كنترل طبق دستورالعمل مربوطه −

   بازكردن دريچه-ب

 اعمال فرمان باز شدن دريچه از تابلوي كنترل؛ −

  اعمال فرمان توقف دريچه از تابلوي كنترل پس از رسيدن دريچه به گشودگي مورد نياز؛ −
هـاي نگهدارنـده در       قرار در موقعيت پاركينگ، قرار دادن دستك      در صورت توقف دريچه در وضعيت گشودگي كامل و است          −

  نشيمنگاه مربوطه؛
 .قطع كليد اصلي برق −

   بستن دريچه-ج

ها   هاي نگهدارنده، آزاد كردن آنها با حركت اوليه دريچه به سمت بالا و خارج كردن دستك                 در صورت درگير بودن دستك     −
  از نشيمنگاه مربوطه؛

 چه از تابلوي كنترل؛اعمال فرمان بسته شدن دري −

 .قطع جريان برق پس از بسته شدن كامل مجرا −
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 يابي  و عيبتعمير ،نگهداريدستورالعمل -فصل ششم

در آب شـرب، آبگيـر نيروگـاه و سـرريز           /اري تجهيزات آبگير آبياري   هاي ايمني در نگهد     توصيه -6-1
  برداري ادي و اضطراري بهرهشرايط ع

  برداري شرايط عادي بهره - 1-1- 6
طور كلي در هر زمان كه اشكالي بر روي يكي از قطعات تشكيل دهنده تجهيزات اعم از مكانيكي يا الكتريكي مـشاهده گـردد                          به

 تأخير در ايـن زمينـه ممكـن         وقت انجام گيرد، چرا كه هرگونه       ؛ تعمير لازم بايد در اسرع       )بندي نگهداري باشد    حتي اگر خارج از زمان    (
است باعث عدم امكان كاركرد دستگاه در شرايط بحراني گرديده و خساراتي را به دنبال داشته باشد و حتي در مواردي كه مربـوط بـه        

  .عملكرد دريچه سرريز باشد امكان به خطر افتادن پايداري و ايمني سد وجود خواهد داشت
همچنين توجـه   . زرسي و كنترل تجهيزات مربوطه بايد توسط افراد آموزش ديده انجام گيرد           عملكرد تجهيزات اصلي، انجام امور با     

  .به اين نكته بسيار ضروري است كه انجام تعميرات بر روي هر قطعه بايد صرفا توسط فرد متخصص صورت گيرد
اي تجهيزات بـه دليـل تـاثير          شي دوره تعمير و همچنين عملكرد آزماي    نگهداري و   اي مطابق با دستورالعمل       انجام بازديدهاي دوره  

  .دست ضروري است بسيار زياد آنها در ايمني ساير تجهيزات و تاسيسات پايين
  :توان به موارد زير اشاره نمود هاي ايمني در نگهداري تجهيزات مي از اهم توصيه

  كليات -1-1- 1- 6

  .در هنگام انجام تعميرات، رعايت نكات ايمني فردي الزامي است −
جـز در مـواردي كـه         بـه (هايي كه احتمال وقوع سيلاب وجـود دارد، صـورت پـذيرد               ميراتي نبايد در زمان   گونه كار تع    هيچ −

هاي اضطراري و قطاعي سرريز گردد كه بايد در اسرع وقـت              اشكالات ايجاد شده مانع عملكرد شيرهاي محافظ يا دريچه        
  ).تعميرات آنها انجام شود

  .ها اطمينان حاصل شود يد از قطع كامل جريان برق و خاموش بودن دستگاهدر هنگام شروع عمليات تعميرات، همواره با −
 .از جابجايي افراد با استفاده از بالابرها خودداري گردد −

در هنگام استفاده از روغن يا گريس بر روي قطعات متحرك حتما به دستورالعمل سازنده بـراي انتخـاب نـوع روغـن يـا                          −
  .گريس مصرفي توجه شود

  آشغالگير -1-2- 1- 6

از انجام تعميرات يا تميزكاري آشغالگير متحرك بايد اطلاع كامل از مدت زمان مورد نياز براي انجام تعميـر و مـدت                      قبل   −
  .اي در عملكرد مجموعه ايجاد ننمايد گونه وقفه زمان ممكن براي قطع جريان آب در دست باشد تا انجام تعميرات هيچ

در صـورت   . ه ورودي آبگير كاملا خشك و در دسترس باشد، انجام گيرد          در مورد آشغالگير ثابت، تعميرات بايد در زماني ك         −
  .باشد انديشيده شود جهت تعمير آشغالگير ثابت در زماني كه زير آب مي) غواصي: عنوان مثال به(ضرورت بايد تمهيداتي 
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  دريچه تعميراتي -1-3- 1- 6

  :باشد رعايت نكات زير الزامي است ميگردد كه در تمام طول سال قابل دسترسي  كه دريچه در محلي نگهداري مي درصورتي
حفاظت از قطعات دريچه تعميراتي در مقابل شرايط جوي و قرار دادن آنها بر روي انباره يا دسـتك نگهدانـده، همچنـين                        −

را ... تر نموده و عمر قطعات، پوشـش حفـاظتي و     جلوگيري از وارد شدن ضربه به آنها، استفاده در مواقع مورد نياز را آسان             
  .دهد يش ميافزا

سـازي    از رسـوبات پـاك    ) مخـصوصا شـير كنارگـذر     (پس از هر بار استفاده بهتر است كه تمامي سطوح دريچه تعميراتـي               −
  .كاري شده و سپس در محل خود انبار گردد گرديده، سطوح مورد نياز گريس

  ). تخصصي سازندهمطابق نظر(بند در مقابل تابش آفتاب و عوامل جوي نامناسب محافظت گردد  هاي آب لاستيك −
كه تراز سطح آب پايين است  هاي مربوطه و در زير آب قرار دارد و تنها هنگامي كه دريچه در محل شيار، بر روي دستك         درصورتي

  1:باشد، رعايت نكات زير الزامي است در دسترس مي
  . داشته باشداطمينان از زمان مناسب براي انجام تعميرات بر روي دريچه در محل سكوي نگهدارنده وجود −
سازي گرديده، سـطوح مـورد        از رسوبات پاك  ) مخصوصا شير كنارگذر  (قبل از استفاده بهتر است كه تمامي سطوح دريچه           −

  .كاري شده و آماده براي باز و بسته شدن گردد نياز گريس
  ).ازندهمطابق نظر تخصصي س(بند در مقابل تابش آفتاب و عوامل جوي نامناسب محافظت گردد  هاي آب لاستيك −

  سامانه محرك دريچه تعميراتي -1-4- 1- 6

   بالابر الكترومكانيكي-الف

 .به هنگام مشاهده هرگونه عملكرد غيرعادي كليد قطع اضطراري روي تابلو فعال گردد −

از كليد زدن مكرر در هريك از حركات بالابر كه موجب ايجاد شوك و لرزش در مجموعه و آسيب به الكتروموتور مربوطه                −
 .ب شودگردد، اجتنا مي

براساس كـلاس   (حداكثر تعداد قطع و وصل جريان در هر دوره كاري نبايد از مقدار مشخص شده در دستورالعمل سازنده                    −
 .تجاوز نمايد) كاري موتور

 .خود باشدصحيح هنگام بلندكردن بار دقت شود كه سيم بكسل روي درام در وضعيت  −

باشـند   الكتريكي مـي / از نوع مكانيكي)Over Load(اضافه بار ها مجهز به سيستم حفاظت در مقابل  بسياري از دستگاه −
كه بار بيش از ظرفيت به دستگاه اعمال گردد، مانع از وارد آمدن فشار به موتور، جعبه دنده، سازه، شود؛ از اين                        تا در حالتي  

 در صورت پيشامد، فعاليت گردد، خودداري شده و  كه موجب اضافه بار مي      الامكان از بروز هر حالتي      شود حتي   رو توصيه مي  
 .متوقف گردد و علت آن بررسي شود

  .ها همواره در دسترس بوده و در شرايط مناسبي نگهداري شوند هاي مكانيكي، برقي و اتصالات سر سيم كليه نقشه −
                                                       

 
 .باشد هاي تعميراتي سرريز صادق نمي  اين موارد براي دريچه-1
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  .يردگ آموزش ديده صورت برداران بهره توسط تجهيزكارگيري  به −
  .شوديري جلوگكابل از پيچيدگي، تاب خوردگي وگره خوردن  −
گـردد كـه      هاي مربوطه نـصب مـي        توسط پيچ  )حداقل از دو بست استفاده شود     (بست كابل    ،انتهاي آزاد كابل فولادي   در   −

  .متر باشد  سانتي3فاصله انتهايي آن تا انتهاي كابل بايد حداقل 
تغيير طول آن پـس از  هنگام  براي قطع مدار به، كابلشل شدگي   تشخيصكليدهاي  و   حفاظت در مقابل اضافه بار    تنظيم   −

  . الزامي استكابلپارگي يا كشيدگي 
روي جعبه  (دهنده ميزان روغن      دنده از ميزان نشان داده شده بر روي معيار نشان         جعبه  دقت شود كه هيچگاه سطح روغن        −

  .خارج از محدوده مشخص شده نباشد) دنده
هد سازنده خارج نموده و اشكال پيش آمده مـشمول          اعمال هرگونه تغيير در تجهيز در مدت زمان تضمين، دستگاه را از تع             −

المقدور بـا     پس قبل از انجام هرگونه تعمير ابتدا از وضعيت تضمين دستگاه اطمينان حاصل شده و حتي               . گردد  تضمين نمي 
  .بخش خدمات پس از فروش شركت سازنده دستگاه تماس گرفته شود

   جرثقيل دستي-ب

  .نگهداري گردد...) دما، رطوبت و (ر محل سرپوشيده و در شرايط مناسب در شرايط عادي و عدم نياز، بالابر د −
كاري   همواره قبل و بعد از استفاده، بالابر كاملا تميزكاري شده و كابل يا زنجير آن به همراه كليه قطعات متحرك گريس                     −

  .گردد
  .شودجلوگيري كابل از پيچيدگي، تاب خوردگي وگره خوردن  −

  اي  جرثقيل دروازه-ج

 .هنگام مشاهده هرگونه عملكرد غيرعادي كليدقطع اضطراري روي تابلو فعال گرددبه  −

  .الامكان از ايستادن زير بار به هنگام استفاده از بالابرها خودداري گردد حتي −
گـردد كـه جهـت     توصيه مي. قبل از بلندكردن بار از ايمني قلاب و نحوه صحيح جا افتادن آن اطمينان كامل حاصل شود         −

  .ازي صحيح به هنگام بلندكردن بار و تخليه آن، از دور كند حركت بالابري استفاده گردداند راه
از كليد زدن مكرر در هريك از حركات بالابر كه موجب ايجاد شوك و لرزش در مجموعه و آسيب به الكتروموتور مربوطه                −

 .گردد، اجتناب شود مي

نبايد ) عرضي حركت /طولي حركت /ي هر يك از حالات بالابريبرا(ع و وصل جريان در هر دوره كاري       حداكثر تعداد قط   −
 .تجاوز نمايد) براساس كلاس كاري موتور(از مقدار مشخص شده در دستورالعمل سازنده 

 .قبل از بلندكردن بار از نظر عدم پيچش كنترل شود) گردد كه به بار متصل مي(هاي نگهدارنده  زنجير قلاب −

 .قلاب بالابر در هر شرايطي بايد عمود بر بار قرار گيرد. اري شودازبلندكردن بار با زاويه خودد −

 . خود باشد صحيحدر بالابرهاي سيم بكسلي دقت شود كه درهنگام بلندكردن بار سيم بكسل روي درام در وضعيت −

 .عمل آيد الامكان از نوسان بار جلوگيري به به هنگام استفاده از بالابر دقت شود كه حتي −
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باشـند كـه در       ها مجهز به سيستم حفاظت در مقابل اضافه بار از نوع مكـانيكي يـا الكتريكـي مـي                    دستگاهبسياري از اين     −
شود؛ از اين رو      كه بار بيش از ظرفيت به دستگاه اعمال گردد، مانع از واردآمدن فشار به موتور، جعبه دنده، سازه، مي                    حالتي

گردد، خودداري شده و در صورت عملكرد، فعاليـت           اضافه بار مي  كه موجب     الامكان از وقوع هر حالتي      شود حتي   توصيه مي 
 .متوقف گردد و علت آن بررسي شود

ها همواره در دسترس بـوده و در شـرايط مناسـبي نگهـداري                هاي مكانيكي، برقي و دياگرام اتصالات سر سيم         كليه نقشه  −
  .شوند

  .يردگآموزش ديده صورت برداران  بهره توسط تجهيزكارگيري  به −
  .ديگر قطعات مطمئن گرديد  وپي از عدم اتصال آن به زمين، ، بايدام جابجايي قطعههنگ −
  .گيردهمواره قلاب بالابر در امتداد مركز ثقل بار قرار  −
 از قلاب در وضعيت به هم تابيده اسـتفاده           است هرگز قلاب بالابر حول محور عمود بر راستاي كابل نتابد؛ به عبارت بهتر             −

  .نشود
  .يل همواره خشك بوده و از چرب شدن آن خودداري شودسطح ريل جرثق −
  .شودجلوگيري كابل از پيچيدگي، تاب خوردگي وگره خوردن  −
هنگام تغيير طول آن      براي قطع مدار به   ،  كابلشل شدگي    تشخيصكليدهاي  و   سيستم حفاظت در مقابل اضافه بار     تنظيم   −

  . الزامي استكابلپارگي يا پس از كشيدگي 
غيير در تجهيز در مدت زمان تضمين، دستگاه را از تعهد سازنده خارج نموده و اشكال پيش آمده مـشمول                    اعمال هرگونه ت   −

المقدور بـا     پس قبل از انجام هرگونه تعمير ابتدا از وضعيت تضمين دستگاه اطمينان حاصل شده و حتي               . گردد  تضمين نمي 
  .بخش خدمات پس از فروش شركت سازنده دستگاه تماس گرفته شود

  وشش فلزيپ -1-5- 1- 6

  .اطمينان از زمان مناسب براي انجام تعميرات در داخل پوشش فلزي وجود داشته باشد −
  :در رابطه با پوشش فلزي روباز دقت شود كه −

ريـزش سـنگ،    (مسير پوشش فلزي همواره كنترل شود تا اطمينان كامل از عدم تخريب آن توسط عوامـل محيطـي                    
  .حاصل گردد...) عوامل انساني و 

قرار نگرفته و از جـوش دادن       ) صورت پايه يا محل تردد      به(شرايطي پوشش فلزي تحت بارگذاري خارجي       تحت هيچ    
  .تجهيزات ديگر به آن جدا خودداري گردد

  شير محافظ يا اضطراري -1-6- 1- 6

كـه    وجود آمده و رفع آن ضروري باشـد، تعميـرات بايـد در حـالتي                كه مشكلي براي شير يا سامانه محرك آن به          درصورتي −
  .ن كامل از عملكرد صحيح دريچه تعميراتي بالادست وجود دارد، انجام گيرداطمينا

  .اطمينان از مدت زمان كافي به منظور انجام تعميرات بر روي شير وجود داشته باشد −
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  .تعميرات حتما زير نظر كارشناس متخصص و با هماهنگي شركت سازنده شير انجام گيرد −

  شير سرويس خروجي -1-7- 1- 6

كـه    وجود آمده و رفع آن ضروري باشـد، تعميـرات بايـد در حـالتي                ي شير يا سامانه محرك آن به      كه مشكلي برا    درصورتي −
  .بالادست وجود دارد، انجام گيرد) تعميراتي(اطمينان كامل از عملكرد صحيح شير اضطراري 

  .اطمينان از مدت زمان كافي به منظور انجام تعميرات بر روي شير وجود داشته باشد −
  .ر نظر كارشناس متخصص و با هماهنگي شركت سازنده شير انجام گيردتعميرات حتما زي −

  سامانه محرك هيدروليكي -1-8- 1- 6

  . اقدام شودتجهيزات مربوطتعمير نسبت به تميزكاري نگهداري و هرگونه عمليات انجام قبل از  −
  .خودداري گرددالامكان در زمان تعميرات از وارد نمودن ضربه به مجموعه تامين قدرت هيدروليك و سروموتور  حتي −
يابد، لذا نسبت به بازرسـي وجـود          در حالت كلي در صورت بروز نشتي در محرك هيدروليك، ميزان آن سريعا افزايش مي               −

  .نشتي و رفع آن توجه ويژه مبذول گردد
 1.محل و شرايط مناسب نگهداري گردندهاي رابط در هنگام انجام تعميرات بر روي دريچه، در  ميله −

  برداري هرهشرايط اضطراري ب - 1-2- 6

  كليات -2-1- 1- 6

برداري سد    وجود دارد، مجموعه بهره   ... برداري احتمال بروز حوادث طبيعي مانند زلزله، سيلاب و            كه در طول دوران بهره      از آنجايي 
گيرنـد  توان به موارد كلي كه در اين مواقع بايد مد نظـر قـرار                 در اين قسمت مي   . بايد همواره آمادگي برخورد با اين موارد را دارا باشد         

  :عنوان حداقل عمليات لازم و ممكن اشاره نمود به
بينـي    هـاي وقـوع آنهـا قابـل پـيش           هاي فصلي كه تقريبا زمـان       الامكان در زمان احتمال بروز سيلاب، مانند سيلاب         حتي −

 ـ) هـاي (ثابت و قطعات ثابـت دريچـه  ) هاي(الخصوص بر روي آشغالگير باشد، از انجام هرگونه تعميرات علي      مي ي، تعميرات
  .خودداري گردد

در هنگام بروز سيلاب كليه شيرهاي سرويس خروجي سريعا بسته شوند، چرا كه احتمال ايجاد خـسارت بـه ايـن شـيرها                        −
  .باشد دليل افزايش ميزان رسوب در آب خروجي زياد مي به

 ميزان خـسارت احتمـالي   عمل آمده و ابتدا از كل مجموعه بازديد به    ) بسته به نوع، حجم و زمان آن      (پس از اتمام سيلاب،      −
برداري از تجهيـزات مطـابق روال       برآورد شده، پس از رفع مشكلات و همچنين عادي شدن سطح رسوب در مخزن، بهره              

  .عادي آغاز شود

                                                       
 
 .باشد هاي اضطراري مي  اين مورد مربوط به بالابرهاي دريچه-1
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هـاي    مسدود نمودن شيرهاي سـرويس، محـافظ، اضـطراري و دريچـه           (پس از زلزله عملكرد مجموعه به هر نحو ممكن           −
هاي احتمالي مطابق دستورالعمل  عا نسبت به بازديد دقيق مجموعه به منظور بررسي خسارت، متوقف شده و سري)تعميراتي

 داراي صـلاحيت  درصـورت لـزوم بـا متخصـصين         . يابي، اقدام و گزارش مربوطه تهيه گردد        برداري، نگهداري و عيب     بهره
  .مشاوره صورت پذيرفته و سپس نسبت به انجام تعميرات اقدامات بايسته صورت گيرد

  ريچه اضطراريد -2-2- 1- 6

يا بالابر آن و ضرورت رفع آن، تعميرات بايد در حالتي كه اطمينان             اضطراري نيروگاه   در صورت بروز مشكل براي دريچه        −
  .كامل از عملكرد صحيح شير اضطراري ورودي نيروگاه وجود داشته باشد انجام پذيرد

  .اطمينان از مدت زمان كافي به منظور انجام تعميرات بر روي دريچه وجود داشته باشد −
  بالا آوردن دريچه براي تعمير −

هاي نگهدارنده در صورت درگير بودن آنها با حركت اوليه دريچـه بـه سـمت بـالا و خـارج كـردن                         آزاد كردن دستك   
  ها از نشيمنگاه مربوطه؛ دستك

  ه يك طول حركت كامل سروموتور؛بالا آوردن دريچه به انداز 
  هاي رابط در نشيمنگاه مربوطه و قرار دادن ميله رابط بر روي آنها؛ هاي نگهدارنده ميله قرار دادن دستك 
 هاي اتصال و انتقال آن به محل نگهداري مربوطه؛ باز كردن ميله رابط از محل 

 ؛)موتوريا فرمان باز شدن شافت سرو(اعمال فرمان بستن از تابلوي كنترل  

 اتصال شافت به ميله رابط بعدي و بالا آوردن آن تا موقعيت گشودگي كامل؛ 

هاي رابط به     هاي اتصال و انتقال آن به محل نگهداري مربوطه و خارج كردن مابقي ميله               باز كردن ميله رابط از محل      
 همين ترتيب؛

 ه مربوطه در محل نشيمنگاه آنها؛هاي نگهدارند قرار دادن دريچه در موقعيت تعميرات و قرار دادن دستك 

 قطع كليد اصلي برق؛ 

  .انجام بازديد، رفع عيب و تعميرات مورد نياز دريچه 
  پايين فرستادن دريچه −

هاي نگهدارنده در صورت درگير بودن آنها با حركت اوليه دريچـه بـه سـمت بـالا و خـارج كـردن                         آزاد كردن دستك   
 ها از نشيمنگاه مربوطه؛ دستك

 ن دريچه به اندازه يك طول حركت كامل سروموتور؛پايين فرستاد 

 هاي نگهدارنده در نشيمنگاه مربوطه؛ قرار دادن دستك 

 اعمال فرمان باز كردن از تابلوي كنترل و بالا بردن شافت سروموتور؛ 

 اتصال ميله رابط به سروموتور و دريچه؛ 

 ها از نشيمنگاه مربوطه؛ و خارج كردن دستكهاي نگهدارنده با حركت اوليه دريچه به سمت بالا  آزاد كردن دستك 

 هاي رابط به همين ترتيب؛ ها، بالا بردن شافت سروموتور و انتقال مابقي ميله پايين فرستادن ميله رابط اول، قرار دادن دستك 
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طـه  هاي نگهدارنـده مربو  و قرار دادن دستك) موقعيت پاركينگ(قرار دادن دريچه در محل استقرار آن در بالاي مجرا   
 در محل نشيمنگاه آنها؛

  .قطع كليد اصلي برق 

  دريچه قطاعي -2-3- 1- 6

. هـا صـورت پـذيرد      هـايي كـه احتمـال وقـوع سـيلاب وجـود دارد بـر روي دريچـه                   گونه كار تعميراتي نبايد در زمان       هيچ −
 ـ                     درصورتي وده و بـر    كه مشكل مربوط به بالابر بوده و رفع آن ضروري باشد، تعميرات بايد در حالتي كه دريچه كاملا باز ب

  روي دستك نگهدارنده قرار دارد، بر روي بالابرها انجام گيرد؛
  اطمينان از زمان مناسب براي بازكردن دريچه وجود داشته باشد؛ −
در مـسير جريـان آب   ... بـرداري، بازديدكننـدگان يـا         دست دريچه مشاهده شود و از عدم حضور ساير پرسـنل بهـره              پايين −

  اطمينان حاصل گردد؛
  هاي جزيي به مدت طولاني قرار نگيرد؛ عي تحت جريان آب، در بازشدگيدريچه قطا −

  فهرست تجهيزات نيازمند سرويس -6-2

   شـماره  هـاي   جـدول در اين قسمت، فهرست كليه تجهيزات نيازمند سرويس، با مشخص كردن نوع سرويس مورد نيـاز، مطـابق                   
  .شود  ميتكميل)  3-6  ( الي)1 -6(

  آب شرب / آبگير آبياريد سرويسفهرست تجهيزات نيازمن  -1-6جدول
  نوع خدمات مورد نياز

  تعداد  نام دستگاه  رديف  -: عدم نياز  *: نياز
  پوششي  روانكاري  برقي  مكانيكي

  *  -  -  *  -  آشغالگير ثابت  1
  *  *  -  *  -  آشغالگير متحرك  2
  *  *  *  *  -  بالابر الكترومكانيكي آشغالگير متحرك  3
  *  -  -  *  -  تعميراتيدريچه   4
  *  *  *  *  -  بالابر الكترومكانيكي دريچه تعميراتي  5
  *  *  -  *  -  دستي دريچه تعميراتي بالابر  6
  *  *  *  *  -  اي دريچه تعميراتي دروازهجرثقيل   7
  *  -  -  *  -  پوشش فلزي مدفون  8
  *  *  -  *  -  پوشش فلزي روباز  9
  *  *  -  *  -  اضطراري شير محافظ يا  10
  *  *  *  *  -  سامانه محرك هيدروليكي  11
  *  *  *  *  -  محرك الكترومكانيكي  12
  *  *  -  *  -  شير سرويس  13
  *  *  *  *  -  سامانه محرك هيدروليكي  14
  *  *  *  *  -  محرك الكترومكانيكي  15
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   آبگير نيروگاهفهرست تجهيزات نيازمند سرويس  -2-6جدول
  نوع خدمات مورد نياز

  تعداد  نام دستگاه  رديف  -: عدم نياز  *: نياز
  پوششي  روانكاري  برقي  مكانيكي

  *  -  -  *  -  آشغالگير ثابت  1
  *  *  -  *  -  آشغالگير متحرك  2
  *  *  *  *  -  بالابر الكترومكانيكي آشغالگير متحرك  3
  *  -  -  *  -  تعميراتيدريچه   4
  *  *  *  *  -  بالابر الكترومكانيكي دريچه تعميراتي  5
  *  *  -  *  -  دستي دريچه تعميراتي بالابر  6
  *  *  *  *  -  اي دريچه تعميراتي دروازهجرثقيل   7
  *  *  -  *  -  اضطراريدريچه   8
  *  *  *  *  -  بالابر هيدروليكي  9
  *  -  -  *  -  پوشش فلزي مدفون   10
  *  *  -  *  -  پوشش فلزي روباز  11

   سرريزفهرست تجهيزات نيازمند سرويس  -3-6جدول
  نوع خدمات مورد نياز

  تعداد  نام دستگاه  رديف  -: عدم نياز  * :نياز
  پوششي  روانكاري  برقي  مكانيكي

  *  *  -  *  -  قطاعي سرريزدريچه   1
  *  *  *  *  -  بالابر الكترومكانيكي  2
  *  *  *  *  -  بالابر هيدروليكي  3
  *  *  -  *  -  دريچه تعميراتي  4
  *  *  *  *  -  اي دروازهجرثقيل   5

  اي نگهداري و تعميرات ريزي دوره  برنامههاي جدول -6-3

ريزي نگهداري و تعميرات براي كليه تجهيزات ذكر شده در فهرست تجهيـزات نيازمنـد                 هاي راهنماي برنامه   جدولرحله  ماين  در  
  . آورده شده است، به شرح ذيل)16-6(الي ) 4-6(هاي شماره   جدولها، طي  جدولاين . گردد سرويس تكميل مي

  آب شرب/تجهيزات آبگير آبياري - 3-1- 6

  . مراجعه گردد)6 -6( و)5 -6 ( يا)4-6 ( شمارهجدول به ):طهوبالابر مربو(آشغالگير ورودي  −
  . مراجعه گردد)7 -6(شماره جدول به :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

  . مراجعه گردد)6 -6 ( شمارهجدولبه  :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 
  .مراجعه گردد)  8 -6 ( شمارهجدول به :بالابر دستي و متعلقات 
  .مراجعه گردد)  9 -6 (شماره جدول به: اي ل دروازهجرثقي 
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  .مراجعه گردد) 11-6(يا ) 10 -6(  شمارهجدولبه  :پوشش فلزي −
  . مراجعه گردد)12 -6 (شماره جدول به: شير محافظ يا اضطراري −
  محرك شير محافظ يا اضطراري −

 .مراجعه گردد) 13 -6 ( شمارهجدول به :محرك الكترومكانيكي 

  .مراجعه گردد) 14-6  (شماره جدول به: دروليكيسامانه محرك هي 
  . مراجعه گردد)12 -6 (شماره جدول به :شير سرويس خروجي −
  محرك شير سرويس خروجي −

 .مراجعه گردد) 13-6  (شماره جدول به :محرك الكترومكانيكي 

  .مراجعه گردد) 14 -6(  شمارهجدولبه  :سامانه محرك هيدروليكي 

  تجهيزات آبگير نيروگاه - 3-2- 6
  . مراجعه گردد)6-6  ( و)5 -6 (يا) 4-6(شماره  جدول به :لگير وروديآشغا −
  .مراجعه گردد) 7-6( شماره جدولبه  :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

 . مراجعه گردد)6 -6( شمارهجدول به :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 

 . مراجعه گردد)8 -6(شماره  جدول به: بالابر دستي و متعلقات 

  . مراجعه گردد)9 -6( شماره جدولبه  :اي جرثقيل دروازه 
  . مراجعه گردد)15 -6( شماره جدولبه  :دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)14 -6( شماره  جدول به:بالابر هيدروليكي دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)11 -6( يا )10 -6( شماره جدولبه  :پوشش فلزي −

  تجهيزات سرريز - 3-3- 6

  . مراجعه گردد)16 -6( شماره جدول به :دريچه قطاعي −
  :بالابر دريچه قطاعي سرريز −

 .مراجعه گردد )6 -6(شماره جدول به: بالابرهاي الكترومكانيكي و متعلقات 

  . مراجعه گردد )14 -6( شماره جدول به :بالابرهاي هيدروليكي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)7 -6(شماره  جدول  به:دريچه تعميراتي سرريز −
  .مراجعه گردد )9 -6( شماره جدول به : محرك دريچه تعميراتي سرريزسامانه −
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  آشغالگير ثابت نگهداري و تعميرات اي  دورهريزي برنامه -4-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده حفاظتي و ترميم نقاط آسيب پوشش بازبيني

  )1(آشغالگيربدنه   1 مكانيك تكنسين  12   اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگيبازبيني

 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل

 مكانيك تكنسين  12  بازديد از نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن  )1(قطعات ثابت  2

هاي اتصال آشغالگير به  پيچ  3
 مكانيك تكنسين  12  زديد از نظر سايش يا شكستگيبا  )1(قطعات ثابت

شود و چنانچه تعميرات و خسارات قابل توجه باشد،   ماه يكبار انجام مي12اي نگهداري و تعميرات در صورت امكان هر  هاي دوره ريزي  كليه برنامه-1
  .بايد اصلاحات در زمان پايين آمدن تراز آب مخزن انجام شود

  آشغالگير متحرك نگهداري و تعميرات اي  دورهيريز برنامه -5-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
  آشغالگيربدنه   1 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل

ي راهنماقطعات ثابت و   2
 مكانيك تكنسين  12  بازديد از نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن  ها چرخ

 مكانيك تكنسين  12  كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان
  ها  و ياتاقانها چرخ  3 مكانيك تكنسين  12  ها بازبيني اتصالات پيچي و درپوش

 مكانيك تكنسين  12  ها از نظر ظاهري و نداشتن خوردگي و سايش موضعي بازبيني چرخ
 مكانيك تكنسين  6   از نظر ترك يا شكستگيبازبيني اتصالات جوشي  محل اتصال كابل بالابر  4

تغيير  و بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز شكل

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
 مكانيك تكنسين  6   مفاصلكاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

  تير بالابر  5

 مكانيك تكنسين  6  )گرفتن و رها كردن آشغالگير(آزمايش عملكرد تير بالابر 

  آشغالگير متحرك يا دريچه تعميراتيبر الكترومكانيكي  نگهداري وتعميرات بالااي  دورهريزي برنامه -6-6جدول

 دوره  دستورالعمل  موضوع مورد بازرسي  رديف
  تخصص  )ماه(

  جوش و بالابر و اتصالاتپيبازبيني وضعيت عمومي سازه فلزي   پيسازه فلزي   1
 مكانيك تكنسين  6  اي پيچ و مهره

 مكانيك تكنسين  3   آنروغن دندهها و كنترل  دنده بازبيني وضعيت عمومي جعبه
ها و كنترل آنها از بابت لقي يا  ساز  بازبيني عملكرد جفت  ساز جعبه دنده و جفت  2

 مكانيك تكنسين  12  غيرعاديسروصداي 

دنده روي  بر روي آن و وضعيت جعبه ها و اتصال كابل بازبيني درام  درام  3
 مكانيك تكنسين  3  سازه
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  آشغالگير متحرك يا دريچه تعميراتي نگهداري وتعميرات بالابر الكترومكانيكي يا  دورهريزي برنامه -6-6جدولادامه 

 دوره  دستورالعمل  موضوع مورد بازرسي  رديف
  تخصص  )ماه(

  برقتكنسين   6  بازبيني ياتاقان و محور روتور
  موتور الكتريكي  4  برقتكنسين   6  هاي ذغالي و تعويض آنها در صورت لزوم بازديد كنتاكت
  برقتكنسين   6  سي اتصالات برقي، كربني و فيوزهابازر

  برقتكنسين   12   ترمزديسك / بازديد، تنظيم يا تعويض لنت  ترمز  5
  برقتكنسين  *3  نامي درصد ولتاژ 10قرار داشتن ولتاژ ورودي در محدوده 

 بلويي، بازرسيها، كنتاكتورهاو ساير قطعات تا ، رلهبازبيني كليدها
  برقتكنسين   6  اتصالات و محكم نمودن آنها

  برقتكنسين   6  بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي
عملكرد، تنظيمات، بازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي 

و ) در صورت وجود(تميزكاري،عملكرد دستي بخش متحرك 
  و صدمات احتماليآن ساييدگي 

  برقتكنسين   3
مدارات برقي و تابلو و   6

  كنترلي

ها خصوصا در مواردي كه تحت تنش خم و راست  لبازديد كاب
  برقتكنسين   6  شدن قرار دارند

 مكانيك تكنسين  3  بازبيني وضعيت عمومي رنگ و پوشش حفاظتي  پوشش حفاظتي  7
 مكانيك تكنسين  3  كاري مجدد كابل بالابر شستشو و گريس  بالابر كابل  8 مكانيك تكنسين  6  گي و ريش ريش شدن كنترل كابل از بابت پيچيدگي، زده

 
 اگـر  .باشد كه هر رشته خود شامل تعداد مشخصي سيم فولادي است كابل فولادي شامل چند رشته تابيده شده با هم مي     −

  ؛استفاده نگردد نامي ظرفيت با  براي انتقال باربالابرها پاره شده باشد، از  سيم% 10به ميزان 
  تعويض گردد؛ كابل ،باشد درصد قطر نامي كابل 40اگر ميزان لهيدگي كابل  −
  ؛دگردض يعوت كابلطور كامل پاره شده باشد،  هاي كابل به اگر يكي از رشته −
براي بررسي اين موضوع پس از برداشتن       (در صـورت شكستگي يا خميدگي بيش از حد كابل فولادي بايد آنرا تعويض نمود                −

  ؛) باشددرامشعاع  ميزان خميدگي بايد درحد ، با خم نمودن كابلبالابربار از روي 
صـورت بايـد سـريعا تنظـيم           و در غير ايـن     متر مجاز است     ميلي 5ساز بين جعبه دنده و موتور تا          عدم تطابق محوري جفت    −

  گردد؛

2 و تا  هدي پس از پياده نمودن كامل آن بايد كاملا تميز گرد          :د اصطكاك  ض هاي  ياتاقان −
 .دردگ فضاي آزاد آن با گريس پر        3

  ؛باشد  مطابق جداول ارائه شده مي يكبارتواتر بازبيني هر شش ماه

2 هر چهار سال بايد تعويض شده و:هاي چرخشي ياتاقان −
  . فضاي موثر آن با گريس پرگردد3
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  تعميراتيو تعميرات دريچه   نگهدارياي  دورهريزي برنامه -7-6جدول

 دوره  دستورالعمل سيموضوع مورد بازر  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده زدايي و ترميم نقاط آسيب بازبيني پوشش حفاظتي، رسوب

  بدنه دريچه  1 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل

هاي   لاستيكهاي نگهدارنده يم ميزان نشتي عبوري توسط پيچظتن
 مكانيك تكنسين  6  بند آب

 و تعويض آنها پارگيها از لحاظ سايش يا  ررسي لاستيكب
دها و اتصالات پيچي بن آب  2 مكانيك تكنسين  6  درصورت نياز

  آن
ها و اتصالات و تعويض آنها در صورت  بازرسي پيچآچاركشي و 

 مكانيك تكنسين  6  نياز

 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل  )1(قطعات ثابت  3 مكانيك تكنسين  12  ازنظر ترك يا شكستگي جوشي اتصالات بازبيني
 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل  محل اتصال كابل بالابر  4

 مكانيك تكنسين  6   شير از لحاظ ظاهريبازبيني كلي
  بررسي عملكرد شير به صورت دستي  ذرشير كنارگ  5

 مكانيك تكنسين  ---  ) دريچهعملكردهربار قبل از (

تغيير  و بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز شكل

 مكانيك تكنسين  12  ديده  ترميم نقاط آسيببازبيني پوشش حفاظتي و

 مكانيك تكنسين  6   مفاصلكاري ها و گريس بازبيني ياتاقان
  تير بالابر  6

 مكانيك تكنسين  6  )دريچه ورهاكردن گرفتن(عملكردتيربالابر آزمايش

نانچه تعميرات و خسارات قابل توجه باشد، شود و چ  ماه يكبار انجام مي12اي نگهداري و تعميرات در صورت امكان هر  هاي دوره ريزي  كليه برنامه-1
  .بايد اصلاحات در زمان پايين آمدن تراز آب مخزن انجام شود

  دريچه تعميراتي دستي) جرثقيل ( نگهداري وتعميرات بالابراي  دورهريزي برنامه -8-6جدول

 دوره  دستورالعمل  موضوع مورد بازرسي  رديف
  تخصص  )ماه(

  جوشي و بالابر و اتصالاتپيت عمومي سازه فلزي بازبيني وضعي  پيسازه فلزي   1
 مكانيك تكنسين  6  اي پيچ و مهره

 مكانيك تكنسين  3  ها دنده چرخبازبيني وضعيت عمومي 
 و قطعات ها دنده چرخ  2

كنترل آنها از و   و قطعات متحركها دنده چرخ بازبيني عملكرد   متحرك
 كمكاني تكنسين  12  غيرعاديبابت لقي يا سروصداي 

 مكانيك تكنسين  3  بازبيني وضعيت عمومي رنگ و پوشش حفاظتي  رنگ  3
 مكانيك تكنسين  3  كاري مجدد كابل بالابر شستشو و گريس  بالابر يا زنجير كابل  4 مكانيك تكنسين  6  گي و ريش ريش شدن  از بابت پيچيدگي، زده يا زنجيركنترل كابل

 
 اگر  .باشد كه هر رشته خود شامل تعداد مشخصي سيم فولادي است             هم مي  هكابل فولادي شامل چند رشته تابيده شده ب        −

  ؛استفاده نگردد نامي ظرفيت با  براي انتقال باربالابرها پاره شده باشد، از  سيم% 10به ميزان 



 63  يابي عيب و تعمير نگهداري، دستورالعمل-ششم فصل

  

  ؛دتعويض گرد كابل ، درصد قطر نامي كابل باشد40اگر ميزان لهيدگي كابل  −
  تعويض شود؛ل پاره شده باشد، بايد طور كام هاي كابل به اگر يكي از رشته −
بـراي بررسـي ايـن موضـوع پـس از      (در صـورت شكستگي يا خميدگي بيش از حد كابل فولادي بايد آنرا تعويض نمـود    −

  ؛) باشددرام ميزان خميدگي بايد درحد شعاع ، با خم نمودن كابلبالابربرداشتن بار از روي 

  اي دريچه تعميراتي جرثقيل دروازهيرات  نگهداري و تعماي  دورهريزي برنامه -9-6جدول

 دوره  دستورالعمل  موضوع مورد بازرسي  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز لبازديد مجموعه از نظر تغيير شك
 مكانيك تكنسين  12  آچاركشي اتصالات پيچي

 مكانيك تكنسين  12  ...ها و  ها، بست ها، شافت ها، پين بررسي پيچ و مهره
 مكانيك تكنسين  12  ...كنترل ريل جرثقيل از نظر آسيب ديدگي، اعوجاج، شكستگي و 

  سازه جرثقيل  1

 از نظر ساييدگي يا ي سازه جرثقيلها بازبيني سطحي چرخكنترل، 
كاري و   گريسآلودگي به مواد روغني و صدمات احتمالي

  گيري فاصله آنها اندازه
 مكانيك تكنسين  6

  و كنترل حركت بالابر در تمام جهاتبررسي 
  برقتكنسين   ---  ) دريچهعملكردهربار قبل از (

 مكانيك تكنسين  12   از بال پلهاي حمال بازبيني فواصل چرخ
 مكانيك تكنسين  12  ها و اتصالات و تعويض آنها در صورت نياز بازرسي پيچ

كليه  و ها دنده ، جعبهها دنده چرخ، ها  ياتاقانكاري  و گريسبازبيني
 مكانيك تكنسين  12  مكانيكي قطعات متحرك برقي و

 مكانيك تكنسين  2  رهاساز و اطمينان از هم راستايي محو بازبيني جفت

  )اصلي يا كمكي(بالابر   2

 مكانيك تكنسين  ---  شستشوي مجموعه هنگام تعميرات اساسي و تعويض روغن آن
 مكانيك تكنسين  3  هاي آن كاري ياتاقان قرقره و پيچ گريس

  قلاب و قرقره  3 مكانيك تكنسين  12  هاي احتمالي ها و تغيير شكل بررسي دقيق قلاب از نظر وجود ترك
 مكانيك تكنسين  12  قلاب و عملكرد ضامن آناتصالات بررسي كنترل و 

 مكانيك تكنسين  6  گي و ريش ريش شدن كنترل كابل از بابت پيچيدگي، زده
  بالابر كابل  4 مكانيك تكنسين  3  كاري مجدد كابل بالابر شستشو و گريس

 مكانيك تكنسين  6  اطمينان از محكم بودن اتصالات گيره انتهايي آن
  برقتكنسين   6  بازبيني ياتاقان و محور روتور

  كتريكيموتور ال  5  برقتكنسين   6  هاي ذغالي و تعويض آنها در صورت لزوم بازديد كنتاكت
  برقتكنسين   6  بازرسي اتصالات برقي، كربني و فيوزها

  برقتكنسين   12   ترمزديسك / بازديد، تنظيم يا تعويض لنت  ترمز  6
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  اي دريچه تعميراتي جرثقيل دروازه نگهداري و تعميرات اي  دورهريزي برنامه -9-6ادامه جدول

 دوره  دستورالعمل  موضوع مورد بازرسي  رديف
  تخصص  )ماه(

  برقتكنسين  3  )1(نامي درصد ولتاژ 10قرار داشتن ولتاژ ورودي در محدوده 
 ر قطعات تابلو، بازرسيها، كنتاكتورها و ساي ، رلهبازبيني كليدها

  برقتكنسين   6  اتصالات و محكم نمودن آنها
  برقتكنسين   6  بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي

عملكرد، تنظيمات، بازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي 
و ) در صورت وجود(تميزكاري، عملكرد دستي بخش متحرك 

  و صدمات احتماليآن ساييدگي 
  برقتكنسين   3

مدارات برقي و تابلو و   7
  كنترلي

خم و ناشي از  خصوصا در مواردي كه تحت تنش يها ازديد كابلب
  برقتكنسين   6  راست شدن قرار دارند

 : هر بار قبل از عملكرد جرثقيل، اين موارد بايد كنترل گردد-1
ها پاره  سيم% 10ه ميزان  اگر ب.باشد كه هر رشته خود شامل تعداد مشخصي سيم فولادي است رشته تابيده شده باهم مي چند  شامل  فولادي  كابل -

  ؛استفاده نگرددنامي ظرفيت  با  براي انتقال باربالابرشده باشد، از 
  تعويض گردد؛ كابل ، درصد قطر نامي كابل باشد40اگر ميزان لهيدگي كابل  -
  كابل تعويض گردد؛طور كامل پاره شده باشد،  هاي كابل به اگر يكي از رشته -
 با خم بالابربراي بررسي اين موضوع پس از برداشتن بار از روي ( بيش از حد كابل فولادي بايد آنرا تعويض نمود در صـورت شكستگي يا خميدگي -

  ؛) باشددرام ميزان خميدگي بايد درحد شعاع ،نمودن كابل
  تنظيم گردد؛صورت بايد سريعا   و در غير اينمتر مجاز است  ميلي5دنده و موتور تا  ساز بين جعبه عدم تطابق محوري جفت -
2 و تاهديپس از پياده نمودن كامل آن بايد كاملا تميز گرد: د اصطكاك ضهاي ياتاقان -

3
تواتر بازبيني هر شش ماه  . فضاي آزاد آن را با گريس پر كرد

  ؛باشد مطابق جداول ارائه شده مي
2 هر چهار سال بايد تعويض شده و:هاي چرخشي ياتاقان -

3
  . فضاي موثر آن با گريس پرگردد

  پوشش فلزي مدفون نگهداري وتعميرات اي  دورهريزي برنامه -10-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
  سطح داخلي پوشش فلزي  1 مكانيك تكنسين  12  صالات جوشي از نظر ترك يا شكستگيبازبيني ات

 مكانيك تكنسين  12  اثرات خوردگي ناشي از خلأزائيبازديد مجموعه از نظر 

  .دست كم باشد، بازديد و تعميرات انجام شود در زماني از سال كه مصرف آب پايين

  پوشش فلزي روباز نگهداري وتعميرات اي  دورهريزي برنامه -11-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
سطح داخلي و خارجي   1 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

 مكانيك تكنسين  12  )ليسطح داخ(اثرات خوردگي ناشي از خلأزائي بازديد مجموعه از نظر   پوشش فلزي
 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي  هاي ثابت پايه  2 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب

  هاي لغزنده پايه  3 مكانيك تكنسين  12  ت جوشي از نظر ترك يا شكستگيبازبيني اتصالا
 مكانيك تكنسين  12  كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

  .دست كم باشد، بازديد و تعميرات انجام شود در زماني از سال كه مصرف آب پايين
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  سرويس خروجي شير محافظ يا نگهداري و تعميرات اي  دورهريزي برنامه  -12-6جدول

 دوره  دستورالعمل عهنام قط  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيبتميزكاري و 

 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

 مكانيك تكنسين  6  ها و جايگزيني آنها در صورت نياز بازرسي پيچآچاركشي و 

صفحه مسدود كننده از نظر پوشش حفاظتي و خوردگي يا  بازديد
 )1(پوسيدگي احتمالي و ترميم نقاط آسيب ديده

 مكانيك تكنسين  12

 مكانيك تكنسين  12 )1( و تخريب سازه از نظر تغيير شكلپايهبازديد 
وضعيت داخلي شير و خروجي آن از نظر خوردگي يا بازديد 

 )2(آسيب ديدهپوسيدگي احتمالي و ترميم نقاط 
 مكانيك تكنسين  12

  شيربدنه   1

 مكانيك تكنسين  12  هاي اتصال بازبيني وضعيت عمومي فلنج
 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيبتميزكاري 

  اتصال جداشونده  2 مكانيك تكنسين  6  ها و جايگزيني آنها در صورت نياز بازرسي پيچآچاركشي و 
 مكانيك تكنسين  12   نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آنبازديد از

هاي  توسط پيچمجدد  بازديد شير از نظر نداشتن نشتي و تنظيم
 مكانيك تكنسين  6  بند درصورت نياز  نگهدارنده آبمجموعه

 آنها  و تعويضپارگي ، بروز ترك،بندها از لحاظ سايش بررسي آب
 مكانيك تكنسين  6  در صورت نياز

بندها و اتصالات پيچي  آب  3
  آن

 مكانيك تكنسين  12  بند و انجام تعميرات در صورت نياز بررسي نشيمنگاه آب
  .باشد  اين موارد مربوط به شير محافظ مي-1
  .باشد  اين موارد مربوط به شير سرويس خروجي مي-2

  انيكي شيرهامحرك الكترومك نگهداري وتعميرات اي  دورهريزي برنامه -13-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين 3  بازبيني وضعيت عمومي و اتصالات
 مكانيك تكنسين 6  ديده تميزكاري و بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب

كنترل وضعيت جعبه دنده از لحاظ رواني حركت و كاركرد بدون 
  بدنه  1 مكانيك نتكنسي 3  صداي اضافي

 مكانيك تكنسين 3  كنترل روغن جعبه دنده و تعويض آن در صورت نياز

  برقتكنسين   6  بازبيني ياتاقان و محور روتور
  موتور الكتريكي  2  برقتكنسين   6  هاي ذغالي و تعويض آنها در صورت لزوم بازديد كنتاكت

  برقتكنسين   6  بازرسي اتصالات برقي، كربني و فيوزها
  برقتكنسين  3  نامي درصد ولتاژ 10قرار داشتن ولتاژ ورودي در محدوده 

 ها، كنتاكتورهاو ساير قطعات تابلويي، بازرسي ، رلهبازبيني كليدها
  برقتكنسين   6  اتصالات و محكم نمودن آنها

مدارات برقي و بلو و تا  3  برقتكنسين   6  بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي
عملكرد، تنظيمات، بازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي   كنترلي

و ) در صورت وجود(تميزكاري،عملكرد دستي بخش متحرك 
  و صدمات احتماليآن ساييدگي 

  برقتكنسين   3
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  هيدروليكي سامانه محركتعميرات   نگهداري واي  دورهريزي برنامه -14-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  3  ها  و در صورت لزوم آچاركشي پيچزبيني وضعيت عمومي و اتصالاتبا
  سيلندر  1 مكانيك تكنسين 6  ديده تميزكاري و بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب

 مكانيك تكنسين 6  بازديد سيلندر از نظر نداشتن نشتي روغن

كروم  ،فتابازبيني وضعيت عمومي عملكرد، شكل ظاهري ش  فتاش  2
 مكانيك تكنسين 3  اتصالات آن وسخت 

 اتصالات و محكم  پوشش حفاظتي،بازبيني وضعيت عمومي،  درپوش تحتاني و فوقاني  3
 مكانيك تكنسين  3  نمودن آنها

 مكانيك تكنسين  12  كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان
شافت و ياتاقان اتصال   4

 يا اتصالات پيچ نظر ترك يا شكستگيبازبيني اتصالات جوشي از   سروموتور به دريچه
 مكانيك تكنسين  12  اي و مهره

 روغن و  سطح تنظيم از نظربازبيني وضعيت عموميتميزكاري و 
 مكانيك تكنسين 3  مجموعهعملكرد كل نداشتن نشتي و آلودگي و همچنين 

قي، شيرهاي برعملكرد  و همچنين بازبيني وضعيت عمومي
  قدرتمجموعه تامين  5  برقتكنسين   6  يكطرفه، جداكننده و ساير شيرهاي هيدروليك

  هيدروليك
 ابزاردقيق حفاظتي، عملكرد و همچنين بازبيني وضعيت عمومي
  برقتكنسين   6  دهنده و اتصالات برقي مربوطه  كنترلي و نشان

، آلودگي به مواد روغنيعدم بازبيني وضعيت عمومي از نظر   ها لوله  6
 مكانيك تكنسين 3  شكستگي يا داشتن ترك

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
 )1(هاي رابط ميله  7 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
 مكانيك تكنسين 6  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب  )2(وزنه متقابل  8 مكانيك تكنسين 3  ت عمومي و اتصالاتبازبيني وضعي

  برقتكنسين   6  بازبيني ياتاقان و محور روتور
  موتور الكتريكي  9  برقتكنسين   6  هاي ذغالي و تعويض آنها در صورت لزوم بازديد كنتاكت

  برقتكنسين   6  وزهابازرسي اتصالات برقي، كربني و في
  برقتكنسين  3  نامي درصد ولتاژ 10قرار داشتن ولتاژ ورودي در محدوده 

 ها، كنتاكتورها و ساير قطعات تابلويي، بازرسي ، رلهبازبيني كليدها
  برقتكنسين   6  اتصالات و محكم نمودن آنها

  برقتكنسين   6  بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي
عملكرد، تنظيمات، بازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي 

و ) در صورت وجود(تميزكاري، عملكرد دستي بخش متحرك 
  و صدمات احتماليآن ساييدگي 

  برقتكنسين   3
مدارات برقي و تابلو و   10

  كنترلي

از  ناشي كه تحت تنش   مواردي  خصوصا دري برقها كابل بازديد
  برقتكنسين   6  و راست شدن قرار دارند  خم

  .باشد  اين مورد مربوط به بالابر دريچه اضطراري مي-1
  .باشد  اين مورد مربوط به سامانه محرك شير محافظ مي-2
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  اضطراري نگهداري و تعميرات دريچه اي  دورهريزي برنامه -15-6جدول

 دوره  دستورالعمل  نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده  آسيببازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط

  بدنه دريچه  1 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
 مكانيك تكنسين  12  هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل

ي راهنماقطعات ثابت و   2
 مكانيك تكنسين  12  بازديد از نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن  ها چرخ

 نگهدارنده هاي مجموعه  ميزان نشتي عبوري توسط پيچتنظيم
 مكانيك تكنسين  6  بند لاستيك آب

بندها و اتصالات پيچي  آب  3 مكانيك تكنسين  6  ها و جايگزيني آنها در صورت نياز بازرسي پيچآچاركشي و 
  آن

 و تعويض آنها پارگي ، بروز ترك،بندها از لحاظ سايش بررسي آب
 مكانيك تكنسين  6  صورت نيازدر 

 مكانيك تكنسين  12  كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

  ها چرخ و ياتاقان  4 مكانيك تكنسين  12  ها بازبيني اتصالات پيچي و درپوش
ها از نظر ظاهري و نداشتن خوردگي و سايش  بازبيني چرخ

 مكانيك تكنسين  12  موضعي

  قطاعيهداري و تعميرات دريچه  نگاي  دورهريزي برنامه -16-6جدول

 دوره  دستورالعمل نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب

  بدنه دريچه  1 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
 مكانيك تكنسين  12  زهاي بيش از حد مجا بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل

ي راهنماقطعات ثابت و   2
 مكانيك تكنسين  12  بازديد از نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن  ها چرخ

 نگهدارنده هاي مجموعه  ميزان نشتي عبوري توسط پيچتنظيم
 مكانيك تكنسين  6  بند لاستيك آب

بندها و اتصالات پيچي  آب  3 مكانيك تكنسين  6  ها و جايگزيني آنها در صورت نياز يچبازرسي پآچاركشي و 
  آن

 و تعويض آنها پارگي ، بروز ترك،بندها از لحاظ سايش بررسي آب
 مكانيك تكنسين  6  در صورت نياز

 مكانيك تكنسين  12  كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

 يكمكان تكنسين  12  يا شكستگي بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
  مفصل  4

 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات پيچي

 مكانيك تكنسين  12  كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

  ها چرخ و ياتاقان  5 مكانيك تكنسين  12  ها بازبيني اتصالات پيچي و درپوش
ي و نداشتن خوردگي و سايش ها از نظر ظاهر بازبيني چرخ

 مكانيك تكنسين  12  موضعي
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  قطاعي نگهداري و تعميرات دريچه اي  دورهريزي برنامه -16-6جدولادامه 

 دوره  دستورالعمل نام قطعه  رديف
  تخصص  )ماه(

 و جايگزيني آنها در ي اتصال به دريچهها بازرسي پيچآچاركشي و 
 نيكمكا تكنسين  12  صورت نياز

 و جايگزيني آنها در ي اتصال به مفصلها بازرسي پيچآچاركشي و 
 مكانيك تكنسين  12  صورت نياز

 مكانيك تكنسين  12  بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

  بازوهاي دريچه  6

 مكانيك تكنسين  12  ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب

  روش نگهداري قطعات يدكي -6-4

نمدها، پيچ  بندها، كاسه ها، آب ات يدكي مانند قطعات الكتريكي و الكترونيكي، روغن و گريس مصرفي، ياتاقان   روش نگهداري قطع  
  :و مهره و واشر

  .در انبار مسقف نگهداري شوند −
  .هاي مخصوص خود نگهداري شوند بندي ترجيحا در بسته −
  .آن درج شده است، توجه شودبندي مربوطه يا كالانماي  حتما به دستورالعمل سازنده كه بر روي بسته −
  .هايي نگهداري شوند كه دور از گرد و غبار باشند كليه قطعات در محل −
  .زا نگهداري شوند كليه قطعات دور از رطوبت و مواد آتش −
 )طبق دستورالعمل سازنده. (از قرار دادن بيش از حد قطعات بر روي يكديگر پرهيز شود −

 .نگهداري شودقطعات دور از تابش مستقيم نور خورشيد  −

 .قطعات در محلي نگهداري شوند كه از وارد شدن ضربه محافظت شوند −

  .المقدور تا زمان مصرف، نياز به جابجايي نداشته باشند قطعات در محلي نگهداري شوند كه حتي −
  .دماي نگهداري قطعات مطابق با نظر سازنده آن تنظيم گردد −

  :د نكات زير براي نگهداري از آنها رعايت گرددشو بند توصيه مي هاي آب علت حساسيت لاستيك به
  .از قرار دادن در معرض نور مستقيم خورشيد پرهيز شده و در انبار مسقف نگهداري شوند −
 .ها به صورت صاف و تخت نگهداري شوند ترجيحا لاستيك −

 .قطعات ديگري بر روي آنها قرار نگيرد −

 .مواد شيميايي در مجاورت لاستيك نگهداري نشود −

 .رخورد قطعات نوك تيز با لاستيك جلوگيري شوداز ب −

 .لاستيك روي سطوح زبر نگهداري نشود −

 )طبق دستورالعمل سازنده. (لاستيك در دماي بالا نگهداري نشود −

 .كه لاستيك خارج از انبار نگهداري شود، بايستي از پوشش مناسب براي آن استفاده شود درصورتي −

  . ساعت قبل از استفاده،به حالت صاف قرار گيرد72قرار داشته باشد، كه لاستيك در حالت رول شده  درصورتي −
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  يابي تجهيزات عيب -6-5

اشكالات احتمالي را كه ممكن است در خلال عملكرد تجهيزات به وجود آيـد بـه همـراه                  ) 29-6(الي  ) 17-6(شماره   هاي جدول
  . با كارشناس ذيربط بررسي شودوعموضلازم است در هر مورد، طور كلي  بهاما . دهد آن، نشان مياحتمالي علت 
طور كلي در صورت بروز هر يك از عيوب ذكر شده، تا رفع كامل عيب و انجام اقـدامات لازم، بايـد از عملكـرد تجهيـز مزبـور                               به

  .عمل آيد ممانعت به
  :باشد يابي و رفع آن توجه به موارد ذيل ضروري مي در ارتباط با امر عيب

باشد، از كارشناس متخـصص جهـت تـشخيص و رفـع آن               ليل عيب به راحتي مقدور نمي     كه امكان تشخيص د     در مواقعي  −
  .استفاده گردد

  .هاي مصرفي بايد ترجيحا ازكارخانه سازنده رنگ اصلي تهيه شده باشد درهنگام ترميم پوشش رنگ، رنگ −
  .آميزي انجام گردد پوشش رنگ، همواره بايد مطابق روش ارائه شده در دستورالعمل رنگ ترميم −

  آب شرب/تجهيزات آبگير آبياري - 5-1- 6

  . مراجعه گردد)19 -6( و )18 -6(يا  )17 -6( جدولبه  ):وبالابر مربوطه(آشغالگير ورودي  −
 .مراجعه گردد )20 -6( جدولبه  :دريچه تعميراتي −

  بالابر دريچه تعميراتي −
  . مراجعه گردد)19 -6( جدولبه  :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)21 -6( جدول به :تعلقاتبالابر دستي و م 
  .مراجعه گردد )22 -6( جدول به :اي جرثقيل دروازه 

  . مراجعه گردد)24 -6(يا  )23 -6( جدولبه  :پوشش فلزي −
  . مراجعه گردد)25 -6( جدولبه  :شير محافظ يا اضطراري −
  محرك شير محافظ يا اضطراري −

 .رددمراجعه گ )26 -6( جدولبه  :محرك الكترومكانيكي 

  .مراجعه گردد )27 -6( جدولبه  :سامانه محرك هيدروليكي 
  .مراجعه گردد )25 -6( جدولبه  :شير سرويس خروجي −
  محرك شير سرويس خروجي −

 .مراجعه گردد )26 -6( جدول به :محرك الكترومكانيكي 

  .مراجعه گردد )27 -6( جدول به :سامانه محرك هيدروليكي 
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  تجهيزات آبگير نيروگاه - 5-2- 6
  . مراجعه گردد)19 -6( و )18 -6( يا )17 -6( جدولبه  : وروديآشغالگير −
  . مراجعه گردد)20 -6( جدولبه  :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

 . مراجعه گردد)19 -6( جدول به :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 

 . مراجعه گردد)21 -6( جدولبه  :بالابر دستي و متعلقات 

  . مراجعه گردد)22-6( جدولبه  :اي جرثقيل دروازه 
  . مراجعه گردد)28 -6( جدولبه  :دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)27 -6( جدول به :بالابر هيدروليكي دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)24 -6( يا )23 -6( جدولبه  :پوشش فلزي −

  تجهيزات سرريز - 5-3- 6

  . مراجعه گردد)29 -6( جدولبه  :دريچه قطاعي −
  :عي سرريزبالابر دريچه قطا −

 . مراجعه گردد)19 -6( جدول به :بالابرهاي الكترومكانيكي و متعلقات 

 . مراجعه گردد)27 -6( جدول به :بالابرهاي هيدروليكي و متعلقات 

  . مراجعه گردد)20 -6( جدولبه  :دريچه تعميراتي سرريز −
 . مراجعه گردد)22-6( جدول به :سامانه محرك دريچه تعميراتي سرريز −

  آشغالگير ثابتيابي  عيب -17-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

هاي بيش از حدمجاز در اثر  اعمال تنش  فولادياجزاء تغيير شكل در  1
  ...، ضربه و  زلزله،سيلاب

  تعويض،جداسازي
   تعميريا

در اين مورد بايد علت عيب بطور قطعي مشخص 
  .شده و مشاوره لازم با كارشناسان خبره صورت گيرد

هاي ناشي از اجسام شناور و  وارد شدن ضربه
  از بين رفتن پوشش رنگ  2  ور يا برخورد آشغالگير با اجسام ديگر غوطه

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ

اعمال ترميم يا 
  پوشش مجدد

كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر
  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

 بر روي مشاهده آثار ضربه  3
  سطح بالادست آشغالگير

جسام شناور و اضربه كنده درخت و ساير 
  ور بر روي آب غوطه

اعمال ترميم يا 
  پوشش مجدد

كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر
  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

ناشي از اجسام شناور و هاي  وارد شدن ضربه
مشاهده شكستگي يا سايش   4  ور غوطه

  اتمام عمر مفيد پيچ  هاي اتصال بيش از حد پيچ
    ها تعويض پيچ
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  آشغالگير متحركيابي  عيب -18-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

هاي بيش از حدمجاز در  اعمال تنش   فولادياجزاءتغيير شكل در  1
   تعمير يا تعويض،جداسازي  ...، ضربه و  زلزله،اثر سيلاب

ورد بايد علت عيب بطور قطعي در اين م
مشخص شده و مشاوره لازم با 

  .كارشناسان خبره صورت گيرد
هاي ناشي از اجسام  وارد شدن ضربه
ور يا برخورد آشغالگير  شناور و غوطه
  از بين رفتن پوشش رنگ  2  با اجسام ديگر

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ

  اعمال پوشش مجددترميم يا 
كنترل  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

 مجدداآميزي،  لعمل رنگكيفيت و دستورا
  .انجام گردد

مشاهده آثار ضربه بر روي   3
  سطح بالادست آشغالگير

جسام اضربه كنده درخت و ساير 
  اعمال پوشش مجددترميم يا   ور بر روي آب شناور و غوطه

كنترل  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر
 دامجدآميزي،  كيفيت و دستورالعمل رنگ

  .انجام گردد
هاي ناشي از اجسام  وارد شدن ضربه
مشاهده شكستگي يا سايش   4  ور شناور و غوطه

  اتمام عمر مفيد پيچ  هاي اتصال بيش از حد پيچ
    ها تعويض پيچ

  قطعات خارجي درياوجود آشغال 
    آشغالگيرركت تميزكردن مسير ح   حركت آشغالگيرمسير

 بيش از حد آشغالگيرارتعاش   5
  رفع عيب بالابر  اي بالابر حركت ضربه  هنگام حركتدر 

بايد علت عيب بطور قطعي  در اين مورد 
مشخص شده و مشاوره لازم با 

  .كارشناسان خبره صورت گيرد
  اشكال در سازه قاب آشغالگير

گير كردن آشغالگير و كج   6  هاي جانبي عملكرد نامناسب چرخ
  پيچيدگي سازه در اثر ضربه يا زلزله  شدن آن

بررسي هر يك از عوامل ذكر شده در 
ي رفع علل عيوب و سپس اقدام برا

  )بر حسب شرايط( عيب 

در اين مورد بايد علت عيب بطور قطعي 
مشخص شده و مشاوره لازم با 
  .كارشناسان خبره صورت گيرد

در صورت استفاده از بالابر ** 
  :)كابلي يا زنجيري(الكترومكانيكي 

  لغزش كابل يا زنجير
  هاي اتصال كج شدن قرقره

  بالابر  7

  ها دنده اشكال داخلي جعبه

    

 بالابر الكترومكانيكييابي  عيب -19-6جدول

  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف
  موارد كلي) الف

1  
 اجزاءتغيير شكل در 

 سازه بالابر فولادي
  و متعلقات آن

 اثر هاي بيش از حدمجاز در اعمال تنش
  بالابردن بار بيش از ظرفيت

 جزء  تعمير يا تعويض،جداسازي
  مربوطه

مجدد بايد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
  .العمل جوشكاري باشدمطابق با دستور

هاي ناشي از برخورد اجسام  وارد شدن ضربه
از بين رفتن پوشش   2  ديگر با بالابر

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  رنگ
كنترل كيفيت و  دستورالعمل قمطابآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا 

  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

 قطع گردد مجددااگر در اثر اتصال كوتاه در مدار   وصل مجدد كليدها  قطع بودن كليد اصلي تغذيه تابلو كنترل
  . گرددبايد ابتدا اتصالي رفع

قطع بودن كليد تغذيه تابلو كنترل در تابلوي 
  3  محكم نمودن اتصالات  توزيع فرعي يا توزيع اصلي سد

عدم وجود ولتاژ 
تغذيه در تابلوي 

  كنترل
ها يا  اتصال نامناسب كابل تغذيه در ترمينال

  ها مقاومت سنجي و كنترل كابل  قطع هادي آن در مسير
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 بالابر الكترومكانيكييابي  عيب -19-6جدولادامه 

  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف
  ها ساز خرابي جفت

  هاي درام هاي موتور يا پايه خرابي ياتاقان
  دنده هاي جعبه خرد شدن دنده

  لق شدن اتصالات بالابر

بررسي دقيق علل عيب و رفع 
 از غيرعاديصداي   4  موارد مكانيكي

  بالابرمحرك 

تا حد تعيين  هدند روغن پركردن  دنده كمبود روغن دنده داخل جعبه
  دنده جعبه شده در بدنه 

  

كنترل كليد فشاري فرمان و   عدم تحريك رله كمكي فرمان
  هاي اتصال به رله سيم

ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل و 
در صورت تحريك شدن رله كمكي (قدرت 
  )فرمان

كنترل سلامت قطعات و 
ومت سنجي توالي مدارات مقا

  بندي مطابق نقشه سيم
5  

عدم كاركرد 
موتورپس از اعمال 

  فرمان حركت
هاي توالي فاز و  ايراد در موتور ياعملكرد رله

  متال بي
  كنترل موتور و اتصالات آن

  توقف براي خنك شدن موتور

  

  عدم تحريك رله كمكي فرمان توقف
  ربوطهايراد در كليد حدي م

كنترل كليد حدي يا كليد 
هاي اتصال  فشاري توقف و سيم

  6  به رله

عدم توقف موتور در 
انتهاي مسير يا پس 

از اعمال فرمان 
در (ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل   توقف

  )حالت تحريك رله كمكي فرمان توقف
كنترل سلامت قطعات و 

مقاومت سنجي توالي مدارات 
  بندي مطابق نقشه سيم

  

  كنترل موتور و اتصالات آن
  كنترل بار
درمسيرمخالف براي رفع  حركت

  گير
7  

توقف موتور در 
ميانه مسير و بدون 
  اعمال فرمان توقف

هاي اضافه بار  ايراد در موتور يا عملكرد رله
متال در اثر بار غير مجاز يا گيركردن  و بي

  آشغالگير
  توقف براي خنك شدن موتور

  

8  
پايين آمدن تدريجي 

آشغالگير پس از 
  توقف كامل

    بازبيني، تعمير يا تعويض ترمزها  مزهاخراب شدن تر

  كابل بالابر) ب

تميزكاري و گريسكاري درام و    يا درامها قرقرهوجود پليسه بر روي 
  كابل

برداشتن جسم خارجي در تماس   تماس كابل با يك جسم خارجي
  با كابل
   و كابلآشغالگير تنظيم

  تعويض كابل آسيب ديده  قرقرههاي  سايش كابل به لبه

1  
تغيير فرم كابل يا 
ريش ريش شدن 

  آن

  تعويض كابل  اتمام عمر مفيد كابل

  

مشاهده حركت   2
  اي روي كابل ضربه

خارج شدن كابل از روي شيارهاي مربوطه 
    تنظيم كابل  درام

  تعويض قرقره و ياتاقان  ام خارجيضربه ناشي از اجس

3  

هاي  تغيير فرم لبه
هاي كابل بر  قرقره

روي دريچه يا زياد 
شدن لقي جانبي 

  آنها

وارد شدن بارهاي جانبي ناشي از كابل كه 
از حركت نامتقارن آشغالگير نتيجه شده 

  .است

حركت آشغالگير در كل مسير 
حركت بررسي شده و علت 

نامتقارن بودن حركت مشخص 
  .و رفع شود
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 بالابر الكترومكانيكييابي  عيب -19-6جدولادامه 

  ملاحظات  اقدام  لتع  اشكال  رديف
  رفع عيب بالابر  اي بالابر حركت ضربه

  ها تنظيم چرخ  هاي جانبي گير كردن چرخ
وجود شئ خارجي در مسير حركت تير 

ارتعاش بيش از حد   4  تميزكاري مسير  بالابر
  تير بالابر

  ها عدم رواني حركت چرخ
تميزكاري و گريسكاري مجدد 

يا در صورت نياز تعويض 
  ها چرخ

  

هاي سازوكارها بدليل تغيير  گيركردن مفصل
  شكل اجزاء فولادي

اصلاح و تعمير سازوكار و سازه 
  فولادي

گريسكاري ياتاقان و درصورت   ها عدم عملكرد بوش
عدم درگيري تير   5  نياز تعويض آنها

  بالابر با آشغالگير
درصورت وجود آن در (شكسته شدن فنر 

  تعويض فنر  )سازوكار

  

  تعميراتييابي دريچه  عيب -20-6دولج
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

 اجزاءتغيير شكل در   1
  فولادي

هاي بيش از حدمجاز در اثر  اعمال تنش
مجدد بايد جوشكاري ترميم و انجام عمليات    تعمير يا تعويض،جداسازي  ...، ضربه و  زلزله،سيلاب

  .العمل جوشكاري باشدمطابق با دستور

2  
ه آثار ضربه مشاهد

بر روي سطح 
  بالادست دريچه

جسام شناور و اضربه كنده درخت و ساير 
كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا   ور بر روي آب غوطه

  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

 آببند و گيركردن هاي پاره شدن لاستيك
  آنها در مسير حركت دريچه

تعويض بازبيني، ترميم يا 
  ها لاستيك

 مسير  قطعات خارجي درياوجود آشغال 
  3  تميزكردن مسير حركت دريچه  حركت لاستيك

بيش از حد ارتعاش 
هنگام در دريچه 
  حركت

  رفع عيب بالابر جرثقيل  اي بالابر حركت ضربه

  

وع شود به رديف يك همين رج  پيچيدگي يا تغيير شكل اجزاء فولادي
  فرم

  هاي آببند خرابي لاستيك
  ها تنظيم و تراز نبودن لاستيك

هاي  تنظيم يا تعويض لاستيك
  آببند

  ها تميزكاري لاستيك  هاي آببند تميز نبودن لاستيك
  ها تعويض پيچ  ها هاي نگهدارنده لاستيك خرابي پيچ

شكستگي يا تغيير شكل نوار فلزي 
  نگهدارنده آببند روي دريچه

ترميم نوار فلزي نگهدارنده آببند 
  روي دريچه

هاي  گيركردن جسم خارجي بين لاستيك
  مسير حركت آببندآببند و 

ها و  تميز كردن بين لاستيك
   آببنديفلزي نوار

  

 نشتي بيش از حد  4
  مجاز

آسيب ديدگي نوار فلزي نشيمنگاه لاستيك 
آببند در اثر ضربه يا سايش بيش از اندازه 

  ط رسوب و عوامل خارجيتوس
ترميم نشيمنگاه آببند با استفاده 

  از جوشكاري
مجدد بايد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
  .العمل جوشكاري باشدمطابق با دستور

هاي ناشي از اجسام شناور  وارد شدن ضربه
از بين رفتن پوشش   5  ور يا برخورد دريچه با اجسام ديگر و غوطه

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  رنگ
كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  شش مجدداعمال پوترميم يا 

  . انجام گرددامجددآميزي،  دستورالعمل رنگ
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  تعميراتييابي دريچه  عيب -20-6جدولادامه 
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

  تعويض فنر  خراب شدن فنر
  تنظيم مجدد  ظيمبه هم خوردن تن

گير كردن شيئ خارجي در فضاي بين شير 
عدم عملكرد شير   6  تميزكاري شير كنارگذر  و نشيمنگاه آن

  كنارگذر

  ترميم يا تعويض قطعه معيوب  ديدگي مخروط يا نشيمنگاه مربوطه آسيب

  

  رفع عيب بالابر  اي بالابر حركت ضربه
  ها رختنظيم چ  هاي جانبي گير كردن چرخ

وجود شئ خارجي در مسير حركت تير 
ارتعاش بيش از حد   7  تميزكاري مسير  بالابر

  تير بالابر

تميزكاري و گريسكاري مجدد   ها عدم رواني حركت چرخ
  ها يا در صورت نياز تعويض چرخ

  

هاي سازوكارها بدليل  گيركردن مفصل
  تغيير شكل اجزاء فولادي

 سازه اصلاح و تعمير سازوكار و
  فولادي

گريسكاري ياتاقان و درصورت   ها عدم عملكرد بوش
عدم درگيري تير   8  نياز تعويض آنها

  بالابر با دريچه
درصورت وجود آن در (شكسته شدن فنر 

  تعويض فنر  )سازوكار

  

  بالابر دستييابي  عيب -21-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

  موارد كلي) الف

1  
 اجزاءتغيير شكل در 

 سازه بالابر و فولادي
  علقات آنمت

هاي بيش از حدمجاز  اعمال تنش
   جزء مربوطه تعمير يا تعويض،جداسازي  بالابردن بار بيش از ظرفيتدر اثر 

مجدد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
العمل جوشكاري مطابق با دستوربايد 
  .باشد

هاي ناشي از  وارد شدن ضربه
و برخورد اجسام ديگر با بالابر 

از بين رفتن پوشش   2  سازه مربوطه
  رنگ

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ

  اعمال پوشش مجددترميم يا 
كنترل  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

 مجدداآميزي،  كيفيت و دستورالعمل رنگ
  .انجام گردد

  ها ساز خرابي جفت
  ها خرابي ياتاقان
 از غيرعاديصداي   3  ها دنده چرخهاي  خرد شدن دنده

  بالابر
  لق شدن اتصالات بالابر

    بررسي دقيق علل عيب و رفع موارد مكانيكي

  )اصلي يا كمكي(كابل بالابر ) ب
 يا ها قرقرهوجود پليسه بر روي 

  تميزكاري و گريسكاري درام و كابل  درام

  برداشتن جسم خارجي در تماس با كابل  تماس كابل با يك جسم خارجي
  تعويض كابل آسيب ديده  قرقرههاي  سايش كابل به لبه  تنظيم دريچه و كابل

تغيير فرم كابل يا   1
  ريش ريش شدن آن

  تعويض كابل  اتمام عمر مفيد كابل

  

مشاهده حركت   2
  اي روي كابل ضربه

خارج شدن كابل از روي شيارهاي 
    تنظيم كابل  مربوطه درام
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  بالابر دستييابي  عيب -21-6جدولادامه 
  ملاحظات  ماقدا  علت  اشكال  رديف

  تعويض پولي و ياتاقان  ضربه ناشي از اجسام خارجي
3  

هاي  تغيير فرم لبه
هاي كابل بر  قرقره

روي دريچه يا زياد 
  شدن لقي جانبي آنها

وارد شدن بارهاي جانبي به 
ها از طرف كابل، ناشي از  قرقره

  .حركت نامتقارن دريچه
بررسي حركت دريچه در كل مسير حركت و 

  .امتقارن بودن حركت دريچهرفع علت ن
  

  )اصلي يا كمكي(زنجير بالابر ) پ
  تميزكاري و گريسكاري درام  وجود پليسه بر روي درام

  زنجيربرداشتن جسم خارجي در تماس با    با يك جسم خارجيزنجيرتماس 
سازه يا  به زنجيرسايش   بالابريچه و تنظيم در

   آسيب ديدهزنجيرتعويض   هاي ديگر قسمت
 يا زنجيرتغيير فرم   1

  سائيدگي موضعي

  زنجيرتعويض   اتمام عمر مفيد زنجير

  

مشاهده حركت   2
    تنظيم مجدد زنجير  پيچيدگي زنجير  اي روي زنجير ضربه

  اي جرثقيل دروازهيابي  عيب -22-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

  موارد كلي) الف

 اجزاءتغيير شكل در   1
  زه جرثقيلسافولادي 

هاي بيش از حدمجاز در اثر  اعمال تنش
  بالابردن بار بيش از ظرفيت

 جزء  تعمير يا تعويض،جداسازي
  مربوطه

مجدد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
العمل جوشكاري مطابق با دستوربايد 
  .باشد

هاي ناشي از برخورد  وارد شدن ضربه
از بين رفتن پوشش   2  اجسام ديگر با جرثقيل

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  رنگ
  اعمال پوشش مجددترميم يا 

كنترل  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر
 مجدداآميزي،  كيفيت و دستورالعمل رنگ

  .انجام گردد
 مجددادار اگر در اثر اتصال كوتاه در م  وصل مجدد كليدها  قطع بودن كليد اصلي تغذيه تابلو كنترل

  .قطع گردد بايد ابتدا اتصالي رفع گردد
قطع بودن كليد تغذيه تابلو كنترل در 

عدم وجود ولتاژ تغذيه   3  محكم نمودن اتصالات  تابلوي توزيع فرعي يا اصلي سد
  در تابلوي كنترل

ها  اتصال نامناسب كابل تغذيه در ترمينال
  ها مقاومت سنجي و كنترل كابل  يا قطع هادي آن

  

  )اصلي يا كمكي(محرك بالابر ) ب
  ها ساز خرابي جفت

  هاي درام هاي موتور يا پايه خرابي ياتاقان
  دنده هاي جعبه خرد شدن دنده

  لق شدن اتصالات بالابر

 نواقصبررسي دقيق علل عيب و رفع 
 از غيرعادياي صد  1  مكانيكي

  بالابرمحرك 
پر كردن روغن دنده تا حد تعيين شده   دنده كمبود روغن دنده داخل جعبه

  دنده در بدنه جعبه

  

هاي  كنترل كليد فشاري فرمان و سيم  عدم تحريك رله كمكي فرمان
  اتصال به رله

ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل و 
در صورت تحريك شدن رله (قدرت 

  )كمكي فرمان

كنترل سلامت قطعات و مقاومت 
ات مطابق نقشه سنجي توالي مدار

  بندي سيم
  كنترل موتور و اتصالات آن

عدم كاركرد موتورپس   2
  از اعمال فرمان حركت

هاي توالي فاز  ايراد در موتور ياعملكرد رله
  توقف براي خنك شدن موتور  متال و بي

  

  عدم تحريك رله كمكي فرمان توقف
  ايراد در كليد حدي مربوطه

 كنترل كليد حدي يا كليد فشاري توقف
  هاي اتصال به رله و سيم

3  
عدم توقف موتور در 

انتهاي مسير يا پس از 
در (ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل   اعمال فرمان توقف

  )حالت تحريك رله كمكي فرمان توقف
كنترل سلامت قطعات و مقاومت 
سنجي توالي مدارات مطابق نقشه 

  بندي سيم
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  اي جرثقيل دروازهيابي  عيب -22-6جدولادامه 
  ملاحظات  داماق  علت  اشكال  رديف

  كنترل موتور و اتصالات آن
  كنترل بار

  4  حركت در مسير مخالف براي رفع گير
توقف موتور در ميانه 
مسير و بدون اعمال 

  فرمان توقف

هاي اضافه  ايراد در موتور يا عملكرد رله
متال در اثر بار غير مجاز يا  بار و بي

  تورتوقف براي خنك شدن مو  گيركردن دريچه
  

  )اصلي يا كمكي(كابل بالابر ) پ
تغيير فرم كابل يا ريش   1  تميزكاري و گريسكاري درام و كابل   يا درامها قرقرهوجود پليسه بر روي 

    باكابل درتماس خارجي جسم برداشتن  تماس كابل با يك جسم خارجي  ريش شدن آن
        تعويض كابل آسيب ديده  قرقرههاي  سايش كابل به لبه  تنظيم دريچه و كابل

    تعويض كابل  اتمام عمر مفيد كابل
مشاهده حركت   2

  اي روي كابل ضربه
خارج شدن كابل از روي شيارهاي 

    تنظيم كابل  مربوطه درام
  )اصلي يا كمكي(زنجير بالابر ) ت

  متميزكاري و گريسكاري درا  وجود پليسه بر روي درام
برداشتن جسم خارجي در تماس با    با يك جسم خارجيزنجيرتماس 

  زنجير
   آسيب ديدهزنجيرتعويض   هاي ديگر سازه يا قسمت به زنجيرسايش   بالابرتنظيم دريچه و 

 يا زنجيرتغيير فرم   1
  سائيدگي موضعي

  زنجيرتعويض   اتمام عمر مفيد زنجير

  

مشاهده حركت   2
    رتنظيم مجدد زنجي  پيچيدگي زنجير  اي روي زنجير ضربه

  سازه جرثقيل) ث
  ها ساز خرابي جفت

  هاي موتور خرابي ياتاقان
  دنده هاي جعبه خرد شدن دنده

  لق شدن اتصالات

بررسي دقيق علل عيب و رفع موارد 
  1  مكانيكي

 از غيرعاديصداي 
محرك حركت طولي 

  جرثقيل
عيين شده پركردن روغن دنده تا حد ت  دنده كمبود روغن دنده داخل جعبه

  دنده در بدنه جعبه

  

هاي  كنترل كليد فشاري فرمان و سيم  عدم تحريك رله كمكي فرمان
  اتصال به رله

ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل و 
در صورت تحريك شدن رله (قدرت 

  )كمكي فرمان

كنترل سلامت قطعات و مقاومت 
توالي مدارات مطابق نقشه سنجي 

  بندي سيم
  كنترل موتور و اتصالات آن

عدم كاركرد موتورپس   2
  از اعمال فرمان حركت

هاي توالي  ايراد در موتور يا عملكرد رله
  توقف براي خنك شدن موتور  متال فاز و بي

  

  عدم تحريك رله كمكي فرمان توقف
  ايراد در كليد حدي مربوطه

 فشاري توقف كنترل كليد حدي يا كليد
  3  هاي اتصال به رله و سيم

عدم توقف موتور در 
انتهاي مسير يا پس از 

در (ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل   اعمال فرمان توقف
  )حالت تحريك رله كمكي فرمان توقف

سنجي  ومقاومت قطعات سلامت كنترل
  بندي توالي مدارات مطابق نقشه سيم

  

  كنترل موتور و اتصالات آن
  كنترل بار
  4  درمسيرمخالف براي رفع گير حركت

توقف موتور در ميانه 
مسير و بدون اعمال 

  ففرمان توق

هاي اضافه  ايراد در موتور يا عملكرد رله
متال در اثر بار غير مجاز يا  بار و بي

  توقف براي خنك شدن موتور  گيركردن دريچه
  

  ها هاي چرخ تعويض ياتاقان  ها چرخاي ه خرابي ياتاقان
ها و گريسكاري   ياتاقان شستشوي  ها هاي چرخ كثيف يا خشك بودن ياتاقان

  مجدد 
ايجاد انحراف در مسير ريل بدليل نشست 

  يا عوامل ديگر
بررسي علل نشست و مشاوره با 

  كارشناس متخصص
5  

 از غيرعاديصداي 
هاي حركت طولي  چرخ

  جرثقيل
پيچيدگي و تغيير شكل اجزاء فولادي پايه 

  ها بر اثر ضربه   چرخهاي محور
تعويض ، ترميم يا تعمير پايه محور 

  ها چرخ
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  پوشش فلزي مدفونيابي  عيب -23-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

هاي ناشي از  وارد شدن ضربه
 از بين رفتن پوشش رنگ  1  ور اجسام شناور و غوطه

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  سطح داخلي پوشش فلزي
كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا 

  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

مشاهده آثار ضربه بر روي   2
  سطح داخلي پوشش فلزي

جسام اضربه كنده درخت و ساير 
رل كيفيت و كنت دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا   ور بر روي آب شناور و غوطه

  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ
ترميم نواحي خورده شده با 

  استفاده از جوشكاري
مجدد بايد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
مشاهده آثار خوردگي بر روي   3  .جوشكاري باشدالعمل مطابق با دستور

  سطح داخلي پوشش فلزي
اثرات خوردگي به دليل از بين 
كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا   رفتن پوشش رنگ يا خلأزائي

  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

  پوشش فلزي روبازيابي  عيب -24-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

اي ناشي از ه ضربه شدن وارد
  ور اجسام شناور و غوطه

وارد شدن ضربه ناشي از اجسام 
  خارجي

1  
 از بين رفتن پوشش رنگ

سطح داخلي و خارجي 
  پوشش فلزي

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ

كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا 
  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

مشاهده آثار ضربه بر روي   2
  سطح داخلي پوشش فلزي

جسام ابه كنده درخت و ساير ضر
كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا   ور بر روي آب شناور و غوطه

  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ
ترميم نواحي خورده شده با 

  استفاده از جوشكاري
مجدد بايد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
مشاهده آثار خوردگي بر روي   3  .العمل جوشكاري باشدمطابق با دستور

  سطح داخلي پوشش فلزي
اثرات خوردگي به دليل از بين رفتن 

كنترل كيفيت و  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر  اعمال پوشش مجددترميم يا   ائيپوشش رنگ يا خلأز
  . انجام گرددمجدداآميزي،  دستورالعمل رنگ

دي  فولااجزاءتغيير شكل در   4
  هاي ثابت و متحرك پايه

هاي بيش از حدمجاز  اعمال تنش
  عوامل خارجي يا ضربهدر اثر 

 جزء  تعمير يا تعويض،جداسازي
  مربوطه

مجدد بايد جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
  .العمل جوشكاري باشدمطابق با دستور

  شير محافظ و شير سرويس خروجييابي  عيب -25-6جدول
  ملاحظات  ماقدا  علت  اشكال  رديف

 اجزاءتغيير شكل در   1
  فولادي

 ،هاي بيش از حدمجاز در اثر سيلاب اعمال تنش
   تعمير يا تعويض،جداسازي  ...، ضربه و زلزله

در اين مورد بايد علت عيب بطور 
قطعي مشخص شده و مشاوره لازم 

  .با كارشناسان خبره صورت گيرد
  زلزلهوقوع 

  2  تخريب بتن
تغيير شكل  مشاهده

غير عادي پايه 
  اثرات ناشي از ضربه )1(نصب

رفع تغيير شكل بوسيله ترميم نقاط 
ريزي يا تعويض  آسيب ديده، بتن

  قطعات و جوشكاري

در اين مورد بايد علت عيب بطور 
قطعي مشخص شده و مشاوره لازم 

  .با كارشناسان خبره صورت گيرد
برداري از شير دقيقا مطابق با  بهره )2(عدم تبعيت از منحني فرمان شير

  .منحني فرمان انجام شود
  ها يا تعويض ياتاقانتميزكردن   سازها ها يا جفت خرابي ياتاقان

هاي آببند و گيركردن آنها در  پاره شدن لاستيك
  ها تعويض لاستيكبازبيني، ترميم يا   شيرمسير حركت 

از محرك به محور (بي مجموعه انتقال قدرت خرا
  )شير

كنترل مجموعه انتقال قدرت و 
  درصورت لزوم تعمير آن

  تميزكردن مسير حركت دريچه  لاستيك حركتدرمسير خارجي وقطعات وجودآشغال

  
3  

بيش از حد ارتعاش 
باز و هنگام در  شير

  بسته شدن

  رفع عيب محرك  اي محرك حركت ضربه
در اين مورد بايد علت عيب بطور 

قطعي مشخص شده و مشاوره لازم 
  .ا كارشناسان خبره صورت گيردب
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  شير محافظ و شير سرويس خروجييابي  عيب -25-6جدولادامه 
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

در اين مورد بايد مشاوره لازم با   شود به رديف يك همين فرم رجوع  پيچيدگي يا تغيير شكل اجزاء فولادي
  .كارشناسان خبره صورت گيرد

  هاي آببند تنظيم يا تعويض لاستيك  هاي آببند خرابي لاستيك
  ها تميزكاري لاستيك  هاي آببند تميز نبودن لاستيك

  ها تعويض پيچ  ها هاي نگهدارنده لاستيك خرابي پيچ
  ترميم نوار فلزي نگهدارنده آببند  شكستگي يا تغيير شكل نوار فلزي نگهدارنده آببند

تعمير، تعويض يا تنظيم مجدد   تنظيم خارج شدن كليدهاي حديخرابي يا از 
  كليدهاي حدي

  مسير حركت شيرتميز كردن   در مسير حركت شيرگيركردن جسم خارجي 

  
  نشتي بيش از حدمجاز  4

آسيب ديدگي نشيمنگاه لاستيك آببند در اثر ضربه 
يا سايش بيش از اندازه توسط رسوب و عوامل 

  خارجي
از ترميم نشيمنگاه آببند با استفاده 

  جوشكاري

جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
در اين مورد بايد مشاوره . مجدد

لازم با كارشناسان خبره صورت 
  .گيرد

   به بدنه شير توسط اجسام ديگروارد شدن ضربه
  5  هاي نشتي بر روي شير ريزش آب

از بين رفتن پوشش 
شير و اتصال  (رنگ

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  )جداشونده
  اعمال پوشش مجددترميم يا 

 دستورالعمل مطابقآميزي  نگر
ت و دستورالعمل كنترل كيفي

  . انجام گرددمجدداآميزي،  رنگ
اتصال نشتي از بروز  6  تعويض آببندها  خرابي يا اتمام عمر آببندها

    ها آچاركشي يا تعويض پيچ  هاي اتصال دهنده خرابي يا شل شدن پيچ  جداشونده
  . مربوط به شير محافظ مي باشد اين موارد-1
   اين موارد مربوط به شير سرويس خروجي مي باشد-2

  محرك الكترومكانيكييابي  عيب -26-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

گيرگردن هاي بيش از حدمجاز در اثر  اعمال تنش
  مسير حركت شيرتميز كردن   آنشير يا وجود آشغال در مسير حركت 

  1  تنظيم سطح روغن   دنده  در جعبهسطح روغنپايين بودن 
ايجاد صداي غير 
عادي در هنگام 

  تعمير يا تعويض قطعه معيوب  ها دنده چرخساز، ياتاقان يا  خرابي جفت كاركرد

  

  وارد شدن ضربه
از بين رفتن پوشش   2

  اعمال پوشش مجددترميم يا   اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  رنگ
 دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

ورالعمل كنترل كيفيت و دست
  . انجام گرددمجدداآميزي،  رنگ

  وصل مجدد كليدها  قطع بودن كليد اصلي تغذيه تابلو كنترل
 مجددااگر در اثر اتصال كوتاه در مدار 

قطع گردد بايد ابتدا اتصالي رفع 
  .گردد

تابلو كنترل در تابلوي توزيع قطع بودن كليد تغذيه 
عدم وجود ولتاژ تغذيه   3  محكم نمودن اتصالات  فرعي يا اصلي سد

  در تابلوي كنترل

ها يا قطع  اتصال نامناسب كابل تغذيه در ترمينال
  ها مقاومت سنجي و كنترل كابل  هادي آن

  

  ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل
مت كنترل سلامت قطعات و مقاو

سنجي توالي مدارات مطابق نقشه 
  4  بندي سيم

عدم شروع حركت 
پس از اعمال فرمان 

  ايراد در شيرهاي برقي يا اتصالات مربوطه  حركت موتور
كنترل سلامت شيرها و مقاومت 

سنجي اتصالات مطابق نقشه 
  بندي سيم
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  محرك الكترومكانيكييابي  عيب -26-6جدولادامه 
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

كنترل كليد حدي يا كليد فشاري   عدم تحريك رله كمكي فرمان توقف
  هاي اتصال به رله توقف و سيم

5  
عدم توقف موتور در 

پس انتهاي مسير يا 
در حالت (ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل   از اعمال فرمان توقف

  )تحريك رله كمكي فرمان توقف
كنترل سلامت قطعات و مقاومت 
سنجي توالي مدارات مطابق نقشه 

  بندي سيم

  

  كنترل موتور و اتصالات آن
  6  كنترل بار

وقف موتور در ميانه ت
مسير و بدون اعمال 

  فرمان توقف
هاي اضافه بار و  ايراد در موتور يا عملكرد رله

  توقف براي خنك شدن موتور  متال در اثر بار غير مجاز يا گيركردن دريچه بي
  

  سامانه محرك هيدروليكييابي  عيب -27-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  شكالا  رديف

پايه تغيير شكل در   1
  سروموتورها

 بار بيش هاي بيش از حدمجاز در اثر اعمال تنش
  از ظرفيت

 جزء  تعمير يا تعويض،جداسازي
  مربوطه

جوشكاري ترميم و انجام عمليات 
العمل مطابق با دستورمجدد بايد 

  .جوشكاري باشد
 ناشي از برخورد اجسام ديگر هاي وارد شدن ضربه

از بين رفتن پوشش   2  با بالابر
  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ  رنگ

  اعمال پوشش مجددترميم يا 
 دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

كنترل كيفيت و دستورالعمل 
  . انجام گرددمجدداآميزي،  رنگ

  د كليدهاوصل مجد  قطع بودن كليد اصلي تغذيه تابلو كنترل
 مجددااگر در اثر اتصال كوتاه در مدار 

قطع گردد بايد ابتدا اتصالي رفع 
  .گردد

قطع بودن كليد تغذيه تابلو كنترل در تابلوي توزيع 
عدم وجود ولتاژ تغذيه   3  محكم نمودن اتصالات  فرعي يا اصلي سد

  در تابلوي كنترل

ها يا قطع  اتصال نامناسب كابل تغذيه در ترمينال
  ها مقاومت سنجي و كنترل كابل  هادي آن

  

  تنظيم سطح روغن   سطح روغنپايين بودن 
    هواگيري انجام   كامل هواگيري به طورعدم انجام 

  هاي مكشرفع عيب لوله   روغن مسير مكشدرهاي كوچك هوا  حبابورود 

گاهي اوقات هوا از مسير فيلتر مكش 
موقع يافتن موضع . شود وارد مي

 گريس نماليد ازتوان  نشت، مي
هاي مشكوك  سنگين به محل

  .استفاده كرد
 در صداهاي غيرعادي  4

  مسير روغن

 دماي پايين روغن

 پس از گذشت زمان كه درصورتي
نگردد بايد كوتاهي اين پديده اصلاح 

گرمكن روغن بازبيني و در صورت 
  .نياز تعمير يا تعويض گردد

  

  تغذيهمسير  كنترل  تغذيه نامناسب پمپ
  باز كردن شيرها  ن شيرهاي جداكنندهبسته شد

سنجي  كنترل سلامت شيرومقاومت  عمل نكردن شيرهاي برقي
  بندي اتصالات مطابق نقشه سيم

   روغنرفتن فشار بالا  5

   موانعبرطرف كردن  حركت شير مانعي در جلوي مسير وجود
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  سامانه محرك هيدروليكييابي  عيب -27-6جدولادامه 
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

سردتر از بايد همواره روغن خروجي 
هاي هوا كاملاً باز  مراقبت شود كانال  تعمير يا تعويض پروانه  موتورن ك ك خنپروانه عدم عملكرد صحيح  .روغن ورودي است

  .باشد
مجموعه تأمين قدرت  كاركردن بي جهت

  تنظيم كنترلر فشار  ر فشار بالاد هيدروليكي

بازبيني، تعمير يا تعويض شير تخليه   كند شير تخليه بار درست كار نمي
  بار

 شدن غير متعارفگرم   6
  مجموعه

  رفع ايراد مجموعه كنترل  روشن ماندن موتورپمپ در انتهاي حركت 

  

  ها ساز خرابي جفت
  7  ي موتورها خرابي ياتاقان

 از غيرعاديصداي 
مجموعه تأمين قدرت 

  اجزاء مجموعه تأمين قدرت لق شدن   هيدروليكي

بررسي دقيق علل عيب و رفع موارد 
    مكانيكي

سنجي  ومقاومت قطعات كنترل سلامت  ايراد در قطعات يا اتصالات مداركنترل
  8  بندي توالي مدارات مطابق نقشه سيم

عدم شروع حركت پس 
از اعمال فرمان حركت 

سنجي  اومتكنترل سلامت شيرهاومق  ايراد در شيرهاي برقي يا اتصالات مربوطه  موتور
  بندي اتصالات مطابق نقشه سيم

  

  عدم تحريك رله كمكي فرمان توقف
  ايراد در كليد حدي يا كليد فشار

كنترل كليد حدي يا كليد فشاري 
  هاي اتصال به رله توقف و سيم

9  
عدم توقف موتور در 

انتهاي مسير يا پس از 
در حالت (نترل ايراد در قطعات يا اتصالات مدارك  اعمال فرمان توقف

  )تحريك رله كمكي فرمان توقف
كنترل سلامت قطعات و مقاومت 
سنجي توالي مدارات مطابق نقشه 

  بندي سيم

  

  موتور و اتصالات آنكنترل 
  10  كنترل بار

توقف موتور در ميانه 
مسير و بدون اعمال 

  فرمان توقف
هاي اضافه بار و  ايراد در موتور يا عملكرد رله

  توقف براي خنك شدن موتور  متال در اثر بار غير مجاز يا گيركردن دريچه بي
  

  اضطرارييابي دريچه  عيب -28-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

 اجزاءتغيير شكل در   1
  فولادي

 ،هاي بيش از حدمجاز در اثر سيلاب اعمال تنش
   تعمير يا تعويض،جداسازي  ...، ضربه و زلزله

 علت عيب بطور در اين مورد بايد
قطعي مشخص شده و مشاوره لازم 

  .با كارشناسان خبره صورت گيرد

2  
مشاهده تغيير شكل 
غير عادي و كمانش 

  اجزا
وقوع زلزله بالاتر از شتاب زلزله در نظر گرفته 

  شده در طراحي
رفع تغيير شكل توسط تعويض 

  قطعات و جوشكاري
در اين مورد بايد علت عيب بطور 

و مشاوره لازم قطعي مشخص شده 
  .با كارشناسان خبره صورت گيرد

  ها يا تعويض ياتاقانتميزكردن   ها خرابي ياتاقان چرخ
هاي آببند و گيركردن آنها در  پاره شدن لاستيك
  ها تعويض لاستيكبازبيني، ترميم يا   مسير حركت دريچه

 حركت مسير رجي دروجود آشغال و قطعات خا
  تميزكردن مسير حركت دريچه  لاستيك

  

3  
بيش از حد ارتعاش 
هنگام در دريچه 
  حركت

  رفع عيب بالابر  اي بالابر حركت ضربه
در اين مورد بايد علت عيب بطور 

قطعي مشخص شده و مشاوره لازم 
  .با كارشناسان خبره صورت گيرد
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  اضطرارييابي دريچه  عيب -28-6جدول ادامه
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

  شود به رديف يك همين فرم رجوع  پيچيدگي يا تغيير شكل اجزاء فولادي
  هاي آببند خرابي لاستيك

  هاي آببند تنظيم يا تعويض لاستيك  ها تنظيم و تراز نبودن لاستيك

  ها تميزكاري لاستيك  هاي آببند تميز نبودن لاستيك
  ها تعويض پيچ  ها هاي نگهدارنده لاستيك خرابي پيچ

شكستگي يا تغيير شكل نوار فلزي نگهدارنده آببند 
  روي دريچه

ترميم نوار فلزي نگهدارنده آببند 
  روي دريچه

هاي آببند و  گيركردن جسم خارجي بين لاستيك
  مسير حركت آببند

 ها و نوار تميز كردن بين لاستيك
   آببنديفلزي

  

   از حدمجازنشتي بيش  4

تيك آببند آسيب ديدگي نوار فلزي نشيمنگاه لاس
در اثر ضربه يا سايش بيش از اندازه توسط رسوب 

  و عوامل خارجي
ترميم نشيمنگاه آببند با استفاده از 

  جوشكاري
جوشكاري ترميم و انجام عمليات 

العمل مطابق با دستورمجدد بايد 
  .جوشكاري باشد

  هاي جانبي عملكرد نامناسب چرخ

  پيچيدگي اجزا دريچه يا تيرهاي متصل كننده

ز عوامل ذكر شده و بررسي هر يك ا
بر ( سپس اقدام براي رفع عيب 

  )حسب شرايط

در اين مورد تنظيمات اوليه دريچه 
  .بايستي دقيق انجام گيرد

  ):در صورت استفاده از بالابر هيدروليكي(
  نشتي روغن

گير كردن دريچه و كج   5
  شدن آن

  اشكال در مجموعه تأمين قدرت هيدروليكي
    

هاي ناشي از اجسام شناور و  وارد شدن ضربه
  ور يا برخورد دريچه با اجسام ديگر غوطه

از بين رفتن پوشش   6  هاي مربوطه هاي نشتي بر روي قسمت ريزش آب
  رنگ

  اتمام عمر مفيد پوشش رنگ

  اعمال پوشش مجددترميم يا 
 دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

كنترل كيفيت و دستورالعمل 
  . انجام گرددمجدداآميزي،  رنگ

7  
مشاهده آثار ضربه بر 
روي سطح بالادست 

  دريچه
جسام شناور بر روي اضربه كنده درخت و ساير 

  اعمال پوشش مجددترميم يا   آب
 دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

كنترل كيفيت و دستورالعمل 
  . انجام گرددمجدداآميزي،  رنگ

  قطاعييابي دريچه  عيب -29-6جدول
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

 اجزاءتغيير شكل در   1
  فولادي

 ،هاي بيش از حدمجاز در اثر سيلاب اعمال تنش
   تعمير يا تعويض،جداسازي  ...، ضربه و زلزله

در اين مورد بايد علت عيب بطور 
قطعي مشخص شده و مشاوره لازم با 

  .كارشناسان خبره صورت گيرد

2  
مشاهده تغيير شكل 

ي و كمانش غير عاد
  بازوها

وقوع زلزله بالاتر از شتاب زلزله در نظر گرفته 
  شده در طراحي

رفع تغيير شكل توسط تعويض 
  قطعات و جوشكاري

در اين مورد بايد علت عيب بطور 
قطعي مشخص شده و مشاوره لازم با 

  .كارشناسان خبره صورت گيرد
هاي آببند و گيركردن آنها در  يكپاره شدن لاست

  ها تعويض لاستيكبازبيني، ترميم يا   مسير حركت دريچه

  خيس كردن مسير با آب  خشك بودن مسير حركت لاستيك آببند
 حركت مسير  قطعات خارجي درياوجود آشغال 

  تميزكردن مسير حركت دريچه  لاستيك

  

3  
بيش از حد ارتعاش 
هنگام در دريچه 
  حركت

  رفع عيب بالابر  اي بالابر حركت ضربه
ن مورد بايد علت عيب بطور در اي

قطعي مشخص شده و مشاوره لازم با 
  .كارشناسان خبره صورت گيرد
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  قطاعييابي دريچه  عيب -29-6جدولادامه 
  ملاحظات  اقدام  علت  اشكال  رديف

  رجوع شود به رديف يك همين فرم  پيچيدگي يا تغيير شكل اجزاء فولادي
  ببندهاي آ خرابي لاستيك

  هاي آببند تنظيم يا تعويض لاستيك  ها تنظيم و تراز نبودن لاستيك

  ها تميزكاري لاستيك  هاي آببند تميز نبودن لاستيك
  ها تعويض پيچ  ها هاي نگهدارنده لاستيك خرابي پيچ

شكستگي يا تغيير شكل نوار فلزي نگهدارنده 
  آببند روي دريچه

ده آببند روي ترميم نوار فلزي نگهدارن
  دريچه

هاي آببند و  گيركردن جسم خارجي بين لاستيك
  مسير حركت آببند

 ها و نوار تميز كردن بين لاستيك
   آببنديفلزي

  

  نشتي بيش از حدمجاز  4

آسيب ديدگي نوار فلزي نشيمنگاه لاستيك آببند 
در اثر ضربه يا سايش بيش از اندازه توسط رسوب 

  و عوامل خارجي
اده از ترميم نشيمنگاه آببند با استف

  جوشكاري
جوشكاري ترميم و انجام عمليات 

العمل مطابق با دستورمجدد بايد 
  .جوشكاري باشد

  مشكل در سازه شافت مفصل
  هاي جانبي عملكرد نامناسب چرخ

  پيچيدگي بازوها در اثر ضربه يا زلزله

بررسي هر يك از عوامل ذكر شده و 
بر ( سپس اقدام براي رفع عيب 

  )حسب شرايط

هاي سرريز رايج  اين موضوع در دريچه
در . ن وقوع آن زياد استبوده و امكا

اين مورد تنظيمات اوليه دريچه بايستي 
  .دقيق انجام گيرد

) در صورت استفاده از بالابر الكترومكانيكي(
  ):كابلي يا زنجيري(

  لغزش كابل يا زنجير
  هاي اتصال كج شدن قرقره

  ها دنده اشكال داخلي جعبه
  هاي دوطرف دريچه دنده انطباق حركتي جعبه عدم

  ):در صورت استفاده از بالابر هيدروليكي(
  نشتي روغن

  اشكال در مجموعه تأمين قدرت هيدروليكي

گير كردن دريچه و كج   5
  شدن آن

عدم انطباق حركتي سروموتورهاي دوطرف 
  دريچه

    

هاي ناشي از اجسام شناور و  وارد شدن ضربه
  ور يا برخورد دريچه با اجسام ديگر غوطه

ش از بين رفتن پوش  6  هاي مربوطه هاي نشتي بر روي قسمت ريزش آب
  رنگ

  ش رنگاتمام عمر مفيد پوش

  اعمال پوشش مجددترميم يا 
كنترل  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

آميزي،  كيفيت و دستورالعمل رنگ
  . انجام گرددمجددا

7  
مشاهده آثار ضربه بر 
روي سطح بالادست 

  دريچه
ور  جسام شناور و غوطهاضربه كنده درخت و ساير 

  اعمال پوشش مجددترميم يا   بر روي آب
كنترل  دستورالعمل مطابقآميزي  نگر

آميزي،  كيفيت و دستورالعمل رنگ
  . انجام گرددمجددا

   بازرسيهاي  كاربرگ -6-6

 به منظور درج سوابق بازرسي قطعـات و تعميـرات احتمـالي انجـام شـده تهيـه و تنظـيم                      )13-6(الي  ) 1-6(شماره   هاي  كاربرگ
  .شوند مي

در زمـان خرابـي هـر قطعـه، فـرم مزبـور توسـط كارشـناس         . به منظور درج سوابق تعميرات تنظيم شـده اسـت      ) 14-6 (كاربرگ
  .گردد يآوري سوابق، پر شده و در بايگاني نگهداري م برداري جهت جمع بهره
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  آب شرب/تجهيزات آبگير آبياري - 6-1- 6

  .مراجعه گردد )3-6( و )2-6( يا )1-6(  كاربرگ به):وبالابر مربوطه(آشغالگير ورودي  −
  . مراجعه گردد)4-6( جدولبه  :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

  . مراجعه گردد)3-6( كاربرگبه  :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)5-6( كاربرگ به :تعلقاتبالابر دستي و م 
  . مراجعه گردد)6-6( كاربرگ به :اي جرثقيل دروازه 

  . مراجعه گردد)8-6( يا )7-6( كاربرگبه  :پوشش فلزي −
  . مراجعه گردد)9-6( كاربرگبه  :شير محافظ يا اضطراري −
  محرك شير محافظ يا اضطراري −

 .دد مراجعه گر)10-6( كاربرگبه  :محرك الكترومكانيكي 

  . مراجعه گردد)11-6( كاربرگبه  :سامانه محرك هيدروليكي 
  . مراجعه گردد)9-6( كاربرگبه  :شير سرويس خروجي −
  محرك شير سرويس خروجي −

 . مراجعه گردد)10-6( كاربرگبه  :محرك الكترومكانيكي 

  .مراجعه گردد )11-6( كاربرگبه : سامانه محرك هيدروليكي 

  تجهيزات آبگير نيروگاه - 6-2- 6
  . مراجعه گردد)3-6( و )2-6( يا )1-6( كاربرگبه  :ر وروديآشغالگي −
  . مراجعه گردد)4-6( كاربرگبه  :دريچه تعميراتي −
  بالابر دريچه تعميراتي −

 . مراجعه گردد)3-6( كاربرگبه  :بالابر الكترومكانيكي و متعلقات 

 . مراجعه گردد)5-6( كاربرگبه  :بالابر دستي و متعلقات 

  . مراجعه گردد)6-6( كاربرگبه  :اي جرثقيل دروازه 
  . مراجعه گردد)12-6( كاربرگبه  :دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)11-6( كاربرگبه  :بالابر هيدروليكي دريچه اضطراري −
  . مراجعه گردد)8-6( يا )7-6 (كاربرگ به :پوشش فلزي −

  تجهيزات سرريز - 6-3- 6

  . مراجعه گردد)13-6( كاربرگبه  : قطاعي دريچه −
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  عي سرريزبالابر دريچه قطا −
 . مراجعه گردد)3-6( كاربرگ به :بالابرهاي الكترومكانيكي و متعلقات 
  . مراجعه گردد)11-6( كاربرگ به :بالابرهاي هيدروليكي و متعلقات 

 .مراجعه گردد)4-6( كاربرگبه  :دريچه تعميراتي سرريز −
  .مراجعه گردد) 6-6(به كاربرگ  :سامانه محرك دريچه تعميراتي سرريز −

  بازرسي آشغالگير ثابت -1-6كاربرگ
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

        ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
  آشغالگيربدنه  1        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

       هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
        از نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن بازديد  قطعات ثابت  2
        ها بازرسي پيچ  اتصالات پيچي  3

A: Accept          R: Reject                      S: Service       Re: Repair        C: Control        

  : تاريخ بازديد قبلي :تعميراتنگهداري و تاريخ، نام و امضاءمسئول واحد   :تاريخ، نام و امضاء بازديد كنندگان

  بازرسي آشغالگير متحرك -2-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

 انجام شرح عمليات
  شده

        ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
  آشغالگيربدنه   1        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل

راهنماي  و ثابت قطعات  2
        وشي آنبازديداز نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات ج  ها چرخ

        ها بازرسي پيچ  اتصالات پيچي  3
         از نظر ترك يا شكستگيبازبيني اتصالات جوشي  محل اتصال كابل بالابر  4

        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
        هاي بيش از حد مجاز تغيير شكلبازديد مجموعه از نظر
        بازبيني پوشش حفاظتي

        كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان
  تير بالابر  5

        )گرفتن و رها كردن آشغالگير(آزمايش عملكرد تير بالابر 
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 بازرسي بالابر الكترومكانيكي -3-6كاربرگ 

  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

  جوش و بالابر و اتصالات پيفلزي  سازه  عمومي  وضعيت  بازبيني  پيسازه فلزي   1
        اي ومهره پيچ

         آنروغن دندهها و كنترل  بازبيني وضعيت عمومي جعبه دنده
ها و كنترل آنها از بابت لقي يا سروصداي  ساز  بازبيني عملكرد جفت ساز دنده و جفت جعبه  2

        غيرعادي

دنده روي   وضعيت جعبه بر روي آن و)زنجير (ها و اتصال كابل بازبيني درام  درام  3
        سازه

        بازبيني ياتاقان و محور روتور
  موتور الكتريكي  4        ها بازديد كنتاكت

        بازرسي اتصالات برقي، كربني و فيوزها
         ترمزديسك / بازديد، تنظيم يا تعويض لنت  ترمز  5

        نامي درصد ولتاژ 10ده قرار داشتن ولتاژ ورودي در محدو
         اتصالاتها، كنتاكتورها و ساير قطعات تابلويي، بازرسي ، رلهبازبيني كليدها

        بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي
عملكرد، تنظيمات، تميزكاري، بازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي 

 صدمات وآن ساييدگي و ) در صورت وجود(عملكرد دستي بخش متحرك 
  احتمالي

      
مدارات برقي تابلو و   6

  و كنترلي

ها خصوصا در مواردي كه تحت تنش خم و راست شدن قرار  بازديد كابل
        دارند

        بازبيني وضعيت عمومي رنگ و پوشش حفاظتي  رنگ  7
        گي و ريش ريش شدن كنترل كابل از بابت پيچيدگي، زده

هاي  ترل خارها يا بستكن ،گي  از بابت پيچيدگي، زدهزنجيركنترل 
   بالابر)زنجير (كابل  8        نگهدارنده زنجيرها

        بالابر) زنجير(كاري كابل  بازديد تميزي و گريس
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  بازرسي دريچه تعميراتي -4-6كاربرگ 

  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره
نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف

  بازديد
نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

        زدايي بازبيني پوشش حفاظتي، رسوب
  بدنه دريچه  1        بيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگيباز

        هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
        دريچه ميزان نشتي بازديد
        پارگي از لحاظ سايش يا بند ي آبها لاستيكبازديد

        ها و اتصالات بازرسي پيچ
  آن پيچي بندهاواتصالات آب  2

        ها لاستيكبازرسي 
         از نظر ترك يا شكستگيبازبيني اتصالات جوشي  محل اتصال كابل بالابر  3

         شير از لحاظ ظاهريبازبيني كلي
بسته شدن  باز وهربار قبل از  (بررسي عملكرد شير به صورت دستي  شير كنارگذر  4

        )دريچه

        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
        هاي بيش از حد مجاز تغيير شكلزديد مجموعه از نظربا

        بازبيني پوشش حفاظتي
        كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

  تير بالابر  5

        )گرفتن و رها كردن دريچه(آزمايش عملكرد تير بالابر 
A: Accept          R: Reject                      S: Service       Re: Repair        C: Control        

  :تاريخ بازديد قبلي  :نگهداري و تعميراتتاريخ، نام و امضاءمسئول واحد   :تاريخ، نام و امضاء بازديد كنندگان

  بازرسي جرثقيل دستي دريچه تعميراتي -5-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

وع ن
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

 پيچ و  جوش و بالابر و اتصالاتپيبازبيني وضعيت عمومي سازه فلزي   پيسازه فلزي   1
    اي مهره

    

        ها دنده چرخبازبيني وضعيت عمومي 
 و قطعات ها دنده چرخ  2

 و كنترل آنها از بابت لقي يا سروصداي ها دنده چرخبازبيني عملكرد   متحرك
        يغيرعاد

        بازبيني وضعيت عمومي رنگ و پوشش حفاظتي  رنگ  3

        گي و ريش ريش شدن كنترل كابل از بابت پيچيدگي، زده

هاي  كنترل خارها يا بست ،گي  از بابت پيچيدگي، زدهزنجيركنترل 
   بالابر)زنجير (كابل  4        نگهدارنده زنجيرها

        بربالا) زنجير(كاري كابل  بازديد تميزي و گريس
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  ه تعميراتياي دريچ بازرسي جرثقيل دروازه -6-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

        بازبيني پوشش حفاظتي
        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        بيش از حد مجازهاي  بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
        ...ها و  ها، بست ها، شافت ها، پين بررسي پيچ و مهره
        ...ديدگي، اعوجاج، شكستگي و  ازنظر آسيب كنترل ريل جرثقيل

  سازه جرثقيل  1

 از نظر ساييدگي يا آلودگي به مواد روغني ي سازه جرثقيلها بازبيني سطحي چرخكنترل، 
        ري فاصله آنهاگي كاري و اندازه  گريسو صدمات احتمالي

        ) دريچهباز و بسته شدنهربار قبل از (و كنترل حركت بالابر در تمام جهات بررسي 
        هاي حمال از بال پل بازبيني فواصل چرخ

        ها و اتصالات بازرسي پيچ
يه قطعات متحرك برقي و كل و ها دنده ، جعبهها دنده چرخ، ها  ياتاقانكاري  گريسبازبيني

        مكانيكي
اصلي يا (بالابر   2

  )كمكي

        ساز و اطمينان از هم راستايي محورها بازبيني جفت
        هاي آن كاري ياتاقان قرقره و پيچ گريسبازبيني 
  قلاب و قرقره  3        هاي احتمالي ها و تغيير شكل ازنظروجود ترك قلاب دقيق بررسي

         آنقلاب و عملكرد ضامنبررسي اتصالات كنترل و 
        گي و ريش ريش شدن كنترل كابل از بابت پيچيدگي، زده

        هاي نگهدارنده زنجيرها كنترل خارها يا بست ،گي  از بابت پيچيدگي، زدهزنجيركنترل 
        بالابر) زنجير(كاري كابل  بازديد تميزي و گريس

 )زنجير (كابل  4
  بالابر

        تهايي آناطمينان از محكم بودن اتصالات گيره ان
        نامي درصد ولتاژ 10قرار داشتن ولتاژ ورودي در محدوده 

         اتصالاتها، كنتاكتورها و ساير قطعات تابلويي، بازرسي ، رلهبازبيني كليدها
        بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي

رد، تنظيمات، تميزكاري، عملكرد دستي عملكبازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي 
        و صدمات احتماليآن ساييدگي و ) در صورت وجود(بخش متحرك 

مدارات تابلو و   5
  برقي و كنترلي

        ها خصوصا در مواردي كه تحت تنش خم و راست شدن قرار دارند بازديد كابل
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  بازرسي پوشش فلزي مدفون -7-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

ح عمليات انجام شر
  شده

        بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب ديده
  سطح داخلي پوشش فلزي  1         بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        بازديد مجموعه از نظر اثرات خوردگي ناشي از خلأزائي
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  بازرسي پوشش فلزي روباز -8-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

تيجه ن  نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات انجام 
  شده

        بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب ديده
  سطح داخلي پوشش فلزي  1         بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        بازديد مجموعه از نظر اثرات خوردگي ناشي از خلأزائي
         ترميم نقاط آسيب ديدهبازبيني پوشش حفاظتي و

  هاي ثابت پايه  2
         بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
        بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب ديده
  هاي لغزنده پايه  3         بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان
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  بازرسي شير محافظ يا شير سرويس خروجي -9-6كاربرگ 
  �ازديد موردي  ب  �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

        زدايي بازبيني پوشش حفاظتي، رسوب
        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        ها و جايگزيني آنها در صورت نياز بازرسي پيچآچاركشي و 
ضعيت داخلي شير و خروجي آن از نظر خوردگي يا پوسيدگي احتمالي وبازديد 

        و ترميم نقاط آسيب ديده

         و تخريب سازه از نظر تغيير شكلپايهبازديد 

  شيربدنه   1

        هاي اتصال بازبيني وضعيت عمومي فلنج
 هاي مجموعه توسط پيچمجدد  بازديد شير از نظر نداشتن نشتي و تنظيم

        بند درصورت نياز نگهدارنده آب
 و تعويض آنها در صورت پارگي ، بروز ترك،بندها از لحاظ سايش بررسي آب

بندها و اتصالات  آب  2        نياز
  پيچي آن

        بند و انجام تعميرات درصورت نياز بررسي نشيمنگاه آب
        ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيبتميزكاري 

  اتصال جداشونده  3        ها و جايگزيني آنها در صورت نياز بازرسي پيچكشي و آچار
        بازديدازنظرسايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن
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  بازرسي محرك الكترومكانيكي -10-6كاربرگ 
  �بازديد موردي   �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

        ديده ظتي و ترميم نقاط آسيبتميزكاري و بازبيني پوشش حفا
        بازبيني وضعيت عمومي و اتصالات

        كنترل وضعيت جعبه دنده
 بدنه  1

        كنترل روغن جعبه دنده
        بازبيني ياتاقان و محور روتور

  موتور الكتريكي  2        هاي ذغالي بازديد كنتاكت
        بازرسي اتصالات برقي، كربني و فيوزها

         ولتاژ ورودي كنترل
         اتصالاتها، كنتاكتورها و ساير قطعات تابلويي، بازرسي ، رلهبازبيني كليدها

ارات برقي و مدتابلو و   3        بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي
  كنترلي

        بازديد كليدهاي حديو بررسي 
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  بازرسي سامانه محرك هيدروليكي -11-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   رسينوع عمليات باز  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات 
  انجام شده

        بازبيني پوشش حفاظتي
  سيلندر  1        بازبيني وضعيت عمومي و اتصالات

        كنترل وضعيت نشتي روغن
        فت واتصالات آنا عملكرد، شكل ظاهري ش،وضعيت عمومي  فتاش  2
         اتصالاتحفاظتي و پوشش بازبيني وضعيت عمومي،  درپوش تحتاني و فوقاني  3

        كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان
شافت و ياتاقان اتصال   4

 يا اتصالات پيچ و بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي  سروموتور به دريچه
        اي مهره

 نداشتن نشتي و روغن و  سطح تنظيم از نظربازبيني وضعيت عمومي
        عملكرد كل سامانهآلودگي و همچنين 

شيرهاي برقي، يكطرفه، عملكرد  و همچنين بازبيني وضعيت عمومي
  قدرتمجموعه تامين  5        جداكننده و ساير شيرهاي هيدروليك

  هيدروليك
دقيق حفاظتي، كنترلي  ابزارعملكرد و همچنين بازبيني وضعيت عمومي

        دهنده و اتصالات برقي مربوطه  و نشان

، شكستگي آلودگي به مواد روغنيعدم عيت عمومي از نظر بازبيني وض  ها لوله  6
        يا داشتن ترك

        بازبيني پوشش حفاظتي
  هاي رابط ميله  7        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
        بازبيني پوشش حفاظتي  وزنه متقابل  8        بازبيني وضعيت عمومي و اتصالات

        بازبيني ياتاقان و محور روتور
  موتور الكتريكي  9        هاي ذغالي بازديد كنتاكت

        بازرسي اتصالات برقي، كربني و فيوزها
         ولتاژ وروديكنترل

 يي و بازرسيها، كنتاكتورهاو ساير قطعات تابلو ، رلهبازبيني كليدها
        اتصالات

        بررسي عملكرد صحيح مدارات كنترلي
عملكرد، تنظيمات، بازديد كليدهاي حدي از نظر و بررسي 

ساييدگي و ) در صورت وجود(تميزكاري،عملكرد دستي بخش متحرك 
  و صدمات احتماليآن 

      

  وكنترلي برقي مداراتتابلوو  10

        ي برقها بازديد كابل
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  بازرسي دريچه اضطراري -12-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  فردي
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات انجام 
  شده

        ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

1  
  بدنه دريچه

        هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
ي ماراهنقطعات ثابت و   2

        بازديدازنظرسايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن  ها چرخ

         دريچه نشتيبازديدميزان
        ها بازرسي پيچ
        پارگي  و بروز ترك،بندها از لحاظ سايش بررسي آب

3  

  بندها و اتصالات پيچي آن آب

        ها بازديد ظاهري لاستيك

        كاري ها و گريس انبازبيني ياتاق
        ها بازبيني اتصالات پيچي و درپوش

4  

  ها چرخ و ياتاقان
ها از نظر ظاهري و نداشتن خوردگي و سايش  بازبيني چرخ

        موضعي
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  بازرسي دريچه قطاعي سرريز -13-6كاربرگ 
  �بازديد موردي    �ماهه  ..... اي  بازديد دوره

نتيجه   نوع عمليات بازرسي  مجموعه  رديف
  بازديد

نوع 
  عمليات

شرح عمليات انجام 
  شده

        ديده  پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيببازبيني
  بدنه دريچه  1        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        هاي بيش از حد مجاز بازديد مجموعه از نظر تغيير شكل
        بازديداز نظر سايش يا شكستگي و بازبيني اتصالات جوشي آن  ها ي چرخراهنماقطعات ثابت و   2

         دريچه نشتيبازديدميزان
        ها بازرسي پيچ
  ي آنبندها و اتصالات پيچ آب  3        پارگي  و بروز ترك،بندها از لحاظ سايش بررسي آب

        ها بازديد ظاهري لاستيك
        كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي
  مفصل و پايه مفصل  4        ديده  و ترميم نقاط آسيببازبيني پوشش حفاظتي

        بازبيني اتصالات پيچي
        كاري ها و گريس بازبيني ياتاقان

  ها چرخ و ياتاقان  5        ها بازبيني اتصالات پيچي و درپوش
ها از نظر ظاهري و نداشتن خوردگي و سايش  بازبيني چرخ

        موضعي

        ي اتصال به دريچهها بازرسي پيچ
        ي اتصال به مفصلها بازرسي پيچ

  بازوهاي دريچه  6        بازبيني اتصالات جوشي از نظر ترك يا شكستگي

        ديده بازبيني پوشش حفاظتي و ترميم نقاط آسيب
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  تعميراتنگهداري و سابقه  -14-6كاربرگ 

  :          محل نصب:                                          دستگاه/كد تجهيز:                                                       دستگاه/نام تجهيز

رديف  نوع تعمير
شرح عمليات انجام   

  شده
قطعات و مواد 

  اضطراري  برنامه اي  تعويضي 

مدت 
زمان 

  انجام كار

تاريخ 
شروع 
  خرابي

تاريخ 
  ملاحظات/ علل خرابي   انجام
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  فهرست واژگان
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 فهرست واژگان - پيوست

  الف
 Dismantling Joint  اتصال جداشونده

Overload اضافه بار

Synchronize  انطباق حركتي

Expansion Joint   انعطاف پذيراتصال

  ت
Lifting Beam  تير بالابر

  ج
Gantry Crane  اي جرثقيل دروازه

Gear box  دنده جعبه

Pendant control  جعبه كليد آويز

Coupling   ساز جفت

  چ
Trolley wheels  هاي حمال چرخ

  خ
Cavitation   خلازايي

  د
 Bottom Cover  درپوش تحتاني
Top Cover  درپوش فوقاني

Emergency Gate  دريچه اضطراري

Maintenance Gate  دريچه تعميراتي

Radial Gate  دريچه قطاعي

Dogging Device  دستك نگهدارنده

Differential Pressure Switch  دستگاه سنجش اختلاف فشار

Overspeed Detector  گاه سنجش سرعت بالادست

  س
Mechanism سازوكار

Hydraulic Cylinder  سروموتور
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  ش
Piston Rod  شافت سروموتور

Solenoid Valve  شير برقي

Butterfly Valve  اي شير پروانه

Isolator Valve  شير جداكننده

Gate Valve  اي شير دروازه

Needle Valve  شير سوزني

Hollow jet Valve  هالوجتشير 

Howell bunger Valve  شير هاول بانگر

  ص
Valve disk  صفحه شير

Trashrack Screen  صفحه آشغالگير

  ق
 Pulley  قرقره

Expansion Joint  پذير اتصال انعطاف

  ك
Limit Switch  كليد حدي

Push Botton كليد فشاري

Stroke  كورس

  م
Power Unit  مجموعه تامين قدرت

Indicator System  مجموعه نشان دهنده موقعيت

Trunnion  مفصل

Ohm Check  مقاومت سنجي

Link Rod  هاي رابط ميله

  و
Electromechanical Hoist (Winch) وينچ
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  سـي  از بـيش  گذشت با ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور،  نظام فني معاونت برنامهامور
 فنـي  مشخصات دستورالعمل، معيار، ضابطه، نامه، آيين قالب در  فني،-نشريه تخصصي عنوان صدپان بر افزون خود، مطالعاتي

 تـا در  شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در حاضر نشريه. است كرده ابلاغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي

 در شـده  منتـشر  فهرست نشريات. شود برده كار به عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه

 .باشد مي دستيابي  قابلir.zamfannine اينترنتي سايت در اخير هاي سال
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   نشريهاين
بـرداري و     بهـره مـديريت   راهنماي  «با عنوان   

نگهداري از تاسيسات و تجهيزات هيدرومكانيكي      
اين نـشريه بـر   . باشد مي» سد و تاسيسات وابسته 

ــع  ــات جمــ ــاس اطلاعــ ــده از  اســ آوري شــ
برداري سدهاي موجـود در       هاي بهره   دستورالعمل

هـاي متمـادي كارشناسـان،        ايران، تجارب سـال   
ــرداران و  بهــره ــزات صــنعت ب پيمانكــاران تجهي

  .سدسازي تدوين گرديده است
ي بـراي تبيـين الزامـات       ياين نـشريه راهنمـا    

ــدوين    ــه و تـ ــوه تهيـ ــي و نحـ ــي و كيفـ كمـ
ــتورالعمل ــره  دس ــاي به ــزات   ه ــرداري از تجهي ب

هـاي سدسـازي      هيدرومكانيك و الكتريك پروژه   
ــهاســت  ــاران ســاخت  ك ــتفاده پيمانك ــورد اس  م

  .باشد برداران مي تجهيزات و بهره
  




